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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Dawidy.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie audytu energetycznego oraz przyszta termomodernizacja
budynku SP w miejscowosci Dawidy .

Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

Adres obiektu: Dawidy 56, gmina Jabton, powiat Parczew

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie marzec 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru.

Obecny, gtéwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w listopadzie 1996

roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstala z adaptacji budynku

starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze sanitarno —

szatniowe.

Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa szkota podstawowa

z oddziatem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych

ksztattach. Budynek gtéwny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno

— szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.
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Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o s$cianach

murowanych dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone

w latach wczesniejszych styropianem o zr6znicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz

z wykonang wyprawg elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta zerahska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem

sanitarnym.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym.

Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg trapezowg powlekana.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane oraz PCV.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej pelnej z pionowym i bocznym wylotem

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Diugos$é max. budynku — 57,62m
Max. szeroko$¢ budynku — 15,93m
Max wysokos¢ od terenu — 13,36m
llo$¢ kondygnaciji - 3.1
Powierzchnia zabudowy wynosi — 786,64m 2
Powierzchnia uzytkowa — 1278,79m 2
w tym
powierzchnia uzytkowa podpiwniczenia - 296,95m?
powierzchnia uzytkowa parteru - 637,95m?
powierzchnia uzytkowa pietra - 343,89m?
Powierzchnia catkowita — 1666,34m 2
Kubatura — 7602,00m?

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty

kanatow

Fundamenty Zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej palonej oraz bloczkéw z betonu

komérkowego o gr. 38cm i 52cm. Sciany ocieplone w latach wcze$niejszych styropianem o

zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang wyprawg elewacyjng z

tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komorkowego o gr. 24cm, 38cm i 50cm

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.
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- Kominy murowane z cegty ceramicznej silikatowej pojedynczej o gr. ca. 39 cm oraz 90x90cm.

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi kondygnacjami wykonane zostaty stropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe typu
cegta zeranska gr.24cm.

Uktad stropéw podtuzny.

Nad zapleczem sanitarno-szatniowym wykonano stropy zelbetowe gesto zebrowe typu Teriva.

Nad budynkiem sali gimnastycznej wykonano stropodach z piyty warstwowej z rdzeniem

z poliuretanu gr.10cm na stalowej konstrukcji dachowe;j.

4.4 Schody

Komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych
dwubiegowych schod6w ze spocznikiem posrednim.

Schody wykonczone lastrykiem w czesci prowadzgcej na poddasze obtozone plytkami gresowymi

na zaprawie klejowej.

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako drewniane, z pokryciem z blachy trapezowej jako
jednospadowe. Zadaszenie wyjscia z kottowni oraz z sali gimnastycznej wykonano jako

jednospadowe o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;j.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa trapezowa powlekana, spadki potaci dachowej wynoszg
ok. 53% (na budynku gtéwnym szkoty), 67% i 44% na zapleczu sanitarno-szatniowym oraz 26%
nad salg gimnastyczng .

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych t;j.
rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane (budynek gtéwny szkoty) oraz z PCV w pozostatych

czesciach obiektu.

4.7 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako drewniane oraz stalowe jako jedno i

dwuskrzydtowe. Szczegodtowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptytowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana szklona pakietami szyb zespolonych oraz PVC typowa — kolor biaty.
Okna dwuskrzydiowe z gornym naswietlem, szklone szybami zespolonymi.

Szczegotowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.
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4.10 Podlo za i posadzki

W czesci piwnicznej posadzki betonowe, z plytek gres oraz ptytek PCV

W czesci parterowej wystepujg posadzki z wyktadziny PVC oraz plytki gresowe, terakotowe na
zaprawie klejowej oraz parkiet. W wiatrotapie lastryko.

W czesci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, ptytek terakotowych

i wyktadziny PCV, komunikacja pietra wykonczona parkietem drewnianym.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.

4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z lastryka, w sali gimnastycznej i zapleczu sanitarno-szatniowym
parapety z ptytek gres i glazury.

4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:
» elektryczna,
- oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, swietléwkowe
- oswietlenia zewnetrznego
- gniazd wtykowych 16A 1F oraz 3F
- w sali gimnastycznej i zapleczu oswietlenie ewakuacyjne z modutami awaryjnymi
» komputerowa
» wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu
> instalacja cieptej wody
» kanalizacyjna
» instalacja centralnego ogrzewania z kottowni weglowej piec 125kW, grzejniki stalowe
plytowe

» piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2 Czes¢ elewacji potudniowo — zachodniej — czes$¢ obiektu z zapleczem i salg gimnastyczng
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Fot.3 Czesc¢ elewacji potudniowo — zachodniej — budynek gtowny SP

Fot.4 Czes¢ elewacji péinocno — zachodniej — szczyt sali gimnastycznej
oraz czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej
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1.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIALKI

DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

w miejscowosci Dawidy; dz. nr ewid. 575/2;

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Jabton, powiat Parczew, wojewddztwo lubelskie

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne i przeprowadzona inwentaryzacja budynku.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Dokumentacja archiwalna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 575/2 potozonej w miejscowosci Dawidy.

3.2 Dzialka ta zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, infrastrukturg sportowa.

3.3 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.4 Dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej

3.5 Dziatka uzbrojona, posiada przytagcza wodociggowe, energetyczne, kanalizacje sanitarng oraz
przytacze telekomunikacyjne.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Obecnie na dziatce znajdujg sie budynek Szkoty Podstawowej, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy sztucznej wraz z drenazem i skrzynkami rozsgczajgcymi.

4.2 Poza wymienionymi wyzej obiektami na dzialce znajdujg sie tereny zielone, tereny utwardzone
kostkg betonowa

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja istniejgcego budynku,
zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Usytuowanie obiektu oraz dojazdéw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

6.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
7.1 Wody opadowe z dachéw odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
8.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
Budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.)

10. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IZAB YTKOW:

10.1. Dzialka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wiasciwego konserwatora zabytkow.
10.2. Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.
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11. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko i
wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatlywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pézn.
zm.)

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

Obszar oddziatywania budynku - miesci sie w calosci na przedmiotowej dzialce, to znaczy, teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowg
termomodernizacjg, zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2 Ogledziny i pomiary w terenie

1.3 Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maejkz dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawieszczegoétowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 76@m.
Dz.U. 2 2015 r. poz. 1554)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229. Zmiany:
Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568. Zmiany:
Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Przeznaczenie i funkcja budynku
Budynek w catosci petni funkcje Szkoty Podstawowe;.

3.0 Dane ogolne
Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru. Obecny, gléwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w
listopadzie 1996 roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstata z
adaptacji budynku starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze
sanitarno — szatniowe. Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa
szkota podstawowa z oddzialem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych
ksztattach. Budynek gtowny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno —
szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.

Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone w latach
wczesniejszych styropianem o zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang
wyprawg elewacyjng z tynkow cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta Zeranska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem
sanitarnym. Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym. Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg

trapezowg powlekang. Obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

24
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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Dawidy.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie audytu energetycznego oraz przyszta termomodernizacja
budynku SP w miejscowosci Dawidy .

Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

Adres obiektu: Dawidy 56, gmina Jabton, powiat Parczew

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie marzec 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru.

Obecny, gtéwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w listopadzie 1996

roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstala z adaptacji budynku

starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze sanitarno —

szatniowe.

Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa szkota podstawowa

z oddziatem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych

ksztattach. Budynek gtéwny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno

— szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.
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Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o s$cianach

murowanych dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone

w latach wczesniejszych styropianem o zr6znicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz

z wykonang wyprawg elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta zerahska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem

sanitarnym.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym.

Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg trapezowg powlekana.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane oraz PCV.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej pelnej z pionowym i bocznym wylotem

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Diugos$é max. budynku — 57,62m
Max. szeroko$¢ budynku — 15,93m
Max wysokos¢ od terenu — 13,36m
llo$¢ kondygnaciji - 3.1
Powierzchnia zabudowy wynosi — 786,64m 2
Powierzchnia uzytkowa — 1278,79m 2
w tym
powierzchnia uzytkowa podpiwniczenia - 296,95m?
powierzchnia uzytkowa parteru - 637,95m?
powierzchnia uzytkowa pietra - 343,89m?
Powierzchnia catkowita — 1666,34m 2
Kubatura — 7602,00m?

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty

kanatow

Fundamenty Zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej palonej oraz bloczkéw z betonu

komérkowego o gr. 38cm i 52cm. Sciany ocieplone w latach wcze$niejszych styropianem o

zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang wyprawg elewacyjng z

tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komorkowego o gr. 24cm, 38cm i 50cm

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.
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- Kominy murowane z cegty ceramicznej silikatowej pojedynczej o gr. ca. 39 cm oraz 90x90cm.

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi kondygnacjami wykonane zostaty stropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe typu
cegta zeranska gr.24cm.

Uktad stropéw podtuzny.

Nad zapleczem sanitarno-szatniowym wykonano stropy zelbetowe gesto zebrowe typu Teriva.

Nad budynkiem sali gimnastycznej wykonano stropodach z piyty warstwowej z rdzeniem

z poliuretanu gr.10cm na stalowej konstrukcji dachowe;j.

4.4 Schody

Komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych
dwubiegowych schod6w ze spocznikiem posrednim.

Schody wykonczone lastrykiem w czesci prowadzgcej na poddasze obtozone plytkami gresowymi

na zaprawie klejowej.

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako drewniane, z pokryciem z blachy trapezowej jako
jednospadowe. Zadaszenie wyjscia z kottowni oraz z sali gimnastycznej wykonano jako

jednospadowe o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;j.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa trapezowa powlekana, spadki potaci dachowej wynoszg
ok. 53% (na budynku gtéwnym szkoty), 67% i 44% na zapleczu sanitarno-szatniowym oraz 26%
nad salg gimnastyczng .

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych t;j.
rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane (budynek gtéwny szkoty) oraz z PCV w pozostatych

czesciach obiektu.

4.7 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako drewniane oraz stalowe jako jedno i

dwuskrzydtowe. Szczegodtowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptytowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana szklona pakietami szyb zespolonych oraz PVC typowa — kolor biaty.
Okna dwuskrzydiowe z gornym naswietlem, szklone szybami zespolonymi.

Szczegotowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.
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4.10 Podlo za i posadzki

W czesci piwnicznej posadzki betonowe, z plytek gres oraz ptytek PCV

W czesci parterowej wystepujg posadzki z wyktadziny PVC oraz plytki gresowe, terakotowe na
zaprawie klejowej oraz parkiet. W wiatrotapie lastryko.

W czesci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, ptytek terakotowych

i wyktadziny PCV, komunikacja pietra wykonczona parkietem drewnianym.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.

4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z lastryka, w sali gimnastycznej i zapleczu sanitarno-szatniowym
parapety z ptytek gres i glazury.

4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:
» elektryczna,
- oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, swietléwkowe
- oswietlenia zewnetrznego
- gniazd wtykowych 16A 1F oraz 3F
- w sali gimnastycznej i zapleczu oswietlenie ewakuacyjne z modutami awaryjnymi
» komputerowa
» wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu
> instalacja cieptej wody
» kanalizacyjna
» instalacja centralnego ogrzewania z kottowni weglowej piec 125kW, grzejniki stalowe
plytowe

» piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2 Czes¢ elewacji potudniowo — zachodniej — czes$¢ obiektu z zapleczem i salg gimnastyczng
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Fot.3 Czesc¢ elewacji potudniowo — zachodniej — budynek gtowny SP

Fot.4 Czes¢ elewacji péinocno — zachodniej — szczyt sali gimnastycznej
oraz czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej
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1.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIALKI

DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

w miejscowosci Dawidy; dz. nr ewid. 575/2;

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Jabton, powiat Parczew, wojewddztwo lubelskie

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne i przeprowadzona inwentaryzacja budynku.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Dokumentacja archiwalna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 575/2 potozonej w miejscowosci Dawidy.

3.2 Dzialka ta zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, infrastrukturg sportowa.

3.3 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.4 Dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej

3.5 Dziatka uzbrojona, posiada przytagcza wodociggowe, energetyczne, kanalizacje sanitarng oraz
przytacze telekomunikacyjne.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Obecnie na dziatce znajdujg sie budynek Szkoty Podstawowej, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy sztucznej wraz z drenazem i skrzynkami rozsgczajgcymi.

4.2 Poza wymienionymi wyzej obiektami na dzialce znajdujg sie tereny zielone, tereny utwardzone
kostkg betonowa

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja istniejgcego budynku,
zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Usytuowanie obiektu oraz dojazdéw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

6.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
7.1 Wody opadowe z dachéw odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
8.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
Budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.)

10. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IZAB YTKOW:

10.1. Dzialka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wiasciwego konserwatora zabytkow.
10.2. Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.
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11. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko i
wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatlywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pézn.
zm.)

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

Obszar oddziatywania budynku - miesci sie w calosci na przedmiotowej dzialce, to znaczy, teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowg
termomodernizacjg, zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2 Ogledziny i pomiary w terenie

1.3 Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maejkz dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawieszczegoétowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 76@m.
Dz.U. 2 2015 r. poz. 1554)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229. Zmiany:
Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568. Zmiany:
Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Przeznaczenie i funkcja budynku
Budynek w catosci petni funkcje Szkoty Podstawowe;.

3.0 Dane ogolne
Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru. Obecny, gléwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w
listopadzie 1996 roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstata z
adaptacji budynku starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze
sanitarno — szatniowe. Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa
szkota podstawowa z oddzialem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych
ksztattach. Budynek gtowny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno —
szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.

Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone w latach
wczesniejszych styropianem o zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang
wyprawg elewacyjng z tynkow cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta Zeranska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem
sanitarnym. Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym. Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg

trapezowg powlekang. Obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]JI BUDOWLANE]

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Dawidy.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie audytu energetycznego oraz przyszta termomodernizacja
budynku SP w miejscowosci Dawidy .

Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

Adres obiektu: Dawidy 56, gmina Jabton, powiat Parczew

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie marzec 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru.

Obecny, gtéwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w listopadzie 1996

roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstala z adaptacji budynku

starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze sanitarno —

szatniowe.

Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa szkota podstawowa

z oddziatem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych

ksztattach. Budynek gtéwny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno

— szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.
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Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o s$cianach

murowanych dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone

w latach wczesniejszych styropianem o zr6znicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz

z wykonang wyprawg elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta zerahska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem

sanitarnym.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym.

Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg trapezowg powlekana.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane oraz PCV.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej pelnej z pionowym i bocznym wylotem

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Diugos$é max. budynku — 57,62m
Max. szeroko$¢ budynku — 15,93m
Max wysokos¢ od terenu — 13,36m
llo$¢ kondygnaciji - 3.1
Powierzchnia zabudowy wynosi — 786,64m 2
Powierzchnia uzytkowa — 1278,79m 2
w tym
powierzchnia uzytkowa podpiwniczenia - 296,95m?
powierzchnia uzytkowa parteru - 637,95m?
powierzchnia uzytkowa pietra - 343,89m?
Powierzchnia catkowita — 1666,34m 2
Kubatura — 7602,00m?

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty

kanatow

Fundamenty Zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej palonej oraz bloczkéw z betonu

komérkowego o gr. 38cm i 52cm. Sciany ocieplone w latach wcze$niejszych styropianem o

zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang wyprawg elewacyjng z

tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komorkowego o gr. 24cm, 38cm i 50cm

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.
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- Kominy murowane z cegty ceramicznej silikatowej pojedynczej o gr. ca. 39 cm oraz 90x90cm.

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi kondygnacjami wykonane zostaty stropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe typu
cegta zeranska gr.24cm.

Uktad stropéw podtuzny.

Nad zapleczem sanitarno-szatniowym wykonano stropy zelbetowe gesto zebrowe typu Teriva.

Nad budynkiem sali gimnastycznej wykonano stropodach z piyty warstwowej z rdzeniem

z poliuretanu gr.10cm na stalowej konstrukcji dachowe;j.

4.4 Schody

Komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych
dwubiegowych schod6w ze spocznikiem posrednim.

Schody wykonczone lastrykiem w czesci prowadzgcej na poddasze obtozone plytkami gresowymi

na zaprawie klejowej.

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako drewniane, z pokryciem z blachy trapezowej jako
jednospadowe. Zadaszenie wyjscia z kottowni oraz z sali gimnastycznej wykonano jako

jednospadowe o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;j.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa trapezowa powlekana, spadki potaci dachowej wynoszg
ok. 53% (na budynku gtéwnym szkoty), 67% i 44% na zapleczu sanitarno-szatniowym oraz 26%
nad salg gimnastyczng .

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych t;j.
rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane (budynek gtéwny szkoty) oraz z PCV w pozostatych

czesciach obiektu.

4.7 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako drewniane oraz stalowe jako jedno i

dwuskrzydtowe. Szczegodtowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptytowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana szklona pakietami szyb zespolonych oraz PVC typowa — kolor biaty.
Okna dwuskrzydiowe z gornym naswietlem, szklone szybami zespolonymi.

Szczegotowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.
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4.10 Podlo za i posadzki

W czesci piwnicznej posadzki betonowe, z plytek gres oraz ptytek PCV

W czesci parterowej wystepujg posadzki z wyktadziny PVC oraz plytki gresowe, terakotowe na
zaprawie klejowej oraz parkiet. W wiatrotapie lastryko.

W czesci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, ptytek terakotowych

i wyktadziny PCV, komunikacja pietra wykonczona parkietem drewnianym.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.

4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z lastryka, w sali gimnastycznej i zapleczu sanitarno-szatniowym
parapety z ptytek gres i glazury.

4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:
» elektryczna,
- oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, swietléwkowe
- oswietlenia zewnetrznego
- gniazd wtykowych 16A 1F oraz 3F
- w sali gimnastycznej i zapleczu oswietlenie ewakuacyjne z modutami awaryjnymi
» komputerowa
» wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu
> instalacja cieptej wody
» kanalizacyjna
» instalacja centralnego ogrzewania z kottowni weglowej piec 125kW, grzejniki stalowe
plytowe

» piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2 Czes¢ elewacji potudniowo — zachodniej — czes$¢ obiektu z zapleczem i salg gimnastyczng
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Fot.3 Czesc¢ elewacji potudniowo — zachodniej — budynek gtowny SP

Fot.4 Czes¢ elewacji péinocno — zachodniej — szczyt sali gimnastycznej
oraz czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej
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1.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIALKI

DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

w miejscowosci Dawidy; dz. nr ewid. 575/2;

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Jabton, powiat Parczew, wojewddztwo lubelskie

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne i przeprowadzona inwentaryzacja budynku.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Dokumentacja archiwalna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 575/2 potozonej w miejscowosci Dawidy.

3.2 Dzialka ta zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, infrastrukturg sportowa.

3.3 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.4 Dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej

3.5 Dziatka uzbrojona, posiada przytagcza wodociggowe, energetyczne, kanalizacje sanitarng oraz
przytacze telekomunikacyjne.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Obecnie na dziatce znajdujg sie budynek Szkoty Podstawowej, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy sztucznej wraz z drenazem i skrzynkami rozsgczajgcymi.

4.2 Poza wymienionymi wyzej obiektami na dzialce znajdujg sie tereny zielone, tereny utwardzone
kostkg betonowa

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja istniejgcego budynku,
zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Usytuowanie obiektu oraz dojazdéw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

6.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
7.1 Wody opadowe z dachéw odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
8.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
Budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.)

10. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IZAB YTKOW:

10.1. Dzialka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wiasciwego konserwatora zabytkow.
10.2. Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.
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11. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko i
wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatlywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pézn.
zm.)

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

Obszar oddziatywania budynku - miesci sie w calosci na przedmiotowej dzialce, to znaczy, teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowg
termomodernizacjg, zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2 Ogledziny i pomiary w terenie

1.3 Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maejkz dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawieszczegoétowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 76@m.
Dz.U. 2 2015 r. poz. 1554)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229. Zmiany:
Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568. Zmiany:
Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Przeznaczenie i funkcja budynku
Budynek w catosci petni funkcje Szkoty Podstawowe;.

3.0 Dane ogolne
Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru. Obecny, gléwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w
listopadzie 1996 roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstata z
adaptacji budynku starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze
sanitarno — szatniowe. Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa
szkota podstawowa z oddzialem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych
ksztattach. Budynek gtowny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno —
szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.

Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone w latach
wczesniejszych styropianem o zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang
wyprawg elewacyjng z tynkow cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta Zeranska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem
sanitarnym. Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym. Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg

trapezowg powlekang. Obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]JI BUDOWLANE]

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Dawidy.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie audytu energetycznego oraz przyszta termomodernizacja
budynku SP w miejscowosci Dawidy .

Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

Adres obiektu: Dawidy 56, gmina Jabton, powiat Parczew

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie marzec 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru.

Obecny, gtéwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w listopadzie 1996

roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstala z adaptacji budynku

starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze sanitarno —

szatniowe.

Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa szkota podstawowa

z oddziatem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych

ksztattach. Budynek gtéwny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno

— szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.
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Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o s$cianach

murowanych dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone

w latach wczesniejszych styropianem o zr6znicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz

z wykonang wyprawg elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta zerahska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem

sanitarnym.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym.

Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg trapezowg powlekana.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, malowane oraz PCV.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej pelnej z pionowym i bocznym wylotem

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Diugos$é max. budynku — 57,62m
Max. szeroko$¢ budynku — 15,93m
Max wysokos¢ od terenu — 13,36m
llo$¢ kondygnaciji - 3.1
Powierzchnia zabudowy wynosi — 786,64m 2
Powierzchnia uzytkowa — 1278,79m 2
w tym
powierzchnia uzytkowa podpiwniczenia - 296,95m?
powierzchnia uzytkowa parteru - 637,95m?
powierzchnia uzytkowa pietra - 343,89m?
Powierzchnia catkowita — 1666,34m 2
Kubatura — 7602,00m?

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty

kanatow

Fundamenty Zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej palonej oraz bloczkéw z betonu

komérkowego o gr. 38cm i 52cm. Sciany ocieplone w latach wcze$niejszych styropianem o

zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang wyprawg elewacyjng z

tynkéw cienkowarstwowych dekoracyjnych.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komorkowego o gr. 24cm, 38cm i 50cm

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.
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- Kominy murowane z cegty ceramicznej silikatowej pojedynczej o gr. ca. 39 cm oraz 90x90cm.

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi kondygnacjami wykonane zostaty stropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe typu
cegta zeranska gr.24cm.

Uktad stropéw podtuzny.

Nad zapleczem sanitarno-szatniowym wykonano stropy zelbetowe gesto zebrowe typu Teriva.

Nad budynkiem sali gimnastycznej wykonano stropodach z piyty warstwowej z rdzeniem

z poliuretanu gr.10cm na stalowej konstrukcji dachowe;j.

4.4 Schody

Komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych
dwubiegowych schod6w ze spocznikiem posrednim.

Schody wykonczone lastrykiem w czesci prowadzgcej na poddasze obtozone plytkami gresowymi

na zaprawie klejowej.

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako drewniane, z pokryciem z blachy trapezowej jako
jednospadowe. Zadaszenie wyjscia z kottowni oraz z sali gimnastycznej wykonano jako

jednospadowe o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;j.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa trapezowa powlekana, spadki potaci dachowej wynoszg
ok. 53% (na budynku gtéwnym szkoty), 67% i 44% na zapleczu sanitarno-szatniowym oraz 26%
nad salg gimnastyczng .

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych t;j.
rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane (budynek gtéwny szkoty) oraz z PCV w pozostatych

czesciach obiektu.

4.7 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako drewniane oraz stalowe jako jedno i

dwuskrzydtowe. Szczegodtowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptytowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana szklona pakietami szyb zespolonych oraz PVC typowa — kolor biaty.
Okna dwuskrzydiowe z gornym naswietlem, szklone szybami zespolonymi.

Szczegotowe dane, wymiary i wyglad zgodnie z zestawieniem stolarki.
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4.10 Podlo za i posadzki

W czesci piwnicznej posadzki betonowe, z plytek gres oraz ptytek PCV

W czesci parterowej wystepujg posadzki z wyktadziny PVC oraz plytki gresowe, terakotowe na
zaprawie klejowej oraz parkiet. W wiatrotapie lastryko.

W czesci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, ptytek terakotowych

i wyktadziny PCV, komunikacja pietra wykonczona parkietem drewnianym.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.

4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z lastryka, w sali gimnastycznej i zapleczu sanitarno-szatniowym
parapety z ptytek gres i glazury.

4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:
» elektryczna,
- oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, swietléwkowe
- oswietlenia zewnetrznego
- gniazd wtykowych 16A 1F oraz 3F
- w sali gimnastycznej i zapleczu oswietlenie ewakuacyjne z modutami awaryjnymi
» komputerowa
» wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu
> instalacja cieptej wody
» kanalizacyjna
» instalacja centralnego ogrzewania z kottowni weglowej piec 125kW, grzejniki stalowe
plytowe

» piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2 Czes¢ elewacji potudniowo — zachodniej — czes$¢ obiektu z zapleczem i salg gimnastyczng
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Fot.3 Czesc¢ elewacji potudniowo — zachodniej — budynek gtowny SP

Fot.4 Czes¢ elewacji péinocno — zachodniej — szczyt sali gimnastycznej
oraz czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej
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1.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIALKI

DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

w miejscowosci Dawidy; dz. nr ewid. 575/2;

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Jabton, powiat Parczew, wojewddztwo lubelskie

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne i przeprowadzona inwentaryzacja budynku.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Dokumentacja archiwalna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA

3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora
0 numerze ewidencyjnym 575/2 potozonej w miejscowosci Dawidy.

3.2 Dzialka ta zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, infrastrukturg sportowa.

3.3 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.4 Dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej

3.5 Dziatka uzbrojona, posiada przytagcza wodociggowe, energetyczne, kanalizacje sanitarng oraz
przytacze telekomunikacyjne.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Obecnie na dziatce znajdujg sie budynek Szkoty Podstawowej, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni z trawy sztucznej wraz z drenazem i skrzynkami rozsgczajgcymi.

4.2 Poza wymienionymi wyzej obiektami na dzialce znajdujg sie tereny zielone, tereny utwardzone
kostkg betonowa

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja istniejgcego budynku,
zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Usytuowanie obiektu oraz dojazdéw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

6.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
7.1 Wody opadowe z dachéw odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
8.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE
Budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.)

10. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO IZAB YTKOW:

10.1. Dzialka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wiasciwego konserwatora zabytkow.
10.2. Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.
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11. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko i
wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatlywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z pézn.
zm.)

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

Obszar oddziatywania budynku - miesci sie w calosci na przedmiotowej dzialce, to znaczy, teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowg
termomodernizacjg, zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dane wyj$ciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2 Ogledziny i pomiary w terenie

1.3 Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maejkz dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawieszczegoétowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 76@m.
Dz.U. 2 2015 r. poz. 1554)

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229. Zmiany:
Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568. Zmiany:
Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Przeznaczenie i funkcja budynku
Budynek w catosci petni funkcje Szkoty Podstawowe;.

3.0 Dane ogolne
Pierwszy budynek szkolny zostat wybudowany w Dawidach w roku 1920. Ulegt on zniszczeniu

w wyniku pozaru. Obecny, gléwny trzykondygnacyjny, budynek szkolny zostat oddany do uzytku w
listopadzie 1996 roku. W 2001 roku oddana do uzytku zostata sala gimnastyczna, ktéra powstata z
adaptacji budynku starej szkoty. Wraz z salg gimnastyczng oddano do uzytku parterowe zaplecze
sanitarno — szatniowe. Od 2000 roku po zmianach organizacyjnych w Dawidach istnieje szescioklasowa
szkota podstawowa z oddzialem zerowym.

Bryte budynku stanowi kilka wzajemnie przenikajacych sie prostopadioscianéw o nieregularnych
ksztattach. Budynek gtowny szkoly trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Zaplecze sanitarno —
szatniowe oraz sala gimnastyczna to obiekty jednokondygnacyjne niepodpiwniczone.

Budynek gtéwny nakryty dachem dwuspadowym o spadkach ok. 53%.

Budynek gtéwny SP jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
dwuwarstwowych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm. Sciany ocieplone w latach
wczesniejszych styropianem o zréznicowanej grubosci —wg audytu energetycznego wraz z wykonang
wyprawg elewacyjng z tynkow cienkowarstwowych dekoracyjnych.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.38 cm.

Stropy zelbetowe prefabrykowane typu cegta Zeranska oraz stropy gesto zebrowe nad zapleczem
sanitarnym. Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.
Budynek zostat przekryty dachem dwuspadowym. Jako pokrycie dachu zastosowano blache stalowg

trapezowg powlekang. Obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
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