ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Skala 1:50
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UWAGI

drzwi aluminiowe
Umax—1,3W/m’K

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:
- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,

szklo antywlamaniowe klasy P4 od zewnatrz oraz P2 od wewngtrz

- wspolezynnik przeszklenia Umax=1,1 W/m2*K

- drzwi zewngtrzne o wsp 6tczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wktadki patentowe, szyld, klamka badz antaba
-samozamykacz

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania

w/w element 6w zobowigzany jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych
otworéw iszczegélowego dopasowania wymiar 6w elementow

stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku.

Dokladne miary sg zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawea stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Skala 1:50
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OPIS OKIEN

- profil - PCV szesciokomorowy

- rodzaj przeszklenia : niskoemisyjne o wspotczynniku Umax=1,1 W/m2*K o zwigkszonej odpornosci na uderzenia
- wszystkie okna o wpoétczynniku Umax=0,9W/m2*K

-okna wyposazone w system uszczelnienia zewngtrznego (AD)

-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydtach i o$cieznicy

- nawiewniki automatyczne higrosterowane

UWAGA'!

Wykonawca stolarki okiennej przed rozpocze¢ciem wykonania w/w element 6w zobowiazany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegélowego dopasowania
wymiaréw elementow stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku

Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawca stolarki




