PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCJI  : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W MSC PASZENKI dz. nr ewid 336/2
ADRES INWESTYCJI : PASZENKI 78, GMINA JABLON,

INWESTOR : GMINA JABLON .

ADRES INWESTORA : UL. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO 27; 21-205 JABLON

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Paszenki.

Budynek usytuowano na dziatce nr 336/2 potozonej w miejscowosci Paszenki.

Bryte budynku stanowig prostopadtosciany nakryte stropodachem jednospadowym.

Obiekt jest budynkiem jedno i dwukondygnacyjnym niskim cze$ciowo podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Z uwagi na planowang termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej nalezy wykonaé¢ szereg robét budowlanych a w szczegélnosci
wymienione ponizej :

Rozbiérka obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV na nowa PCV o wspoétczynniku max. 0,9 W/m2K dla okien oraz 1,3W/m2K dla drzwi wraz z
obrébka osciezy

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetéw zewnetrznych

Montazu instalacji odgromowej na $cianach z zastosowaniem puszek PCV na zlgczach kontrolnych

wykonanie nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg z wetny mineralnej granulowanej o catkowitej grubosci 24cm po
ulezeniu wsp -0,038W/mK

docieplenie Scian zewnetrznych styropianem samogasngcym EPS 70-035 frezowanym grubosci 15,0 cm, o wspotczynniku nie wiek-
szym niz 0,035 W/m*K.

i inne wymienione w przedmiarze robé6t

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245



Termomodernizacja Paszenki

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK SP w PASZENKACH
1.1 Docieplenie $cian
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych itp.z blachy nie na- |m2
d.1.|0535-08 dajacej sie do uzytku
1
0.2*1.5*9 m2 2.70
0.2*0.6*6 m?2 0.72
0.2*0.5*2 m2 0.20
0.2*1.15 m?2 0.23
0.2*1.35 m2 0.27
0.2*1.8%(11+11+8+1) m?2 11.16
0.2*1.2*4 m2 0.96
0.2*0.9*2 m?2 0.36
0.2*1.5*8 m?2 2.40
RAZEM 19.00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nadajgcej sie |m2
d.1.|0535-08 do uzytku
1
cz. nad bib- |0.3*12 m2 3.60
liotekg i szat-
nig
cz. kuchenna|0.4*(5.98+16.67) m2 9.06
cz.kuchenna |0.3*16.4 m2 4.92
pas podryn-
nowy
RAZEM 17.58
3|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku |m
d.1.|0535-05 wraz z dopasowaniem odsadzek od wykonanej izolacji termicznej $cian
1|analogia
3+6.7 m 9.70
3.8*3 m 11.40
35
3*2 m 6.00
RAZEM 27.10
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.|0601-06
1
6.5*3+6*3 m 37.50
3*5 m 15.00
3.5*3 m 10.50
2.5*3 m 7.50
RAZEM 70.50
6 Demontaz i ponowny montaz tabliczek, kratek wentylacyjnych, opraw oswietle- |szt.
d.1.|analiza indy- |niowych, alarméw, kamer itp.
1|widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.|0832-04
1
1.6*2.03 m?2 3.25
1*2.06 m?2 2.06
1.7%2.35 m?2 4.00
1*2.13 m?2 2.13
1*2.1 m?2 2.10
1.35%2.2 m?2 2.97
A (sumaczesciowa) ] e
stolarka m2 16.51
drzwiowa
1.46*1.43*9 m?2 18.79
0.56*0.56*6 m?2 1.88
0.48*1.46*2 m?2 1.40
1.15*1.45 m?2 1.67
1.33*0.67 m?2 0.89
1.76*1.64*11 m?2 31.75
1.76*2.12*19 m?2 70.89
1.76*1.63 m?2 2.87
1.2*0.9*3 m?2 3.24
1.2*0.6 m?2 0.72
0.88*1.16*2 m?2 2.04
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.48*1.62*8 m2 19.18
B (sumaczesciowa) ] e
stolarka m?2 155.32
okienna
RAZEM 171.83
8/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10 m m2
d.1.|1504-02
1
cz.pietrowa |7.4%(15.9)+7*11.22*2+7*7.77 m?2 329.13
RAZEM 329.13
9 Dostawa i montaz haka dla istniejgcego napowietrznego przytgcza elektrycz-  |kpl.
d.1.|analiza indy- |nego typu warkocz wraz z demontazem starych zakotwien dla przytacza
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Montaz ptyt OSB gr.25mm na ogniomurkach i $cianach w celu wykonania od- |m?2
d.1.|analiza indy- |sadzek dla ocieplenia
1|widualna
cz. nad bib- |0.5*12 m2 6.00
liotekg i szat-
nig
cz. kuchenna|0.45*(5.98+16.67) m?2 10.19
RAZEM 16.19
11|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
1
0.6*12 m2 7.20
0.55%(5.98+16.67) m?2 12.46
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 19.66
0.25*(2+1.55+5.5) m2 2.26
B (sumaczesciowa) ] e
wydry zada- m2 2.26
szen
RAZEM 21.92
12/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrdbki z papy wierzch- |m2
d.1.|0519-04 niego krycia
1|analogia
0.25%(2+1.55+5.5) m?2 2.26
0.5*12 m?2 6.00
RAZEM 8.26
13/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - rynna  |m
d.1.|0535-03 cz. kuchennej
1/analogia
16.4 m 16.40
RAZEM 16.40
14|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. - |m3
d.1.|0407-01 dostawa i montaz nasyconej belki drewnianej do wykonania okapu w budynku |drew.
1|analogia kuchni ze stotéwka
16.4*0.1*0.15 m3 0.25
drew.
RAZEM 0.25
15/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
1
0.35*16.4 m?2 5.74
RAZEM 5.74
16 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej mo- |m2
d.1.|0504-03 dyfikowanej SBS na osonowie poliestrowej
1
0.5*16.4 m?2 8.20
RAZEM 8.20
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne skucie luznych kawatkéw tynku i zmycie $cian
1|analogia
7.25%15.6 m?2 113.10
(7.25+6.85)*0.5*10.92*2 m?2 153.97
6.85*7.77 m?2 53.22
2.7*7.83 m?2 21.14
A (sumaczesciowa) ] e
cz.pietrowa m?2 341.43
3.85%(5.82+0.42) m?2 24.02
3.85*21.28 m?2 81.93
3.8*5.86 m?2 22.27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.2%(5.83+1.47+33.12) m2 169.76
(4.2+3.8)*0.5*10.75 m2 43.00
B (sumaczesciowa) ] e

cz.parterowa m2 340.98
4.22*%(15.65+5.98+16.67) m2 161.63
C (sumaczesciowa) ] e
cz. kuchenna m2 161.63
2.6*2.5 m2 6.50
(2.6+0.8)*0.5*1.75 m2 2.98
0.8*1.36 m2 1.09
D (sumaczesciowa) ] e
$ciany piwnic m2 10.57
przy wejsciu
(0.6+0.2)*0.5*5.71+0.2*16.4 m2 5.56
E (sumaczesciowa) ] e
ogniumur od m2 5.56
wewnatrz
1.2*2.45%6+2.45*0.14*2+2.45*0.26 m2 18.96
F (sumaczesciowa) ] e
$cianki zada- m2 18.96
szenia wejs-
cia gtéwnego
1.75*2+5.5*1.3+1.55%0.8 m2 11.89
G (sumaczesciowa) ] e
ptyty zada- m2 11.89
szen
0.76%(2.6+0.3+0.3+0.91+1.72+1.52+1.92+1.55+0.71+1.66) m2 10.02
0.3%(1.66+0.71+1.55*2+1.92+1.72+1.21+2.6) m2 3.88
(0.76+1.57)*0.5%(2.6+1.21)+2.9%(1.55*2+1.32+2.32)+3.25%(1.36+0.71) m2 30.71
H (sumaczesciowa) ] e
mury oporo- m2 44.61
we zejscia
do piwnicy
0.15%(1.25+0.9*2)+0.2*(1.25+1.05*2) m2 1.13
0.15%(1.56+1*2)+0.2%(1.14*2+1.56) m2 1.30
| (sumaczesciowa) ] e
$ciany wsy- m2 2.43
péw
0.2*(1*2+6.65)+0.27*(0.75*4+6.65) m2 4.34
1.5%(0.8*2*3+6.15*2-0.27*2*2) m2 24.03
J (sumaczesciowa) | e
$ciany stu- m2 28.37
dzienek piw-
nicznych
-1.6%2.03 m2 -3.25
-1*2.06 m2 -2.06
-1.7%2.35 m2 -4.00
-1%2.13 m2 -2.13
-1%2.1 m2 -2.10
-1.35%2.2 m2 -2.97
K (sumaczesciowa) ] e
minus stolar- m?2 -16.51
ka drzwiowa
-1.46*1.43*9 m2 -18.79
-0.56*0.56*6 m2 -1.88
-0.48*1.46*2 m2 -1.40
-1.15*1.45 m2 -1.67
-1.33*0.67 m2 -0.89
-1.76*1.64*11 m2 -31.75
-1.76*2.12*19 m2 -70.89
-1.76*1.63 m2 -2.87
-1.2*0.9*3 m2 -3.24
-1.2*0.6 m2 -0.72
-0.88*1.16*2 m2 -2.04
-1.48*1.62*8 m2 -19.18
L (sumaczesciowa) ] e
minus stolar- m2 -155.32
ka okienna
RAZEM 794.60
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
1
poz.17 m?2 794.60
RAZEM 794.60

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245
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D (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.1.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie
1
poz.17 m2 794.60
RAZEM 794.60
20|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z blachy |szt
d.1.|0135-02 powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem koncéwek podokiennika
1|analogia z PCV .Szerokos¢ podokien. do 40cm w rozwinigciu a w tym dt. 1,46mb 9szt,
0,55mb 6szt, 0,5mb 2szt, 1,15mb 1szt, 1,3mb 1szt, 1,76mb 31szt, 1,2mb 4szt,
0,88mb 2szt, 1,48mb 8szt
54 szt 54.00
10 szt 10.00
RAZEM 64.00
21|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi frezowanymi gr 15cm |m2
d.1./2614-01 0 wspét max. 0,035W/mK- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
1/analogia podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku silikonowego "baranek” 1,5mm
7.25*15.9 m2 115.28
(7.25+6.85)*0.5*11.22*2 m?2 158.20
6.85*7.77 m2 53.22
2.7*8.13 m?2 21.95
A (sumaczesciowa) ] e
cz.pietrowa m2 348.65
3.85%(5.52+0.42) m2 22.87
3.85*21.28 m?2 81.93
3.8*5.86 m2 22.27
4.2%(5.53+1.47+33.42) m?2 169.76
(4.2+3.8)*0.5*11.05 m2 44.20
B (sumaczesciowa) ] e
cz.parterowa m2 341.03
3.92%(15.65+5.98+16.67) m?2 150.14
C (sumaczesciowa) ] e
cz. kuchenna m2 150.14
-1.6*2.03 m2 -3.25
-1*2.06 m?2 -2.06
-1.7*2.35 m2 -4.00
-1*2.13 m?2 -2.13
-1*2.1 m2 -2.10
D (sumaczesciowa) ] e
minus stolar- m?2 -13.54
ka drzwiowa
-1.46*1.43*9 m2 -18.79
-0.56*0.56*6 m?2 -1.88
-0.48*1.46*2 m2 -1.40
-1.15*1.45 m?2 -1.67
-1.33*0.67 m2 -0.89
-1.76*1.64*11 m?2 -31.75
-1.76*2.12*19 m2 -70.89
-1.76*1.63 m?2 -2.87
-0.88*1.16*2 m?2 -2.04
-1.48*1.62*8 m?2 -19.18
E (sumaczesciowa) ] e
minus stolar- m2 -151.36
ka okienna
RAZEM 674.92
22|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegtly ptytami z polistyrenu ekstrudowanego frezowanymi |m2
d.1.|2614-02 gr 12cm o wspo6t max. 0,035W/mK- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
1|analogia przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego zywicznego
Imm-1,2mm
2.6*2.5 m?2 6.50
(2.6+0.8)*0.5*1.75 m?2 2.98
0.8*1.36 m?2 1.09
A (sumaczesciowa) ] e
$ciany piwnic m2 10.57
przy wejsciu
0.3*(15.65+6.13+16.6) m?2 11.51
B (sumaczesciowa) ] e
cokot m2 11.51
bud.kuchen-
nego
-1.35*2.2 m?2 -2.97
C (sumaczesciowa) ] e
minus stolar- m?2 -2.97
ka drzwiowa
-1.2*0.9*3 m?2 -3.24
-1.2*0.6 m?2 -0.72




Termomodernizacja Paszenki

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
minus stolar- m2 -3.96
ka okienna

RAZEM 15.15
23|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - przy  |m?2

d.1./2614-08 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy

1 elew. z got. suchej mieszanki, tynk silikonowy, faktura rustykalna
0.3%(1.6+2%2.03) m2 1.70
0.3%(1+2*2.06) m2 1.54
0.39%(1.7+2*2.35) m2 2.50
0.3%(1+2*2.13) m2 1.58
0.3*(1+2*2.1) m2 1.56
0.3%(1.35+2*2.2) m2 1.73
A (sumaczesciowa) ] e
stolarka m2 10.61
drzwiowa
0.3%(1.46+2*1.43)*9 m2 11.66
0.3*(0.56+2*0.56)*6 m2 3.02
0.3%(0.48+2*1.46)*2 m2 2.04
0.3%(1.15+2*1.45) m2 1.22
0.3%(1.33+2*0.67) m2 0.80
0.3%(1.76+2*1.64)*11 m2 16.63
0.3%(1.76+2*2.12)*19 m2 34.20
0.3%(1.76+2*1.63) m2 151
0.2%(1.2+2*0.9)*3 m2 1.80
0.3%(1.2+2*0.6) m2 0.72
0.3%(0.88+2*1.16)*2 m2 1.92
0.3%(1.48+2*1.62)*8 m2 11.33
B (sumaczesciowa) ] e
stolarka m2 86.85
okienna
RAZEM 97.46
24|NNRNKB (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki - na wy- |m2
d.1./202 2608-05 |sokosé 2m
1
2*(15.9+16.75+1.47+33.42+11.05+5.86+15.65+6.28+16.67+21.28+0.42+5.82+ |m?2 326.52
7.77+11.22-1.7-1*3-1.6)
RAZEM 326.52
25|NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki na m?2
d.1.|202 2608-05 |scianch wejscia do piwnicy i cokole budynku kuchni
1
2.6*2.5-1.35*2.2 m2 3.53
(2.6+0.8)*0.5*1.75 m2 2.98
0.8*1.36 m2 1.09
0.3*(15.65+6.13+16.6) m2 11.51
RAZEM 19.11
26|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-10 klejgacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
1 szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.6+2*2.03) m 5.66
(1+2*2.06) m 5.12
(1.7+2*2.35) m 6.40
(1+2*2.13) m 5.26
(1+2*2.1) m 5.20
(1.35+2%2.2) m 5.75
A (sumaczesciowa) ] e
stolarka m 33.39
drzwiowa
(1.46+2*1.43)*9 m 38.88
(0.56+2*0.56)*6 m 10.08
(0.48+2*1.46)*2 m 6.80
(1.15+2*1.45) m 4.05
(1.33+2*0.67) m 2.67
(1.76+2*1.64)*11 m 55.44
(1.76+2*2.12)*19 m 114.00
(1.76+2*1.63) m 5.02
(1.2+2%0.9)*3 m 9.00
(1.2+2*0.6) m 2.40
(0.88+2*1.16)*2 m 6.40
(1.48+2*1.62)*8 m 37.76
B (sumaczesciowa) ] e
stolarka m 292.50
okienna
7.42*2+7+2.5 m 24.34
4.2%2+3.8*2 m 16.00
3.9%2 m 7.80
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C (sumaczesciowa) ] e
naroza bu- m 48.14
dynku
RAZEM 374.03
27|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rusty- |m2
d.1./0933-01 kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkia-
1 dowej masy tynkarskiej- cokot
0.45%(11.22*2+15.9*2+5.83) m2 27.03
0.3%(7.77+5.52+0.42+21.28+1.47+33.42+11.05+5.86-1*2-1.7-1.6) m2 24.45
RAZEM 51.48
28|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze rusty- |m2
d.1.|0933-02 kalnej gr. 1 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu tynk mozaikowy zy-
1 wiczny - cokét
poz.27 m2 51.48
RAZEM 51.48
29|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian kamieniem elewacyjnym o wymiarach 300x74x9mm m?2
d.1./0919-02
1|analogia
2.45%(1.52+2.01)-1.6*2.03-1*2.06 m2 3.34
RAZEM 3.34
30|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. wyk. recznie na uprzednio |m?2
d.1.|0933-02 przyg. poditozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - odjecie za niewykony-
1|analogia wanie wyprawy elewacyjnej silikonowej na cokole oraz w miejscu wystepowa-
nia okfadzin z kamienia
-poz.28 m2 -51.48
-poz.29 m2 -3.34
RAZEM -54.82
31|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego - dylatacja budynkéw |m
d.1./0123-03
1
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw z zeskrob.farby na stropach - zadaszenia ze- |m?2
d.1.|0713-02 wnetrzne
1|analogia
1.75*2+5.5*1.3+1.55*0.8 m2 11.89
RAZEM 11.89
33|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych m?2
d.1.|0713-01
1|analogia
(0.6+0.2)*0.5*5.71+0.2*16.4 m?2 5.56
A (sumaczesciowa) ] e
ogniumur od m2 5.56
wewnatrz
cz.kuchenna
1.2*2.45*6+2.45*0.14*2+2.45*0.26 m2 18.96
B (sumaczesciowa) ] e
$cianki zada- m2 18.96
szenia wejs-
cia gtébwnego
0.76%(2.6+0.3+0.3+0.91+1.72+1.52+1.92+1.55+0.71+1.66) m?2 10.02
0.3*(1.66+0.71+1.55*2+1.92+1.72+1.21+2.6) m?2 3.88
(0.76+1.57)*0.5%(2.6+1.21)+2.9%(1.55*2+1.32+2.32)+3.25%(1.36+0.71) m2 30.71
C (sumaczesciowa) ] e
mury oporo- m?2 44.61
we zejscia
do piwnicy
0.15*(1.25+0.9*2)+0.2%(1.25+1.05*2) m2 1.13
0.15%(1.56+1*2)+0.2*(1.14*2+1.56) m2 1.30
D (sumaczesciowa) ] e
$ciany wsy- m2 2.43
péw
0.2*(1*2+6.65)+0.27*(0.75*4+6.65) m2 4.34
1.5%(0.8*2*3+6.15*2-0.27*2*2) m2 24.03
E (sumaczesciowa) ] e
$ciany stu- m2 28.37
dzienek piw-
nicznych
RAZEM 99.93
34|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej wyk. |m2
d.1.|0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1|analogia
poz.32 m?2 11.89
(0.6+0.2)*0.5*5.71+0.2*16.4 m2 5.56
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A (sumaczesciowa) ] e
ogniumur od m2 17.45
wewnatrz
cz.kuchenna
RAZEM 17.45
35/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rusty- |m2
d.1./0933-01 kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkta-
1 dowej masy tynkarskiej
1.2*2.45*6+2.45*0.14*2+2.45*0.26 m2 18.96
A (sumaczesciowa) ] e
$cianki zada- m?2 18.96
szenia wejs-
cia gtéwnego
0.76*(2.6+0.3+0.3+0.91+1.72+1.52+1.92+1.55+0.71+1.66) m?2 10.02
0.3*%(1.66+0.71+1.55*2+1.92+1.72+1.21+2.6) m2 3.88
(0.76+1.57)*0.5%(2.6+1.21)+2.9%(1.55*2+1.32+2.32)+3.25%(1.36+0.71) m?2 30.71
B (sumaczesciowa) ] e
mury oporo- m2 44.61
we zejscia
do piwnicy
0.15*%(1.25+0.9*2)+0.2*(1.25+1.05*2) m2 1.13
0.15%(1.56+1*2)+0.2*(1.14*2+1.56) m?2 1.30
C (sumaczesciowa) ] e
$ciany wsy- m2 2.43
péw
0.2*(1*2+6.65)+0.27*(0.75*4+6.65) m?2 4.34
1.5%(0.8*2*3+6.15*2-0.27*2*2) m2 24.03
D (sumaczesciowa) ] e
$ciany stu- m2 28.37
dzienek piw-
nicznych
RAZEM 94.37
36|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze rusty- |m?2
d.1.|0933-02 kalnej gr. 1 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu tynk mozaikowy zy-
1 wiczny
poz.35 m?2 94.37
RAZEM 94.37
37 Dostawa i montaz daszka ze szkta akrylowego 6mm o wysiegu 142cm i szero- |kpl.
d.1.|analiza indy- |kosci 205,0cm o kolorze wypetnienia "satyna biata"
1|widualna Zadaszenie posiada regulowany odptyw wody opadowej za pomocg systemo-
wych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przy$cienny z uszczelkg
zapewniajgcg wodoszczelnos¢.Zadaszanie systemowe w formie wspornikowe-
go zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej. Kotwi¢ do $cian poprzez
wetne i styropian na dystansach ze stalowych tuleji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 0-33 Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi- malowanie dwukrotne zelbeto- |m2
d.1./0128-01 wych otynkowanych okapow
1 Farba o wtasciwosciach
"wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
"wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"formuta BioProtect - wysoce odporna na rozwdj grzyboéw, alg i plesni
Paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m
Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasigkliwosé: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
0.15%(12.12*2)+0.45*16.2*2 m?2 18.22
0.35*5.43+0.25*2.1+0.55*33.25 m?2 20.71
0.15*5.91 m?2 0.89
0.25%(21.5+0.42+5.27) m?2 6.80
RAZEM 46.62
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
(poz.1+p0z.2)*0.001 m3 0.04
RAZEM 0.04
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.39 m3 0.04
RAZEM 0.04
1.2 Wymiana stolarki okiennej
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41|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o pow.do 1 m2 wraz ze szt.
d.1.|0354-03 zdjeciem skrzydet
2
011 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o pow.do 2 m2 wraz ze szt.
d.1.|0354-04 zdjeciem skrzydet
2
010 3 szt. 3.00
012 1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2 wraz ze |m2
d.1.|0354-05 zdjeciem skrzydet
2
06 1.76*1.64*11 m2 31.75
08 1.76*2.12*8 m?2 29.85
013 1.48*1.62*2 m?2 4.80
RAZEM 66.40
44|KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o pow. do 1m2 i przekazanie Inwestorowi szt.
d.1.|0354-03
2|analogia
02 6 szt. 6.00
03 2 szt. 2.00
05 1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
45|KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o pow.do 2 m2 i przekazanie Inwestorowi szt.
d.1.|0354-04
2|analogia
04 1 szt. 1.00
014 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
46|KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o pow.ponad 2 m2 i przekazanie Inwestorowi m2
d.1.|0354-05
2|analogia
o1 1.46*1.43*9 m?2 18.79
o7 1.76*2.12*11 m?2 41.04
09 1.76*1.63 m?2 2.87
015 1.48*1.62*6 m2 14.39
RAZEM 77.09
47|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
2
1.76*2.12*3 m?2 11.19
RAZEM 11.19
48|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.1./1022-03 do 1.0 m2 Profile szesciokomorowe Okna PCV o wspétczynniku U-0,9W/m2K.
2|analogia Szyba zespolona bezbarwna float o zwigkszonej odpornosci na uderzeniaO-
kucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W oknach stosowaé¢
systemowe nawiewniki bgdz zintegrowany w oknie system wentylacji pomiesz-
czen Montaz okien z zastosowaniem systemowych konsoli mocujgcych, tasmy
paroizolacyjnej (paroszczelnej) na petnym butylu i tasmy paroprzepuszczalnej.
02 0.56*0.56*6 m?2 1.88
03 0.48*1.46*2 m?2 1.40
05 1.33*0.67 m?2 0.89
011 1.2*0.6 m?2 0.72
RAZEM 4.89
49|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.1./1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Profile szesciokomorowe. Okna PCV o
2 wsp6tczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej
odpornosci na uderzeniaOkucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy sto-
larki . W oknach stosowac¢ systemowe nawiewniki bgdz zintegrowany w oknie
system wentylacji pomieszczehn Montaz okien z zastosowaniem systemowych
konsoli mocujgcych, tasmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) na petnym butylu i
tasmy paroprzepuszczalnej.
010 1.2*0.9*3 m?2 3.24
012 0.88*1.16*2 m?2 2.04
RAZEM 5.28
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50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 Profile szesciokomorowe.Okna PCV o
2|analogia wspotczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o zwigkszonej
odpornosci ha uderzeniaOkucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy sto-
larki . W oknach stosowac¢ systemowe nawiewniki bgdz zintegrowany w oknie
system wentylacji pomieszczen Montaz okien z zastosowaniem systemowych
konsoli mocujgcych, tasmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) na petnym butylu i
tasmy paroprzepuszczalnej.
04 1.15*1.45 m?2 1.67
RAZEM 1.67
51|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Profile szesciokomorowe. Okna PCV o
2 wspotczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej
odpornosci na uderzeniaOkucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy sto-
larki . W oknach stosowac¢ systemowe nawiewniki bgdz zintegrowany w oknie
system wentylacji pomieszczeh Montaz okien z zastosowaniem systemowych
konsoli mocujacych, tasmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) na petnym butylu i
tasmy paroprzepuszczalne;.
o1 1.46*1.43*9 m?2 18.79
013 1.48*1.62*8 m?2 19.18
RAZEM 37.97
52|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Profile szesciokomorowe. Okna PCV
2 0 wspétczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszo-
nej odpornosci na uderzeniaOkucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy
stolarki . W oknach stosowac systemowe nawiewniki bgdz zintegrowany w
oknie system wentylacji pomieszczeh Montaz okien z zastosowaniem syste-
mowych konsoli mocujgcych, tasmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) na petnym
butylu i tasmy paroprzepuszczalne;.
06 1.76*1.64*11 m?2 31.75
o7 1.76*2.12*11 m2 41.04
08 1.76*2.12*8 m?2 29.85
09 1.76*1.63 m?2 2.87
RAZEM 105.51
53|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - naprawa gliféw
2
0.21*(1.46+2*1.43)*9 m2 8.16
0.21*%(0.56+2*0.56)*6 m?2 212
0.21*%(0.48+2*1.46)*2 m?2 143
0.25%(1.15+2*1.45) m?2 1.01
0.25*%(1.33+2*0.67) m?2 0.67
0.25%(1.76+2*1.64)*11 m?2 13.86
0.25%(1.76+2*2.12)*19 m2 28.50
0.25%(1.76+2*1.63) m?2 1.26
0.25%(1.2+2*0.9)*3 m2 2.25
0.25%(1.2+2*0.6) m?2 0.60
0.25*%(0.88+2*1.16)*2 m2 1.60
0.25%(1.48+2*1.62)*8 m?2 9.44
RAZEM 70.90
54|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez m?2
d.1.|1401-06 gruntowania - malowanie $ciany gliféw
2
poz.53 m2 70.90
RAZEM 70.90
1.3 Wymiana stolarki drzwiowej
55|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet o m?2
d.1.|0354-05 pow.ponad 2 m2 i przekazaniem Inwestorowi
3|analogia
1*2.06 m?2 2.06
1.7%2.35 m?2 4.00
1*2.13 m?2 2.13
RAZEM 8.19
56|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet |m2
d.1./0354-10 0 pow.ponad 2 m2
3|analogia
1*2.1 m?2 2.10
1.35%2.2 m?2 2.97
RAZEM 5.07
57|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych drzwiowych wraz z demontazem m?2
d.1.|0354-10 skrzydet o pow.ponad 2 m2. Drzwi przekazaé¢ Inwestorowi
3|analogia
1.6*2.03 m?2 3.25
RAZEM 3.25
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58/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-08 - profil - ALU/ciepty
3 - rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywlamaniowe klasy P4 od ze-
wnatrz P2 od wewnatrz
-drzwi 0 wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
-zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydio
-dwie wktadki patentowe, szyld, klamka bgdz antaba
-samozamykacz gorny
- kolor zgodnie z pkt. kolorstyka
D1 1.6*2.03 m?2 3.25
D3 1.7*2.35 m?2 4.00
RAZEM 7.25
59|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1./1024-06 - profil - ALU/cieply
3 - rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywtamaniowe klasy P4 od ze-
wnatrz P2 od wewnatrz
-drzwi 0 wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
-zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wkiadki patentowe, szyld, klamka bgdz antaba
-samozamykacz gorny
- kolor zgodnie z pkt. kolorstyka
D2 1*2.06 m?2 2.06
RAZEM 2.06
60|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplane wraz z o$cieznicg wyposazone w samozamy- |m?2
d.1.|1203-02 kacz U= 1,3 W/m2K
3|analogia
D4 1*2.13 m2 2.13
D5 1*2.1 m?2 2.10
D6 1.35*2.2 m?2 2,97
RAZEM 7.20
61|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - naprawa gliféw
3
0.3*(1.6+2*2.03) m2 1.70
0.3*(1+2*2.06) m?2 1.54
0.39*%(1.7+2*2.35) m2 2.50
0.3%(1+2*2.13) m?2 1.58
0.3*%(1+2*2.1) m2 1.56
0.3%(1.35+2*2.2) m?2 1.73
RAZEM 10.61
62|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez m?2
d.1.|1401-06 gruntowania - malowanie $ciany gliféw
3
poz.61 m2 10.61
RAZEM 10.61
1.4 Docieplenie stropodachéw
63 Izolacja sucha pozioma z welny mineralnej luzem o wsp. max. 0,038W/mK m?2
d.1.|analiza indy- |(granulowanej) grub. po ulezeniu 24 cm wdmuchiwana cisnieniowo - stropo-
4|widualna dach pomiedzy Scianki azurowe poprzez wykonanie otwordéw fi 10-15 cm w
$cianach ostonowych i w dachu z wykonaniem otworéw montazowych i zasle-
pieniu i zatataniu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - W popzycji
uja¢ wszelki niezbedne M+S do wykonania pozycji np. papa i blacha do repe-
racji pokrycia
cz.pietrowa |157.3 m2 157.30
cz.parterowa |352.8 m2 352.80
cz.kuchni 88.6 m2 88.60
RAZEM 598.70
64 Dostawa i montaz stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo kratek |szt
d.1.|analiza indy- |wentylacyjnych okragtych w scianach w celu wentylacji przestrzeni stropoda-
4|widualna chu wentylowanego wraz z przekuciem /powigkszeniem/ otworéw wentylacyj-
nych
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
15 Instalacja odgromowa
65/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe na wspornikach m
d.1.|0601-06
5|analogia
6.5*3+6*3 m 37.50
3*5 m 15.00
3.5*3 m 10.50
2.5*3 m 7.50
RAZEM 70.50
66| KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1./0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
5
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17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
67|KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1./0611-07 preta o $r.do 10 mm na $cianie
5
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
68| KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1./0612-05 potagczenie pret-pret
5
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
69|KNNR 5 Rury ochronne o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
5
6.5*3+6*3 m 37.50
3*5 m 15.00
3.5*3 m 10.50
2.5%3 m 7.50
RAZEM 70.50
70 Obsadzenie puszek kontrolnych PCV do ztgcza pomiarowego instalacji odgro- |szt.
d.1l.|analiza indy- |/mowej
5|widualna
17 Szt. 17.00
RAZEM 17.00
71|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
5
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.6 Opaska
73|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych chodnikéwych cm oraz piyt typu try- |m2
d.1.|0815-02 linka na podsypce piaskowej
6|analogia
0.7%(5.86+10.75+33.12+1.47+16.75+15.6+10.92+7.77+5.82+0.42+21.28) m2 90.83
RAZEM 90.83
74|KNR 4-04 Rozebranie opaski z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1./0301-03
6|analogia
0.5*0.15*(16.67+5.98+15.65-6.3+33.12+1.47+16.75) m3 6.25
RAZEM 6.25
75/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
6
(5.86+10.75+10.92+7.77+5.82+0.42+21.28) m 62.82
RAZEM 62.82
76|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m?2
d.1.|0101-05 kat.l-1l gtebok. 10 cm
6 Krotnos¢ = 0.5
154.7 m2 154.70
RAZEM 154.70
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-02 kiem
6
185.95 m 185.95
RAZEM 185.95
78|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
6
154.7 m2 154.70
RAZEM 154.70
79|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej ptukanej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowej - opaska przy $cianach zewnetrznych budynu, scho-
6 dach i studzienkach piwnicznych o szerokosci 80cm
poz.78 m2 154.70
RAZEM 154.70
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
6
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poz.73*0.05 m3 4.54
poz.74 m3 6.25
poz.75*0.06*0.2 m3 0.75
RAZEM 11.54
81|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nast. 1 km
6 Krotnos¢ = 4
poz.80 m3 11.54
RAZEM 11.54
1.7 Izolacja $cian piwnicznych
82|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.lll-IV-od- |m3
d.1.|0319-02 kopanie istniejacych $cian fundamentowych w celu wykonania ocieplenia i izo-
7|analogia lacji w budynku podpiwniczonym n agt. 1,0m ponizej gruntu
1*(13.7*2+5.9-6.3-2.87-1.56-6.65)*1.5+1.5*1*2.9*2 m3 32.58
RAZEM 32.58
83|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
7
poz.82 m3 32.58
-p0z.87*0.12 m3 -3.54
RAZEM 29.04
84|KNNR 1 Zageszczanie nasypow ze zwiru ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
7|analogia
p0z.83 m3 29.04
RAZEM 29.04
85/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
7
poz.82 m3 32.58
-poz.83 m3 -29.04
RAZEM 3.54
86|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 4
7
poz.85 m3 3.54
RAZEM 3.54
87|/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe $cian fun- |m2
d.1.|0608-09 damentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm o wspt. max. 0,035W/
7|analogia mK (ponizej terenu)
1*(13.7*2+5.9+2.9*2) m2 39.10
-6.3*1 m?2 -6.30
-1.62*1 m2 -1.62
-0.14*2*1*2 m?2 -0.56
-0.27*4*1 m?2 -1.08
RAZEM 29.54
88|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne m?2
d.1./2611-01
7|analogia
poz.87 m?2 29.54
RAZEM 29.54
89/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe z podktadu gruntujgce- |m2
d.1.|0603-01 go fund.istniejgce
7
poz.87 m?2 29.54
RAZEM 29.54
90|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe --pierwsza warstwa m2
d.1./0603-01 fund.istniejace
7
poz.87 m?2 29.54
RAZEM 29.54
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -- druga i nast.warstwa |m2
d.1./0603-02 fund.istniejace
7
poz.87 m?2 29.54
RAZEM 29.54
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92|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z folii PVC kubelkowej o prametrach niegorszych jak |m?2
d.1.|0606-03 podano ponizej:
7|analogia Grubos$¢: 0,4mm
Wysokos$¢ wyttoczen:8mm
Liczba wyttoczen: 1860/m2
Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatos$¢ na sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Klasyfikacja ogniowa: B2
poz.87 m2 29.54
RAZEM 29.54
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