OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES PRAC

Cato$¢ inwestycji skiada sie z nastepujgcych robdt budowlanych polegajacych na :

" dociepleniu $cian budynku Szkoty Podstawowe] styropianem gr.15cm o wspat. 0,036W/mK wraz z wykonaniem cienkowarstwowej
wyprawy elewacyjnej mineralnej malowanej dwukrotnie farbami silikonowymi

" dociepleniu stropodachu peinego styropapa (styropianem laminowanym) o gr 17cm

o wspét. 0,036W/mK wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowege z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo na wykonanej izo-
lacji termicznej oraz z wykonaniem nowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

" wymianie drzwi zewnetrznych drewnianych na aluminiowe szklone do potowy
" wymianie drewnianych okien na okna PCV o wsp. U-0,9W/m2K

" wykonaniu docieplenia na $cianach budynku Gimnazjum oraz tgcznika styropianem gr. 10cm o wspét. 0,036W/mK

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U.04.130.1389 (Dz. U. z dnia 8 czerwca-
2004 r.), na podstawie:

-dokumentacji projektowej

-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

-uzgodnier z inwestorem

-wizji lokalnej w terenie w zakresie opracowania

2. Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, ktéra polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej rob6t ob-
jetych przedmiarem robot jako sumy iloczynow iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towardw i ustug,

3. Przy ustalaniu jednostkowych nakiadow rzeczowych zastosowano: kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych /KNR/ okreslone
w

odpowiednich katalogach oraz metode interpolaciji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach oraz ana-
lize indywidualna;

4. Ceny czynnikéw produkcji ustalono na podstawie analizy wiasnej, na podstawie danych rynkowych lub powszechnie stosowa-
nych, aktualnych publikacji.

5. Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku oraz stawki robocizny przyjeto wedtug danych rynkowych w rozbiciu na
wykonywane branze robét.

Ceny jednostkowe sprzetu: na podstawie danych rynkowych rynku lokalnego
Ceny jednostkowe materiatu: na podstawie danych rynkowych /hurtownie okoliczne / lub $rednich cen okreslonych w cennikach
producenckich
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Zespot Placowek Jablor

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1] DOCIEPLENIE ELEWACJI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE
1 KNR 2-02 iRusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m imz i ]
d.1/1610-01 ! | _
1139.92+108.36 im2 | 248.28
|453.32+455.02 Im2__ | 508.34
: |RAZEM 1156.62
2|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekkg-mokrg - oczyszczenie |m?2 !
d.1/2608-01 imechaniczne i zmycie ' :
E i szczyty | (9.40+1.0)*6.8+(3.70"6)+(1.0+41.60)*8.5 im2 | 455.02
| [-1.3*1.9"31 |m?2 | -76.57
J |-1.671.9'3 [m2 -9.12
. i-1.15%1.3*3 im2 | 4.49
{=1*2*2 m2 | -4.00
! |A (suma czesciowa) | [
! ? \m2 | 360.84 |
w | (14.90+22.30+2)*8.5+(3.7"6.8)+(9.4+5)*6.8 m2 456.28
i-1.15*1.5'6 m2 -10.35
|-1.3‘1,9*28 m2 -69.16
i-0.8*1.5%4 m2 -4.80
i-0.86"1.38 m2 -1.19
1-1.15*1.57 m2 -1.81
i-1.38*2.11 m2 -2.91
B (suma czesciowa) —
i m2 366.06
N 112.60%8.5 m2 i 107.10
-1.3*1.9"10 {m2 | -24.70
iC (suma czesciowa) R
[ m2 82.40
S 12.6*6.8+4.2"8.5+8.4"2+1.5"12.6 m2 157.08
1-1.15%1.5%4 m2 | -6.90
-1.156%0.8*2 im2 i -1.84
-1*2 Im2 ! -2.00
D (suma czesciowa) | -
m2 146.34
| RAZEM 955.64
3.1KNR 017  'Przygotowanie podioZza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie m2 .
d.1/2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie ;
] poz.2 m2 955.64
1 RAZEM 955.64
4/KNR 2-02 |Oslony okien i drzwi folig polietylenowa |m2
d.10925-01 ! !
: 11.3*1.9"69 m2 | 17043
‘ 11.6%1.9"3 ‘m2 | 9.12
11.15*1.3*3 m2 4.49
| [1.15%1.5*10 !m2 ' 17.25
i 10.8*1.5%4 'm2 ! 4.80
| 0.86*1.38 me | 1.19
! 11.15*1.57 m2 | 1.81
1.15%0.8*2 m2 | 1.84
11*2*2 m2 4.00
11.38%2.11 m2 2.91
RAZEM 217.84
5/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
d.1/0535-04 f
150.30 m 50.30
154.80 m 54.80
i RAZEM 105.10
6|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06 | -
[3*8.5+3%8.5 m 51.00
1.5+8.5+6.8 ‘m 16.80
| RAZEM 67.80
7/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, 'm2
d.1|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
13*4*0.45 'm2 23.40
| RAZEM 23.40
8/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, Im2 i
d.1|0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku |
(69*1.3*0.25)+(3*1.6*0.25)+(12*1.15*0.25)+(4*0.8*0.25) {m?2 27.88
i1.3"69%0.25 i m2 22.43
[1.6*3*0.25 im2 1.20
11.15%13*0.25 [m?2 3.74
10.8*4*0.25 |m2 0.80 |




Zespot Placowek Jablori PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
0.86*0.25 m2 0.22
1.15*0.25"3 m2 ! 0.86
12*0.25*12 m2 | 6.00
11.75*0.25*10 m2 | 4.38 |
|A (suma czesciowa) . | -
podokienniki | m2 67.51
pas podryn- {(50.30+54.80)*(0.4+0.2) Im2 | 63.06
nowy, nad- | | |
rynnowy L |
ogniomurki | 12.6%4%(0.6+0.3)+0.3%(8.4+3.7) im2 ; 48.99
wydry i
kominy 0.2*40.5 m2 | 8.10
|RAZEM 187.66
9|KNR 19-01 |Uzupelinienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub cemen- |m2 5
d.1/0801-02 |towo-wapiennej do 5 m2 w jednym migjscu |
| 168 m? 168.00
RAZEM 168.00
10|KNR 4-01  |Rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad |m3 ; |
d.1)0212-02 115 cm - schody od str. W i ;
15"1.4"0.5 m3 3.50
| RAZEM 3.50
11/KNR 4-01 |anbi6rka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad  |m3
d.1/0212-02 115 cm - czapki kominowe
10.08*12 m3 0.96
i RAZEM 0.96
12{KNR 4-01 IWy'km:ie z muru kratek wentylacyjnych - kratki w kominach szt. |
d.1|0354-13 . i
|24*2 szt, | 48.00
| RAZEM 48.00
13|KNR 4-01  Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m |
d.1/0310-05 i J
124*8 m | 192.00
| :RAZEM 192.00
14|KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m !
d.1j0310-06 | g
|24*8 m i 192.00
? | RAZEM 192.00
15\KNR 2-02  |Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kaminowe m2 i
d.1/0219-05 i -
8.5 m2 i 8.50
; |RAZEM 8.50
16([NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2 |
d.1/202 0541-02 |25 em -obrébki czapek kominowych i
111.2 m2__| 11.20
; 'RAZEM 11.20
17|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie |t
d.1|0290-03 f
|0.01 t 0.01
) |RAZEM 0.01
18|Analiza 'Dostawa i montaz stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo kra- szt | I
d.1|wiasna [tek wentylacyjnych w kominach ponad potacig dachowa. Kratki zabezpie- '
|czone przed wyjmowaniem przez ptaki drutem miedzianym lub aluminio-
'wym
124*2 szt 48.00
| | RAZEM 48.00
19[KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6 cm na podsyp- |m?2 |
d.1{0805-01 |ce piaskowej i zlozenie do ponownego wbudowania wraz z obrzezami beto- i
lanalogia  nowymi i
' |0.6*(41.6+12.6) m2 32.52
| RAZEM 32.52
20/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- |m2 i
d.1/0511-02 !towo-piaskowej - kostka i obrzeza z wczes$niejszej rozbidrki |
{analogia | |
| |0.6"(41.6+12.6) m2 | 32.52
| | | RAZEM 32.52
21|KNR 2-31  [Korytka odwadniajgce systemowe yupu "U" z rusztem stalowym/ zeliwnym |m ]
d.1|0606-03 |na podsypce cementowo-piaskowej - przedtuzenie istniejgcych odwodnie- |
analogia ‘nien i
173 m | 3.00
| | RAZEM 3.00
22/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych z m2 i |
d.1!0815-01 'plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzezami | '

-4-
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Zespol Placowek Jabtori PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
11*(41.6+14.9+22.3) m2 78.80
RAZEM 78.80
23/KNR 4-01 Whykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 Im2
d.1/0354-08 i |
' {1.3*1.8"10 Im2 | 24.70
. [ RAZEM 24.70
24/ KNNR 9 {Demontaz i ponowny montaz zwodéw pionowych nienaprgzanych instalacji \m |
d.1/0601-06 jodgromowej ' |
75 m i 75.00
? RAZEM 75.00
25|KNNR 9 {Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1|0601-07 ! |
|5 m_ | 9500
: |RAZEM 95.00
26/KNNR 9 {Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe; m
d.1/0601-05 ; |
| 64 m 64.00
' i RAZEM 64.00
27 /KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome 'm
d.1,0601-05 | i
95 m 95.00
| RAZEM 95.00
28/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na sys- |m |
d.10601-02 temowych wspornikach z tworzyw sztucznych klejonych do pokrycia papo- | i
wego
H 164 m 64.00
! i RAZEM 64.00
29|KNNR & jLaczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych |szt.
d.1{0611-11 iz preta o sr.do 10 mm na dachu
132 szt. 32.00
| RAZEM 32.00
30|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych |szt.
d.1{0611-07 |z preta o $r.do 10 mm na $cianie
18 szt. | 18.00
1 i \RAZEM 18.00
31/KNNR 5 iZlacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - iszt !
d.1/0612-05 |potgczenie pret-pret { i
16 szt | 16.00
i |RAZEM 16.00
32|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. |
d.1{1304-01 i [
1 szt. 1.00
i RAZEM ! 1.00
33|KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) |szt. |
d.1/1304-02 | i
1 Iszt. 1.00
| ' RAZEM 1.00
34 |Obsadzenie puszek kontrolnych PCV do zigcza pomiarowego instalacji od- |szt.
d.1|analiza indy- |gromowej
widualna { =
110 szt. 10.00
! RAZEM 10.00
35 {Demontaz i ponowny montaz tabliczek, opraw o$wietleniowych, kamer itp. |szt. |
d.1{analiza indy- | i . .
{widualna | i _ '
8 szt. | 8.00
| RAZEM 8.00
36 KNR 4-01  'Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - taras i balkon od str. E m2
| |
d.1/0811-07 | | i
12.8"9.4+0.59.4+0.5*2.8+3*1 m2 i 35.42
| ’ | RAZEM 35.42
37|KNR 4-01 |Rozbibrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych-odciecie zelbeto- |m3 |
d.1:0212-03 wego zadaszenia na elewacji S wraz z odcieciem stalowych rur !
i 3.5*1.6*0.2 m3 | 1.12 |
] {RAZEM | 1.12
38/KNR 4-01  |Wykucie gniazd o glebokos¢ 2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie ce- gniazd
d.1/0346-04 Imentowo-wapiennej dla belek stalowych ;
| |3*2+2 gniazd 8.00
| | RAZEM i 8.00
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Zespodt Placéwek Jablon

PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia J.m. Poszcz | Razem
39|KNR 4-01  Wykonanie przeskiepieri otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m |
d.1/0313-04 {obsadz.belek stalowych IPE200 mm - w korytarzu na parterze pomigdzy ko- ,
Irytarzem i pok. nauczycielskim oraz pomiedzy salami przedszkolnymi : i
[3"3+3 im 12.00 |
| ! | RAZEM 12.00
40|KNR 4-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek i
d.1|0703-03 i é
12 i 12.00
| |RAZEM 12.00
41 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento-{m? i
d.1/0704-01 |wa
1204 [m2 4.80
1 | |RAZEM 4.80
42 KNR 4-01  |Rozebranie cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3 i
d.1/0349-02 inej '
12.5*2.5"0.4 ‘m3 2.50
2.5"2.5*0.16 {m3 1.00
| | RAZEM i 3.50
43'KNR 4-01  |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oéciezach ‘m |
d.1|0708-02 ‘szer.do 25 cm ' J
i2.5"3 7.50
;. RAZEM | 7.50
44/ KNR 4-01  ‘Wykon.tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m |
d.1|0708-03 jszer.do 40 cm
12.5*3 m 7.50
| |RAZEM 7.50
45/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  'm2 j
d.1 51505-01 'tynkéw gtadkich bez gruntowania - malowanie $cian w ktérych wykuto otwo- | {
. ry
3.55"3.11*2 im2 22.08
|5.75*3.11*2 m?2 | 35.77
. : |RAZEM 57.85
46iKNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2 |
d.1/1118-01 podioza I i
| 0.4*2.5+0.16*2.5 m2 1.40
; | RAZEM 1.40
47/KNR 2-02  {Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwykig - im2 !
d.1/1118-08 uzupeinienie posadzki w miejscach rozebranej Sciany ;
; 0.4*2.5+0.16*2.5 m2 | 1.40
| | RAZEM 1.40
48/KNR 2-02  'Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfa- Im |
d.1/1120-04 idane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza i
10.4*2+0.16%2 m_ 1.12
] RAZEM | 1.12
49|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm ukia- 'm |
d.1/1120-05 |dane na klej z przecinaniem piytek metodg zwykig
| 10.4*2+0.16"2 1.12 |
| | RAZEM | 1.12
50 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m?3 |
d.1 0108-11 jodl.do 1 km i i
| /(poz.5+poz.6)*0.15%3.14*0.001 m3 0.08
: '(poz.7+p0z.8)"0.001 m?3 0.21
| 'poz.10+poz.11 m3 4.46
| p0z.22*0.05 ms | 3.94
| {poz.23*0.01 Im3 ! 0.25 |
| {p0z.360.02 m3 | 0.71 |
| :poz.37 m3 | 112 |
i poz.42 m3 ] 3.50 |
| [RAZEM | 14.27
51/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za jm3 i
d.1/0108-12  |kazdy nast. 1 km !
| Krotnos¢ = 4 i
| poz.50 m3 | 14.27
| ; RAZEM ! 14.27
2 |DOCIEPLENIE ELEWACJI - Roboty dociepleniowe
52/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi frezowanymi gr.15cm m?2 |
d.2;2614-02 |EPS-70-036- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i |
analogia 'reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineraingj | |
poz.2 m?2 955.64 |
: RAZEM 955.64
53/KNNR 2 . Dacieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura\m2
d.2(1902-03 nakrapiana lub rustykalna nakiadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na osciezach




Zespot Placowek Jablon PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
i 0.25*(1.3+2*1.9)*69 |m2 87.98
’ 0.25%(1.6+2*1.9)*3 fm2 4.05
| 0.25%(1.15+2*1.3)*3 m2 | 2.81
0.25%(1.15+2*1.5)*10 im2 | 10.38
10.25%(0.8+2*1.5)*4 im2 ! 3.80
10.25%(0.86+2*1.38) m2 0.91
0.25%(1.15+2*1.57) m2 : 1.07
10.25*(1.15+2*0.8)*2 m2 | 1.38
{0.25*(1+2*2)*2 m2 2.50 |
10.25*(1.38+2*2.11) m2 | 1.40 |
' RAZEM | 116.28
54|KNNR 2 Dodatkowa warstwa siatki na wysokos¢ 2,0m [
d.2/1902-13 .
| 2*(14.9+12.6+41.6+4.2+3.7+1+9.4+412.6+9.4+3.7+22.3-1"2-1.38) m 264.04 |
' RAZEM 264.04
55/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |[m2 |
d.2|2609-06 \przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki ]
\na Scianach - gzymsy i [
|0.20*(50.30+54.80) m2 | 21.02
? 'RAZEM 21.02
56| KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - natozenie na |m2 [
d.2{0926-01 |podioze farby gruntujacej - podkiad tynkarski i
. |poz.55 m2 21.02
i j RAZEM 21.02
57!KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m2
d.2/0928-01
poz.55 'm2 i 21.02
| | 'RAZEM 21.02
58/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra  |m 5
d.2|2609-08 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych ka- |
! itownikiem metalowym |
18*8.50 m | 68.00
i 1(1.3+2%1.9)*69 m | 351.90
5 1(1.6+2*1.9)*3 m 16.20
‘ |(1.15+2*1.3)*3 m ;‘ 11.25
| 1(1.15+2*1.5)*10 m | 41.50
| 1(0.8+2*1.5)*4 m i 15.20
f; /(0.86+2+1.38) m 3.62
' [(1.15+2*1.57) m ! 429
[ (1.15+2+0.8)"2 m 5.50
(1+2*2)*2 m 10.00
1(1.38+2*2.11) m , 5.60
1 | RAZEM 533.06
591KNR 0-28  Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - wykonanie boni w styropianie  |m
d.2{2628-01 : !
162 m 62.00 |
| RAZEM 62.00
60|analiza wlas-| Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikdw z bla- [m
d.2/na {chy powlekanej gr. 0,7mm przy oknach PVC z zamontowaniem koricéwek |
|podokiennika PCV .Szeroko$é podokien. do 30cm. i
i1.3"69 m | 89.70
1.6%4 m i 6.40
10.8%4 m 3.20
10.86 m 0.86
11.15 m 1.15
11.15"3 m 3.45
11.15"0 m 11.50
1.15%2 m ! 2.30
12*22 m 44.00
. | RAZEM 162.56
61/KNNR 2 IMalowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - malowa- |m?
d.2/1405-02  [nie dwukrotne
analogia ;
|p02.52+p02.53 m2 1071.92 |
| |poz.55 m2 21.02
I | RAZEM 1092.94
62|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym- podsypka scho- |m3 !
d.2/1101-07  |dy |
| 15.8*2.7*0.4 |m3 6.26
! ] RAZEM 6.26
63NNRNKB  (z.Il) Schody betonowe zewngtrzne na gotowym podiozu im3
d.2/202 0230c- | i -
01 .- | e




Zespdt Placéwek Jabtor PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
15.8*2.7*0.6 m3 9.40
! RAZEM 9.40
64|KNR 0-38  |Uszczelnienie schodéw pod okiadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja- ma2 |
d.2|0115-01 lcg i \ ]
'analogia ; ! N
| 12*5.1+(0.16+0.35)*(2+2.35+2.7+5.1+5.45+5.8) m2 : 22.13 hd
? | RAZEM 2243
65 iDostawa i montaz daszka ze szkia akrylowego 6mm jednospadowego o wy- |kpl. i |
d.2|analiza indy- |siegu 142cm i szerokosci 205¢cm o kolorze wypetnienia "satyna niebieska" a
widualna EZadaszenie posiada regulowany odptyw wody opadowej za pomocg syste- [ !
|mowych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przy$cienny z | i
luszczelkg zapewniajacg wodoszczelno$é.Zadaszanie systemowe w formie | ;
|wspornikowego zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej. Kotwi¢ do | | _
|§cian poprzez styropian na dystansach ze stalowych tuleji i i i
i2 kpl. | 2.00 !
i | | RAZEM i 2.00
3 [STOLARKA - Wymiana drzwi zewnetrznych i okien
66|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydto- |m2 ! ;
d.3|0931-06 iwe - drzwi kompletne z oécieznica zamkiem, klamka badz antaba, szlone | i |
'do potowy szklem antywlamaniowym a od zewnatrz bezpiecznym np. P2 | | |
- profil - ALU/ciepty | |
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywlamaniowe klasy P4 od | 3
|zewnatrz P2 od wewnatrz | g
| -drzwi 0 wspéiczynniku Umax=1,3W/m2"K = ] |
I-zawiasy . standardowe regulowane 3 szt na skrzydio | |
|-dwie wkiadki patentowe, szyld, klamka badz antaba I
-samozamykacz gorny
1*2.22 m2 | 222
1*2.3 m2 | 2.30 l
11.02*2.02 im2 2.06
| : | RAZEM | 6.58
67 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone  m2 |
d.3/0931-08 'na budowie ;
i i- drzwi kompletne z o$cieznica zamkiem, klamka badZ antaba, szlone do |
; jpotowy szklem antywlamaniowym a od zewnatrz bezpiecznym np. P2 i
| - profil - ALU/ciepfy 2 |
1 .- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywlamaniowe Kklasy P4 od ; !
{ {zewnatrz P2 od wewnatrz | | |
i | -drzwi 0 wspétezynniku Umax=1,3W/m2*K i | !
|-zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydio
| |-dwie wkiadki patentowe, szyld, klamka badZ antaba i ‘
l-samozamykacz gérny |
| 1.4*2.09 im2 . 2.93
| 11.5*2.57*2 im2 | 7.71
1.43*2.05 |m2 | 2.93
| RAZEM 13.57
68 KNR 4-01  |Wykucie 2 muru oscieznic okiennych o pow.do 1 m2 wraz ze zdjgciem szt.
d.3/0354-03 skrzydet i przekazaniem Inwestorowi
|analogia |
okno 2 szt. | 2.00
84x113cm |
|RAZEM 2.00
69|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.do 2 m2 wraz ze zdjeciem szt.
d.3|0354-04 skrzydet i przekazaniem Inwestorowi
analogia
[115x156cm 1 szt | 1.00
111x152cm 4 |szt. 4.00
1116x153cm 10 szt | 10.00
|79x159cm |2 szt | 2.00
184x140cm__ 1 'szt, i 1.00
i | | RAZEM 18.00
70/[KNR 4-01  'Wykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.ponad 2 m2 wraz ze zdjeciem |[m2
d.3|0354-05 iskrzydet i przekazaniem Inwestorowi |
analogia 1
[1.31*1.93"69 m2 174.45 |
{1.65*1.87*3 m2 9.26 |
; 11.59*1.58 m2 | 253
! |2.01'2.39*12 m2 ! 57.65 |
i 1i1,73"2.39*1f.'l m2 41.35
1 1 RAZEM 285.24
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Zespot Placowek Jablofi PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
71|/KNR 0-18  IMontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzeniao  Im2 ]
d.3/1022-03 {pow. do 1.0 m2 Profile szesciokomorowe Okna PCV o wspotczynniku U-0, i
analogia iQW!mZK. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej odpornosci na |
iuderzenia Okucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W |
loknach stosowaé systemowe nawiewniki badz zintegrowany w oknie sys- |
f item wentylacji pomieszczeri Montaz okien z zastosowaniem systemowych IF
| |konsoli mocujacych, tadmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) na peinym butylu
i tasmy paroprzepuszczalnej.
| 0.84*1.13"2 m2 1.80
RAZEM 1.90
72|[KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV  |m?2
d.3/1022-06 'bez obrdbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Profile sze$ciokomorowe. Okna
'PCV o wspéiczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o
{zwigkszonej odpornosci na uderzenia Okucia standardowe obwiedniowa wg
!dostawcy stolarki . W oknach stosowac systemowe nawiewniki bad zinte-
igrowany w oknie system wentylacji pomieszczeri Montaz okien z zastoso- ' i
iwaniem systemowych konsoli mocujacych, tasmy paroizolacyjnej (parosz- |
iczelnaj} na peinym butylu i taSmy paroprzepuszczalne;j. ! i
|0 .79*1.59*2 m2 ; 2.51
0 84*1.4 m2 1.18
{RAZEM 3.69
73|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez|\m2 | [
d.3(1022-09 tobrébki ohsadzenia o pow. do 2.0 m2 Profile sze$ciokomorowe.Okna PCV | | |
analogia 'o wspoitczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o zwigk- '
‘szonej odpornoéci na uderzenia Okucia standardowe obwiedniowa wg do- | |
jstawcy stolarki . W oknach stosowaé systemowe nawiewniki badz zintegro- f i
wany w oknie system wentylacji pomieszczeri Montaz okien z zastosowa- '
| niem systemowych konsoli mocujgcych, tasmy paroizolacyjnej (paroszczel- | |
Inej) na petnym butylu i taémy paroprzepuszczainej. i |
11.15*1.56 m2 1.79
11.11*1.52*4 |m2 ! 6.75
|1 15*1.53*10 m2 17.60
| RAZEM 26.14
74/KNR 0-19 ;Mnntaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez|m?2 2
d.3/1022-10 'obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Profile sze$ciokomorowe. Okna PCV '
o wspélczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o zwigk- i i
iszonej odpornosci na uderzenia Okucia standardowe obwiedniowa wg do-
'stawcy stolarki . W oknach stosowac systemowe nawlewniki badz zintegro- !
|wany w oknie system wentylacji pomieszczern Montaz okien z zastosowa- |
niem systemowych konsoli mocujacych, tasmy paroizolacyjnej (paroszczel- ,
{nej) na peinym butylu i tasmy paroprzepuszczalne;. !
11.31*1.93*69 m?2 | 174.45
: [RAZEM 174.45
75|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez|m? i
d.3:1022-11 Iobrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Profile sze$ciokomorowe. Okna E
{PCV o wspéiczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o .:
|zwigkszonej odpornosci na uderzenia Okucia standardowe obwiedniowa wg | i
.dostawcy stolarki . W oknach stosowaé systemowe nawiewniki badz zinte- | |
growany w oknie system wentylacji pomieszczeri Montaz okien z zastoso- | '
jwaniem systemowych konsoli mocujacych, tasmy paroizolacyjnej (parosz- i
iczeinej) na peinym butylu i tasmy paroprzepuszczalnej. |
11.65"1.87"3 m?2 ' 9.26
11.59"1.59 me 253
12.0172.39*12 m2 | 57.65
|1 73*2.35*10 m2 | 41.35
! [RAZEM 110.79
76|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na cian.i stup.prostok.na im2
d.3{0711-01 |podt.z cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.) - naprawa gliféw |
10.3%(1.31+1.93*2)*69 jm2 107.02
i0.3%(1.15+1.56*2) 'm2 1.28
10.3%(1.11+1.52*2)"4 im?2 498 |
10.3%(0.84+1.13*2)"2 im2 § 1.86
10.3%(1.15+1.53°2)*10 m2 12.63
10.3%(0.79+1.59*2)*2 m2 i 2.38
ID 3%(1.59+1.59%2) m2 1.43
0.3%(0.84+1.4%2) m2 1.09
I 0.3%(2.01+2.39"2)"12 m2 24.44
| 0.3"{ 1.73+2.39*2)*10 m2 19.53
_ RAZEM 176.64
77/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez  |m2
d.3{1401-06 .gruntowania - malowanie $ciany gliféw i | '
:puz.76 'm2 176.64 |
' | [RAZEM |  176.64

Norma PRO Woersja 4.42 Nr seryjny: 21245




Zespot Placowek Jablon _ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz Razem
|~ 78]KNR 0-19 IWymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2 !
d.3(0930-03 ido 1.0 m2 - okienka w studzienkach piwnicznych ! ;
10.9%0.6"4 im2 | 2.16
[ |RAZEM 2.16
791KNR 4-01  'Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych o pow.do 1 m2 wrazz szt !
d.3/0354-03 demontazem skrzydet - okna w studzienkach piwnicznych od str. W i
'4 Iszt. | 4.00
| | | RAZEM 4.00
80/KNR 4-01  Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- im3
d.3/0304-01 imentowo-wapiennej ceglami | i
11*0.5"4 m3 = 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na imZ
d.3/0711-01 ipodt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) { !
[1*4 m2 | 4.00
'RAZEM | 4.00
82|KNR 19-01 |[Uzupeinienie tynkéw zwyklych kat. Il na stykach oécieznic drzwiowych z m | [
d.3|0715-05 imurem 5 ;
10.4*(1+2*2)*2 m | 4.00 |
i i | RAZEM 4.00
83[KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tyn- |m2
d.3/1305-01 'kéw gladkich oscieza wewnetrzne | i
poz.82 m2_ | 4.00
| i | RAZEM 4.00
4 REMONT DASZKOW | BALKONU
84/KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie [m2 |
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie | :
{(1.3*3.00) |m2 | 3.80
| ‘. | RAZEM 3.90
85/KNR 0-17  {Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - impregnacja fm?2 !
d.4/2608-02 igrzybobéjcza jednokrotnie i
i(1.3"3.00) 'm2 3.80
| RAZEM 3.90
86/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie  [m?2
d.4)2608-03 preparatem wzmachiajacym jednokrotnie |
(1.3*3.00) m2 3.90 .
RAZEM ; 3.90
87|KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na plycie balkonowej m2 |
d.4|2609-06 | !
analogia ! | !
11.3*3.00 m2 3.90
i i RAZEM 3.90
BSiKNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - natozenie na |m2
d.410926-01 ipadioze farby gruntujgcej - podkiad tynkarski |
1(1.3"3.00) m2 3.90
|RAZEM 3.90
89|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2 ;
d.40928-01 |
1(1.3*3.00) m?2 3.90
L g a RAZEM 3.90
90|KNNR 2 'Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi Im2
d.4/1405-02 ' ;
(1.3*3.00) mZ2 3.90
| |RAZEM 3.90
91KNNR 3 iNaprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewaing (2-warst.pokr.z papy  |m?2 i
d.4|0503-03 |perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) | |
.0.8*4.1 |m2 | 3.28
| 'RAZEM 3.28
5 DACH - DOCIEPLENIE | POKRYCIE
92|KNR-W 2-02 | Podwaliny o df. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 |
d.5/0407-01 {nasyconej-dostawa i montaz mechaniczny kotwami belek drewnianych na- |drew. |
{analogia :sycownych w celu wykonania ocieplenia stropodachu i montazu obrébek i I
Irynien dachowych |
10.12*0.17*105.1 [m3 i 214
! i |drew. |
| | {RAZEM 2.14
93 {Montaz plyt OSB gr.25mm na ogniomurkach m2 |
d.5analiza indy- |
|widualna | i
| '0.4"12.6"4+0.4*3.7 m2 | 21.64 |
| | RAZEM | 21.64
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
94|KNR 2-02  |lzolacje ciepine z piyt styropianowych laminowanych - styropapa gr. 17cm  |m2 ! |
d.5/0609-01 poziome na wierzchu konstr przyklejona do podioza klejem np. poliuretano- ! i
analogia wym Styropapa obustronnie laminowana o wsp. 0,036 W/mK gr. 17cm : ;
|770 m2 i 770.00
? RAZEM 770.00
95/KNR 0-17  !Przymocowanie ptyt styropapy za pomocg dybli teleskopowych Iszt. !
d.5|2609-05 i | |
analogia | | | |
| 1192 szt 192.00 |
! ! ] RAZEM | 192.00
96/ KNNR 3 |Pokrycia dachowe kryte papa termozgrzewaina (2-warst.pokr.z papy podki- ' m2 i
d.5|0503-03 Iwentyl.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) - papa podkia- | I
! idowa wentylacyjna modyfikowana poliestrowa SBS + nawierzchniowa mo- | ;
| Idyfikowana SBS na osonowie poliestrowej wraz z zastosowaniem koinkow |
i 3|wentylacyjnych przy zaloZzeniu 1szt-40m2 oraz z przygotowaniem i zagrun- 'I }
|towaniem podtoza i !
iWymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej i i
! {SBS na osnowie z widkniny poliestrowej: i
! |Reakcja na ogieri: E |
! iGruboéé: min.5,5 mm| i
f |Gigtkosé: <-25"C !
i |Odpornos¢ na sptywanie: >100*C
i isﬂa zrywajgca wzdiuz: 1200 N/5cm i
|Gramatura widkniny poliestrowej min.250g9/m2
|Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca: |
[kierunek wzdtuz - 900 N/50mm i | '
|kierunek w poprzek - 800 N/S0mm 5 i
'Wiagciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydiuzenie przy maksymainej | |
|sile rozciagajacey: ! i
|kierunek wzdiuz - 45% .
ikierunek w poprzek - 55%
| |
iMinimaIne wymagania dotyczace papy podkiadowo-wentylacyjnej modyfiko- !
‘wanej SBS na osnowie poliestrowej: ;
i {Papa podkiadowa: | |
| \-Grubos¢ papy termozgrzewalnej min. 4,0mm, i
|-Rodzaj i gramatura osnowy (wkiadki): tkanina szklana o gramaturze min.
200 g/m2.
-Papa powinna wykazywa¢ gietkos¢, badania na watku fi-30mm, w tempera-
jturze < 0 st. C,
I- Odpornosé na splywanie w podwyzszonej temperaturze - min. 70st. C,
{- Sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdiuz i w poprzek odpowiednio: 1300 kN/
'50mm i 1300 kN/50mm,
{- Wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 3%.
|- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdiuz i w poprzek odpowiednio: 350N/ |
|50mm i 250 N/50mm; I
770 m2 | 770.00 |
| RAZEM 770.00
97/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrdbki z papy nawierzchniowej |m2
d.5/0504-03 imodyﬁkowanej SBS na osonowie poliestrowej -kalenica |
:0.5*(41.6+9.4) m2 25.50
| RAZEM 25.50
98/KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych i $cian powyzej potaci dachowej pasem|mb
d.5/0529-04 {papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewainej modyfikowanej I
analogia |SBS na osonowie poliestrowej wraz z zastosowaniem klinow styropiano- | ‘
iwych laminowanych | |
112.6"4+3.7+8.4"2+4.5 mb 75.40 |
| ' RAZEM 75.40
99 KNR-W 4-01 'Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy ele-  [m?2
d.5/0519-05 |mentéw metalowych -wywiewki wentylacyjne i nasady wentylacyjne i
! 3 m2 3.00 |
| | | RAZEM 3.00
100 KNR 0-22  1Obr6bki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewainej mo- |mb ob-!
d.5:0529-06 ‘dyfikowanej SBS na osonowie poliestrowej wraz z zastosowaniem klindw  (wodu
| :styropianowych laminowanych i
40.5 mb ob-i 40.50
i wodu
i RAZEM 40.50
101|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o jm2
d.5/0701-04 {pow.odbicia ponad 5 m2 - tynki kominéw i !
analogia ; ! |
15 m2 | 15.00
i | | |RAZEM 15.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. ] Poszcz Razem
102 KNR-W 2-02 ‘Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i |m2 '
d.5/0902-01 |loggie) wyk. recznie i
15 m2__ | 15.00
; | RAZEM 15.00
103 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. il na komi- m2 ]
d.5/0722-02 nach l
110 |m?2 i 10.00
g I |RAZEM 10.00
104 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - natozenie na [m?2 !
d.5/0926-01 |podioze farby gruntujacej - podkiad tynkarski i
| 125 m?2 ! 25.00
| | 'RAZEM 25.00
105; KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego m2 {
d.5,0928-01 :
_| p02.104 m2 25.00
| f RAZEM 25.00
106 |KNNR 2 {Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m2
d.5|1405-02 ' [
|poz.104 im2 5 25.00
' | | RAZEM 25.00
107|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe péiokragle o ér. 15 cm systemowe - montaz z gotowych m :
d.5|0522-02 'elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej i
analogia | | !
{105.4 im | 105.40
[ ’: ‘s [RAZEM 105.40
108 iKNR-W 2-02 |Leje spustowe i wylewki systemowe lszt. | |
d.5/0522-05 ! ’ i |
lanalogia | |
; 111*2 szt. 22.00
; ; | RAZEM 22.00
109|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o §r. 12 cm systemowe - montaz z gotowych ele- m i
d.5|0529-01 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekane; !
analogia | i
16.8*2 m ! 13.60
11.5 m 1.50
18.5*8 m 68.00
! | RAZEM 83.10
110|NNRNKB  {(z.VI) Cbrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6mm o szer.w rozwi- |m2 |
d.5|202 0541-02 |nigciu ponad 25 cm {
pas pedryn- i0.8‘105.4 m2 g 84.32
nowy wraz z : !
gzymsem | |
pas nadryn- |0.3*105.4 m2 | 31.62
nowy I
kominy 10.5*40.5 m2 20.25
ogniomurki '0.5*12.6*4+0.5*3.7 m2 27.05
wydry na  |0.5%(8.4*2+3.7+4.5) m2 i 12.50
ogniomur- :
kach |
; ._ | RAZEM , 175.74
6 'ROBOTY WYKONCZENIOWE
111/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po- m2 |
d.6.0105-02 'wierzchni - balustrada | “
1.1*6.6 m2 | 6.16
[ . i RAZEM 6.16
112|KNR 0-25 |Odtiuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgji kratowych - balustrada im2 |
d.6/0103-02 | ! )
poz.111 im2__ | 6.16
| | RAZEM .6.16
113/KNR 4-01  'Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m?2 | i
d.6/1212-05 | !
'poz.111 m2 6.16
RAZEM 6.16
114|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
d.6|1118-01 podioza :
12.8*9.4+0.59.4+0.5*2.8+3*1.3 m2_ | 36.32
] | RAZEM 36.32
115/KNR 0-39  |Uszczelnienie tarasu oraz balkonu pod okladzing ceramiczng plynng folig |[m2 |
d.6/0115-01 juszczelniajgcg dwusktadnikowg | \
analogia | ' Ll
2.8°9.4+0.5°9.4+0.5'2.8+3*1.3 m2_ | 3632|
: |RAZEM 36.32
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
116/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwykig - |m2 !
d.6.1118-08 {taras na elewacji E i balkon i
:2.8*9.440.5*9.4+0.5"2.8+3"1.3 |m?2 36.32
| RAZEM 36.32
117/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych cokolik 15 cm ukiadane naklejz |m
d.6{1120-04 iprzecinaniem piytek - przygotowanie podioza !
19.4+3 m 12.40
i RAZEM ! 12.40
118|KNR 2-02 ' Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm ukiadane na klejz |m i
d.6/1120-05 |przecinaniem plytek metodg zwykig i
112.4 12.40 |
5 | RAZEM ! 12.40
119|KNR 0-3¢  |Uszczelnienie schodéw pod okfadzing ceramiczng plynna folig uszczelniajg- jm2 !
d.6|0115-01 o] 1 | ;
analogia | ' =
12*5.1+(0.16+0.35)*(2+2.35+2.7+5.1+5,45+5.8) m2 22.13
str. E 12.8*1.6+0.16*(2.8+1.6"2+1.5+1+1.2*2+0.8*2) m2 | 6.48
| | RAZEM 28.61
120|KNR 2-02 Okiadziny schodéw z plytek ukiadanych na klej - przygotowanie podioza m2 i
d.6/1121-01 i |
str. W 12*5.14(0.16+0.35)"(2+2.35+2.7+5.1+5.45+5.8) m2 i 22.13
str. E 12.8*1.6+0.16%(2.8+1.6*2+1.5+1+1.2*2+0.8*2) m2 | 648
I RAZEM 28.61
121|KNR 2-02  |Okfadziny schod6w uktadanych na klej metodg kombinowana m2
d.6/1121-05 | !
i 1poz.120 m2 28.61
| |RAZEM 28.61
122/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych cokolik 15 cm ukiadane naklejz [m [
d.6(1120-04 |przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza |
|5.8+0.16"6+2.7-1.38 m 8.08
12.8+0.16"6-1 m : 2.76
| RAZEM 10.84
123/KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm uktadane na klej z i
d.6[1120-05 |przecinaniem ptytek metoda zwykig
poz.122 | 10.84
|RAZEM 10.84
7 ELEWACJA - GIMNAZJUM | EACZNK
124|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m im2 |
d.7!1610-01 ' | | !
tacznik N (6*7 m2 42.00 |
gimnaz.E  |17.1*9 m2 153.90
gminaz. N [17.5*7 m2 | 122.50
'RAZEM 318.40
125/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.7/2608-01 |mechaniczne i zmycie i |
lacznik N |6*8 im2 | 48.00 |
lgimnaz.E  [17.1*10+4.56"2 m2 180.00 |
f [-2.4*2.1*8 m2 ; -40.32 |
. -1.3*'0.9*3 m?2 | -3.51
|gminaz. N l17.5*8+1'2*2.5+1*2.8 m2 | 147.80
' 1-2.4*2.1*5 m? i -25.20
-1.5"2.5 m?2 -3.75 |
| RAZEM 303.02
126|KNR 0-17 | Przygotowanie podioZa pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja |m?2
d.7|2608-02 |grzybobdjcza jednokrotnie
'poz.125 m2_ | 303.02
|RAZEM 303.02
127/KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodag lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.?}2608-03 ‘preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie |
[ poz.125 mz2 303.02
[ |RAZEM 303.02
128/KNR 4-01  'Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2 |
d.7:0354-08 i
f 2.472.12 m2__ | 10.08
| Q |RAZEM | 10.08
129|KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 |
d.7/0925-01 | !
; 113*2.40"2.10 m2 i 65.52
i [1.3*0.9*3 m2 | 3.51
i 1.5*2.5 m2 3.75
i [ |RAZEM 72.78
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130|KNR 4-01  [Demontaz i ponowny montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej nadaja-|m -
d.7|0535-05 |cej sie do uzytku

analogia H
6+8*2 m 22.00
; i | RAZEM i 22.00
131/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku Im2
d.7!0535-08 |
10.15*2.4*13+0.15*1.3"3 m2 5.27 .
A (suma czesciowa) :
podokienniki | m2 i 5.27
i | RAZEM 5.27
132|KNR 0-23  |Docieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi frezowanymi gr.10cm m2 |
d.712614-02 EPS-70-036- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
‘analogia lrgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki minerainej i
poz.125 m2_ | 303.02
' | RAZEM 303.02
133/KNNR 2 'Docieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - metoda lekka; fakturajm2 |
d.7|1902-03 |nakrapiana lub rustykalna nakiadana recznie, grubo$é 1,5 mm na osciezach i
10.25%(2.4+2.1*2)*13 m2 | 21.45
0.25%(1.3+0.9*2)*3 m2 | 2.33
0.25%(1.5+2.5*2) m2 | 1.83
|RAZEM | 25.41
134 KNNR 2 Dodatkowa warstwa siatki na wysoko$¢ 2,0m m ; |
d.7/1902-13 | |
[2*(6+17.1417.5-1.5)-1.1*2.4*6 (m i 62.36 |
| | [RAZEM | 62.36
135|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  'm !
d.7/2609-08 Iprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych ka- !
itownikiem metalowym
[(2.4+2.1%2)"13 m 85.80
(1.3+0.9"2)*3 m 9.30
1(1.5+2.5*2) m 6.50
8*2 m 16.00 |
RAZEM 117.60
136|KNR 0-28  |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - wykonanie boni w styropianie  |m
d.7/2628-01 .
35 35.00
| RAZEM 35.00
137|analiza wias-| Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z bla- 'm
d.7:na :chy powlekanej gr. 0,7mm przy oknach PVC z zamontowaniem koricéwek |
'podokiennika PCV .Szeroko$é podokien. do 30cm. |
12.4*13 m 31.20
11.3*3 m ' 3.90
] | RAZEM 35.10
138|KNNR 2 iMalowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - malowa- |m?2
d.7/1405-02 {nie dwukrotne !
analogia |
\poz.132+p0z.133 m2 328.43
! RAZEM 328.43
1391KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - cokot m2 '
d.7/0927-03 | ;
analogia i !
1(6+17.10+17.5+1*2)*0.5 m2 21.30
i RAZEM = 21.30
140/KNNR 9 {Demontaz i ponowny montaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji {m
d.7|0601-06 jodgromowe;j
6+8*2 m i 22.00
| RAZEM 22.00
141 |Obsadzenie puszek kontrolnych PCV do zigcza pomiarowego instalacji od- |szt.
d.7|analiza indy- |gromowe;j
widuaina |
3 szt. | 3.00
: RAZEM 3.00
142| KNR-W 2-02 |Okiadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - utozenie podsufitki m2
d.7|2605-01 |
i0.8*70 m2_ 56.00 |
; RAZEM | 56.00
143/ KNR-W 2-02 | Okiadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - dodatek za montaz lis- |m |
d.7/2605-03 itew |
i 70 m ! 70.00
' | RAZEM 70.00
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144]KNR-W 2-02|Okladzina typu "SIDING" z element6w winylowych - dodatek za montaz na- |m
d.7|2605-04 roznikow

‘4 m 4.00

! | RAZEM 4.00
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