
FOREKO mgr inż. Robert Tkaczyk 
ul. Piłsudskiego 13 lok. 21  
21-500 Biała Podlaska 
tel. 600-413-444 
e-mail: foreko@wp.pl 
http://www.foreko.net.pl 
  

Egz. …. 
 

 

 

ANEKS 
DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU 

 NA ŚRODOWISKO 
  

przedsięwzięcia pn: 

 

 „Budowa budynku inwentarskiego -  chlewni 
 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

 

 

LOKALIZACJA :    dz. nr geod. 1170, 1171 
     m. Gęś 
       gmina Jabłoń 
     powiat parczewski 
     woj. lubelskie 
    
INWESTOR :  Sylwester Dzyr   
    Gęś 101 
    21-205 Jabłoń 
 

 

 

      OPRACOWAŁ:   

                       

           

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, luty 2017r. 



Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego -  chlewni wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą” w m. Gęś, gmina Jabłoń, powiat parczewski 

 

 

  2 

    

Stosownie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 

01.02.2017r. znak: WOOŚ.4242.99.2016.RWD przedkładamy uzupełnienia do raportu o 

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – 

chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działkach nr geod. 1170, 1171 

w m. Gęś, gmina Jabłoń, powiat parczewski.  

 

Ochrona przed hałasem 
 Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia na granicy najbliższych 
terenów chronionych przed hałasem od strony południowej wynikają z pracy źródeł na tym 
terenie. W analizie uwzględniono ten teren jako chroniony przed hałasem i przyjęto dwa 
dodatkowe punkty recepcyjne nr 8 i nr 9. Poniżej wyniki w dodatkowych punktach 
recepcyjnych. 
 

Nr punktu 

recepcyjnego 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze dnia 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze dnia 

  (z tłem) 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze nocy 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze nocy 

(z tłem) 

8 46,9 48,8 * 38,2 42,4* 

9 59,1 59,2* 36,0 41,7* 

*
 tło akustyczne w porze dnia 44,2 dB w porze nocy 40,4 dB 

 
Celem udowodnienia powyższej tezy wykonano obliczenia propagacji dźwięku bez źródeł 
istniejących i planowanych źródeł na terenie działki inwestycyjnej. W wyniku obliczeń w 
punktach recepcyjnych w porze dnia otrzymano następujące poziomy dźwięku: 
 

Nr punktu 

recepcyjnego 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze dnia 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze dnia 

  (z tłem) 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze nocy 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze nocy 

(z tłem) 

8 40,5 45,7 * 26,0 40,6* 

9 58,8 58,9* 22,8 40,5* 

*
 tło akustyczne w porze dnia 44,2 dB w porze nocy 40,4 dB 

 
Jak widać, z powyższych tabel w szczególności na poziom dźwięku (przekroczenia wartości 
dopuszczalnej w porze dnia) w punkcie recepcyjnym nr 9 ma głównie wpływ źródło w postaci 
ładowarki znajdujące się w pobliżu. Poziom dźwięku w pkt. recepcyjnym nr 9 jest zaledwie o 
0,3 dB większy przy uwzględnieniu źródeł istniejących i planowanych na terenie działki 
inwestycyjnej. Nie mają one zatem wpływu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
dźwięku w pkt. recepcyjnym nr 9. Należy zaznaczyć, że źródło dźwięku w postaci ładowarki 
nie emituje dźwięku o charakterze ciągłym. Źródło pracuje okresowo przez 3 godziny w porze 
dnia. W załączeniu do przedmiotowego aneksu zamieszczono izofony dźwięku w porze dnia 
w dwóch wariantach obliczeniowych. 
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Ochrona powietrza 

Ad.1. 
Z racji tego, że są to silosy o małej pojemności ( 8 ton) podczas jednorazowej dostawy paszy 
zostaną zatankowane dwa silosy w ciągu 1 godziny. Stąd też przyjęto do obliczeń emitor 
zastępczy, z którego emisja uwzględnia emisję łączne z każdego z silosów. 
 

Ad.2. 
Oprócz opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązań ograniczających 
emisję, inwestor dodatkowo planuje następujące rozwiązania ograniczające emisję 
substancji odorotwórczych: 
- wywóz gnojowicy podczas wiatrów wiejących z kierunków zachodnich, północno-
zachodnich, południowo-zachodnich, 
- aplikację gnojowicy na polach za pomocą aplikatora z wężami rozlewczymi a nie z płytką 
rozbryzgującą i wymieszanie z glebą tego samego dnia, 
- wywożenie obornika i gnojowicy przez jak najmniejszą liczbę dni w ciągu roku. 
Ponadto prostujemy, gnojowica będzie wykorzystywana do nawożenia pól. 
 

Ad.3 
Widać to po układzie izolinii. Dla lepszego zobrazowania zagadnienia  w załączeniu do aneksu 
znajdują się izolinie przekroczeń stężeń jednogodzinnych amoniaku z wyłączonymi 
emitorami chlewni planowanej. 
 

Ad.4 
Przy wiatrach wiejących z kierunku południowego mogą być wyczuwalne zapachy w 
sąsiedztwie budynku świetlicy, stąd ważne będzie stosowanie opisanych w raporcie oraz 
aneksie działań minimalizujących uciążliwości. Ze względu na dużą odległość od fermy nie 
powinny wystąpić uciążliwości przy budynku szkoły. 
 

Ad. .5  
Brak opisu niektórych izolinii wynika z niedoskonałości programu obliczeniowego. W 
załączeniu do aneksu znajdują się izolinie z wartościami w siatce obliczeniowej oraz 
wartościami naniesionymi w sposób ręczny. 

 

Załączniki: 
1. Izolinie przekroczeń stężeń jednogodzinnych amoniaku bez emitorów chlewni 

planowanej. 
2. Izolinie przekroczeń stężeń jednogodzinnych amoniaku. 
3. Izofony dźwięku w porze dnia. 
4. Izofony dźwięku w porze dnia bez chlewni planowanej. 


