OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
URZEDU GMINY W MIEJSCOWO SCI JABLO N

1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor :
Gmina Jabton

1.2 Adres Inwestora

Jablon ul. Augusta Zamoyskieqo 27; 21-205 Jabton

1.3 Przedmiot opracowania

Inwentaryzacja budowlana budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Jabton

1.4 Cel i przeznaczenie opracowania:

Wykonanie projektu termomodernizacji przedmiotowego budynku
1.5 Adres obiektu:

Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 27; 21-205 Jabton

2. Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie Inwestora

2.2.0gledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie
styczen 2013r

2.3.Dokumentacja archiwalna

2.4.Informacje przekazane przez uzytkownika

3.0 Opis techniczny stanu istniej gcego.
Charakterystyka obiektu
Budynek jest obiektem ztozonym z trzech budynkéw: (w kolejnosci powstawania)
starego budynku UG, dobudéwki do starego budynku UG oraz budynku 3-
kondygnacyjnego.
Budynek (tzw. stary budynek UG) wg danych od uzytkownikéw powstat w okolicach
1920r. Dobuddwke oraz budynek 3-kondygnacyjny dobudowano w potowie lat 80.
Stary budynek UG pierwotnie petni funkcje mieszkalng a nastepnie byt siedzibg wtadz
lokalnych.
Budynek ten jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. W latach 80
dokonano przebudowy i remontu budynku wraz z wymiang stropow drewnianych na

zelbetowe typu Kleina oraz stropy prefabrykowane zbudowane z belek
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prefabrykowanych oraz ptyt stropowych zelbetowych prefabrykowanych. Wymieniono
tez czesciowo konstrukcje wiezby dachowej, przemurowano kominy oraz wymieniono
posadzki wykonano nowe instalacje itp.

Sciany budynku wykonano z cegly ceramicznej petnej palonej o grubosciach ca. 65cm
oraz 30cm.

W latach 80 dokonano rozbudowy budynku o dobudéwke od strony potudniowej oraz 3-
kondygnacyjny budynek od strony wschodniej. Dobuddéwka petnita role wiatrotapu oraz
pomieszczenia biurowego dla mieszczacego sie w tych latach urzedu pocztowego.
Sciany dobudéwki oraz budynku 3-kondygnacyjnego wykonano z bloczkéw
gazobetonowych o gr. ok.40cm.

Obecnie budynek 3-kondygnacyjny petni gtdbwng siedzibe Urzedu Gminy, natomiast
stary budynek UG w przewazajgcej czesci uzytkowany jest przez Urzad Pocztowy, trzy
pomieszczenia uzytkowane sg przez UG jako pomieszczenia biurowe oraz
pomieszczenie Urzedu Stanu Cywilnego.

Komunikacja pionowa w budynku 3-kondfygnmacyjmym odbywa sie schodami
zlokalizowanymi w potnocnej czesci obiektu klatkg schodowg zlokalizowang na szczycie
budynku.

Charakterystyka konstrukcji budynku

W budynku 3-kondygnacyjnym uktad konstrukcyjny podtuzny jednotraktowy o
rozpietosci stropéw 6.00m w technologii uprzemystowione;j

Stropodach jednospadowy o konstrukcji prefabrykowanej zbudowanej z piyt
korytkowych.

Uktad konstrukcyjny starego budynku UG mieszany ztozony ze stropow zelbetowych
typu Kleina oraz stropow prefabrykowanych.

Stropodach nad dobuddwkg wykonano jako petny ztozony z ptyty stropowej zelbetowe;j

na ktorg to zamontowano pokrycie dachowe za pomoca tat drewnianych.

Charakterystyczne parametry budynku

- max. dlugos$¢ budynku -33,46 m
- max. szeroko$¢ budynku -24,34m
- powierzchnia zabudowy — 464,08 m2
- powierzchnia uzytkowa - 705,87 m?
- kubatura - 3605 ,0 m3
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wysokosc piwnic
wysokos¢ parteru

wysokos¢ pietra

-~2,22m

-~3,12m

- ~2,65; 3,10; 3,27 m

‘ Zestawienie pomieszcze R i powierzchni

‘ L.p ‘ Pom. ‘ Nazwa Posadzka PowiEan:;]chnia
‘ Kondygnacja 1 - podpiwniczenie

| 1 | 1.1 |Klatka schodowa | Plytki lastryko | 13,17
' 2 | 12 |Pom. gospodarcze | Plytki lastryko | 1,32
| 3 | 1-3 |Komunikacja | Plytki lastryko | 19,24
| 4 | 1-4 |Pom. gospodarcze | Plytki lastryko | 12,29
‘ 5 ‘ 1-5 \Pom. gospodarcze | Ptytki lastryko | 28,88
‘ 6 ‘ 1-6 \Pom. gospodarcze | Ptytki lastryko | 13,26
' 7 | 1-7 |Pom. gospodarcze | Plytki lastryko | 91,34
‘ 8 ‘ taczna powierzchnia u zytkowe podpiwniczenia | 179,50
‘ Kondygnacja 2 - parter

| 9 | 21 [Klatka schodowa | Plytki lastryko | 17,00
| 10 | 2-2 |Komunikacja | Plytki lastryko | 36,08
|11 | 2-3 \WC meskie | Terakota | 3,22
| 12 | 2-4 |wcC damskie | Terakota | 8,33
| 13 | 2-5 |Pom. biurowe | Wykt. PCV | 16,00
| 14 | 2-6 |Pom. biurowe | Wykt. PCV + wykt.. dywanowa | 15,00
| 15 | 2-7 |Pom. biurowe | Wykt. PCV | 15,04
‘ 16 ‘ 2-8 \Pom. biurowe | Mozaika ze sklejki | 15,00
‘ 17 ‘ 2-9 \Pom. biurowe | Mozaika ze sklejki | 15,00
| 18 | 2-10 |Pom. biurowe | Mozaika ze sklejki | 17,18
| 19 | 2-11 |Pom. biurowe | Wykt. PCV + wykt.. dywanowa | 23,67
| 20 | 2-12 |Pom. biurowe | Parkiet | 17,71
| 21 | 2-13 |Pom. biurowe | Parkiet | 14,36
| 22 | 2-14 |Pom. USC | Parkiet | 19,37
| 23 | 2-15 |Wiatrofap | Lastryko | 6,36
| 24 | 2-16 |Pom. serwerowni | Lastryko | 25,97
‘ 25 ‘ 2-17 ‘Pom. gospodarcze | Lastryko | 8,65
‘ 26 ‘ 2-18 ‘Pom. urzedu pocztowego | Lastryko | 36,23
| 27 | 2-19 |Komunikacja | Lastryko | 8,47
‘ 28 ‘ 2-20 ‘Pom. magazynowe | Lastryko | 3,61
| 29 | 2-21 |Pom. naczelnika poczty | Wykt. PCV | 14,51
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‘ Zestawienie pomieszcze R i powierzchni
‘ L.p ‘ Pom. ‘ Nazwa Posadzka Powi[en:zz«:]hnia
| 30 | 2-22 |Pom. magazynowe | Lastryko | 2,50
| 31 | 2-23 |Komunikacja | Lastryko | 3,12
| 32 | 2-24 |wC | Lastryko | 3.20
| 33 | 2-25 |Komunikacja | Lastryko | 5,79
| 34 | 2-26 |Pom. biurowe | Lastryko | 10,95
‘ 35 ‘ t aczna powierzchnia u zytkowa parteru | 362,32
‘ Kondygnacja 3 - pi etro
| 36 | 3-1 |Komunikacja | Pt. lastryko | 35,51
| 37 | 32 |WC meski | Terakota | 3,24
| 38 | 3-3 |WC damski | Terakota | 8,44
' 39 | 3-4 |Pom. biurowe | Wykt. PCV | 15,12
| 40 | 35 |Pom. biurowe \Wykt. PCV + wykt.. dywanowa | 15,12
41 | 36 [Pom. biurowe \Wykt. PCV + wykt.. dywanowa | 15,04
| 42 | 3-7 |P0m. biurowe | Mozaika ze sklejki | 15,08
| 43 | 3-8 |Pom. biurowe | Mozaika ze sklejki | 15,08
‘ 44 ‘ 3-9 ‘Pom. biurowe | Wykt. PCV + wykt.. dywanowa | 17,64
| 45 | 3-10 |Pom. biurowe | Wykt. PCV + wykt.. dywanowa | 23,78
‘ 46 ‘ t aczna powierzchnia u zytkowa pi etra | 164,05
Fundamenty

tawy fundamentowe betonowe zbrojone stalg .Sciany fundamentowe cze$ciowo
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej .

Sciany zewn etrzne
Murowane z cegly ceramicznej palonej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej o nastepujacych grubosciach :
- parter grubos¢ 65 cm

Sciany zewnetrzne dobudéwki oraz budynku 3-kondygnacyjnego murowane z bloczkdw

gazobetonowych o grubosci ok.40cm

Sciany wewn etrzne no $ne
Sciany wewnetrzne w starym budynku murowane z cegly ceramicznej pelne;
palonej o grubosciach ok. 65cm i 30cm. Kominy murowane z cegly ceramicznej

petnej palonej o grubosci 60cm.
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Sciany budynku 3-kondygnacyjengo murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr.24cm, komin murowany z cegly ceramicznej petnej palonej na zaprawie

cementowo — wapiennej o gr. 38cm .

Scianki dziatlowe
Scianki dziatowe gruboéci 12, 10 cm i 8 cm murowane z cegly ceramiczne;
dziurawki oraz czesciowo z ptytek gazobetonowych na zaprawie cementowo —
wapienne;j.
Klatka schodowa
Schody zelbetowe 4 biegowe, wylewane z betonu zwirowego zbrojone stala.
Nadpro za , zebra , wie nce
Zelbetowe wylewane z betonu zbrojonego stalg
Nadproza prefabrykowane typu L19 oraz w starym budynku ceglane.
Stropy
Stary budynek UG:
-stropy zelbetowe typu Kleina oraz z belek i ptyt prefabrykowanych .
Dobuddéwka

-strop zelbetowy wylewany

Budynek 3-kondygnacyjny

-stropy zelbetowe prefabrykowane kanatowe gr.24cm i rozpietosci 6,0m
Dach/Stropodach
Stary budynek UG

-dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej ze sciankg
kolankowg i wysunietym gzymsem

Dwie ramy stolcowe. Murtaty o przekroju 18x18 cm utozone na Sciance kolankowe
ceglanej z wypuszczonym gzymsem zewnetrznym. Platwie o przekroju 17x17 cm.
Krokwie o przekroju 14x16 cm , stupki o przekroju 17x17 cm , kleszcze o przekroju
2x9x15 cm. Dach kryty blachg stalowg falistg na tatach deskowych z drewna
iglastego jako deskowanie petne. Wejscie na strych poprzez wytaz w stropie po
drabinie stalowej z korytarza.

Dobudowka

-stropodach petny jednospadowy zbudowany z piyty stropowej zelbetowej oraz
pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej dachéwko podobnej w

arkuszach
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Budynek 3- kondygnacyjny

- stropodach jednospadowy zbudowany z ptyt korytkowych zelbetowych
prefabrykowanych
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane na cato$ci obiektu.

Podtogi i posadzki
W podpiwniczeniu posadzki z ptytek lastrykowych, na parterze —deszczoiki
posadzkowe debowe klejone do podioza, oraz posadzki z ptytek lastrykowych i
wyktadzin PCV i dywanowych. W sanitariatach ptytki ceramiczne terakotowe. Na
schodach oraz spocznikach lastryko.

.Szczegolowe dane zgodnie z czescig rysunkowg zawartg w opracowaniu.”

Stolarka okienna i drzwiowa

W starym budynku UG wystepujg okna oscieznicowe tzw. okna polskie, zbudowane
oscieznicy, do ktérej zamocowane sg podwadjne skrzydta okienne letnie i zimowe
(jedno otwierane na zewnatrz pomieszczenia, drugie do srodka) szklone szkiem
zwyktym, pojedynczym. Goérg uchylne naswietla oddzielone od skrzydet statym
Slemieniem. Parapety wewnetrzne drewniane, zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej.

Drzwi zewnetrzne typowe drewniane ramowo - ptycinowe z gérnym naswietlem
wymienione w potowie lat 80. Drzwi wewnetrzne typowe drewniane ramowo-
ptycinowe oraz ptytowe. Oscieznice drewniane oraz stalowe.

W dobuddéwce oraz budynku 3-kondygnacyjnym wystepujg okna drewniane
zespolone.

Parapety wewnetrzne lastrykowe o grubosci 3,5cm, zewnetrzne z blachy stalowej
ocynkowanej.

Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydtowe oraz do dobuddéwki jednoskrzydtowe
stalowe.

Drzwi wewnetrzne typowe drewniane ptycinowe — oscieznice stalowe.

~Wyglad i podziat okien zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym do opracowania.”

Obrébki blacharskie
Rynny srednicy 15 cm i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr.0,6mm .obrobki blacharskie

pasoéw , gzymsow ,kominow ,daszkéw z blachy stalowej ocynkowane.
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Zadaszenia wej $¢
Zadaszenia wej$¢ wykonano na stalowych stupkach w konstrukcji stalowe].
Zadaszenie wejscia gtdwnego do budynku 3-kondygnacyjnego jako dach jednospadowy
z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej trapezowe,;.
Zadaszenie wejscia gtbwnego do starego budynku UG jako dach dwuspadowy z
pokryciem z blachy stalowej falistej.
Malowanie
Stolarka drewniana drzwiowa malowana farbg olejna. Sciany i sufity malowane
farbg emulsyjna.
Na korytarzach i klatkach schodowych lamperie olejne.
Tynki i oktadziny wewn etrzne
Tynki wewnetrzne cementowo —wapienne. w sanitariatach sciany obtozone ptytkami
glazurowymi.
Elewacja i elementy zewn etrzne.
Sciany zewnetrzne — tynk cementowo-wapienny nakrapiany kolorowy. Cokot tynk
cem-wap nakrapiany.
Schody zewnetrzne betonowe oblicowane lastryko. Dojscia do budynku z kostki

brukowej betonowe.

Infrastruktura techniczna.
Budynek jest wyposazony w instalacje
- zimnej wody
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania tranzytem z istniejacej kottowni zlokalizowanej w
sgsiednim budynku
- wentylacje grawitacyjng ,
- instalacje elektryczng
- instalacje wodociggowa do wewnetrznego gaszenia pozaru
- instalacja telefoniczna
- instalacja alarmowa

Opracowat:
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Dokumentacja fotograficzna

Fot.2 Elewacja potudniowa
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Fot.3 Elewacja potnocna

S

Fot.4 Czeé?: elwacji zahodiej
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