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INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

1. WST�P: 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej S.T. s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót wymiany 
instalacji  centralnego ogrzewania w istniej�cym Obiekcie Urz�du Gminy Jabło�. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania  - nale�y 
przez to rozumie� opracowanie zawieraj�ce zbiory wymaga� w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmuj�ce w szczególno�ci wymagania i wła�ciwo�ci materiałów, 
wymagania dotycz�ce sposobu wykonania i oceny prawidłowo�ci wykonania poszczególnych 
robót oraz okre�lenia zakresu prac, które powinny by� uj�te w ramach poszczególnych 
pozycji przedmiaru.  

1.2. Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporz�dzenia wyceny robót obj�tych 
projektem. 
Przedmiotem robót b�d�cym tematem niniejszego opracowania s� roboty w zakresie instalacji 
centralnego, w zakresie ustalonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn�
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia, 
Dokumentacj� Projektow�, a tak�e ogólnie obowi�zuj�cymi: prawem polskim i europejskim, 
polskimi normami technicznymi i bran�owymi oraz wiedza techniczn�. 

1.3. Zakres robót obj�tych S.T. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie nast�puj�cych instalacji: 

• Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniej�cej kotłowni w�glowej 
zlokalizowanej w piwnicy s�siedniego budynku. Instalacj� nale�y wykona� zgodnie z 
danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której nale�y wykona�
planowany zakres robót. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Materiały – mied� oraz stal niezb�dne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 

Rysunki – cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj� przebiegu instalacji  
                 i rozmieszczenia urz�dze�. 

Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wod� wraz z 
                                                              grzejnikami i kotłem. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��, metody wykonania robót i powinien przestrzega�
oraz spełnia� wymagania rysunków, S.T. i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Placu Budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, a� do zako�czenia  
i odbioru ko�cowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych 
czynno�ci zwi�zane z budow� i nienaruszalno�ci� ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e 
zabezpieczy Plac Budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadaj�cego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowi�zków kierownika nale�y 
przyj�� wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie mo�e wykorzysta� bł�dów  
lub opuszcze� w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomi� Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z 
dokumentacj� i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały 
b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowi�zany do: 

• urz�dzenia Placu Budowy – w zakresie niezb�dnym do wykonania prac  
z zachowaniem zasad i warunków bezpiecze�stwa poruszania si� po terenie budowy 
oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych  

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada si� stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

Ogólne dane zawiera „Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” sporz�dzony przez 
Wykonawc� Robót zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  
w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

2. MATERIAŁY. 

Materiały zgodne z projektem oraz  nakładami podanymi w przedmiarze robót, tj. nakładami 
KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robót jako podstaw do wyceny. 
Do wszystkich wbudowanych materiałów wymagane s� atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne. Nie dopuszcza si� do monta�u materiałów uszkodzonych. 

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Rury instalacyjne, armatura i urz�dzenia musz� posiada� odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpiecze�stwa oraz certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci  
z Polsk� Norm� lub z aprobat� techniczn�. 
Instalacj� C.O wykona� z rur stalowych czarnych ł�czonych przez spawanie w 
pomieszczeniach piwnicznych oraz z rur miedzianych w pomieszczeniach pocztowych 
ł�czonych przez lutowanie kapilarne oraz piony i gał�zki do grzejników. Jako elementy 
grzejne dobrano grzejniki stalowe płytowe typu C22, C33, C11 o wysoko�ciach: 45cm, 



5

60cm, 90cm Firmy PURMO. Grzejniki wyposa�y� w zawory termostatyczne z nastaw�
wst�pn� Firmy Danfoss oraz w zawory powrotne. Ka�dy grzejnik nale�y wyposa�y� w 
głowic� termostatyczn� i odpowietrznik 

3. SPRZ�T. 

Sprz�t u�ywany do wykonywania instalacji nie powinien mie� niekorzystnego wpływu  
na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko wykonywanych robót. Sprz�t powinien by�
u�ywany zgodnie z ofert� Wykonawcy i odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
gwarantuj�cej przeprowadzenie robót dobrej jako�ci w ustalonym terminie. Ma by� stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy. Musi on odpowiada�
wymaganiom ochrony �rodowiska i przepisom szczegółowym dotycz�cym jego u�ytkowania. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania takich �rodków transportu, które pozwol�
unikn�� uszkodze� i odkształce� przewo�onych materiałów i nie wpłyn� niekorzystnie  
na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Ilo�� u�ywanych 
�rodków transportu musi zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umow�. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu 
budowy. 

4.1. Rury stalowe i miedziane. 

Rury mo�na przewozi� w poło�eniu poziomym. Powinny by� ładowane obok siebie na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si� przez podklinowanie 

4.2. Armatura i Urz�dzenia. 

Transport powinien odbywa� si� krytymi �rodkami transportu. Armatura i urz�dzenia 
transportowane winny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Prace zwi�zane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych obj�tych projektem nale�y 
realizowa� zgodnie z : 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Monta�owych t. II. 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania 

COBRTI  „INSTAL”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj�
Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Prowadzone roboty powinny odbywa� si� zgodnie i w warunkach okre�lonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppo�., a tak�e 
stosowane Polskie Normy i Normy Bran�owe. 

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania. 

Instalacj� C.O  - poziomy w pomieszczeniach piwnicznych Urz�du Gminy wykona� z rur 
stalowych czarnych. Piony i gał�zki grzejnikowe w pomieszczeniach wykona� z rur 
miedzianych. Instalacj� w pomieszczeniach pocztowych wykona� w cało�ci z rur 
miedzianych. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe płytowe typu C22, C33, C11.
Istniej�ce grzejniki stalowe i �eliwne oraz instalacj� nale�y zdemontowa�. 
Grzejniki wyposa�y� w zawory termostatyczne z nastaw� wst�pn� typu RA-N UK Firmy
Danfoss oraz w zawory powrotne . Ka�dy grzejnik nale�y wyposa�y� w głowic�
termostatyczn�.  Na pionach w piwnicy montowa� zawory kulowe w celu odci�cia pionu w 
przypadku wyst�pienia awarii, zako�czenie pionów odpowietrznikami automatycznymi 
dn15.. Zawory na pionach instalowa� jako przej�cia instalacji z rur stalowych na instalacj� z 
rur miedzianych.  
Piony z rur miedzianych i gał�zki grzejnikowe prowadzi� po wierzchu �cian. Przy przej�ciach 
rur przez �ciany i stropy nale�y stosowa� tuleje ochronne z rur tworzywowych. �rednica rury 
ochronnej powinna by� o dwie �rednice wi�ksza od �rednicy rury przewodowej. Armatura 
stosowana w instalacjach C.O. powinna odpowiada� warunkom pracy (ci�nienie, temperatura) 
danej instalacji. Jako armatur� odcinaj�c� nale�y stosowa� zawory kulowe gwintowane. 
Wielko�� nastaw na zaworach termostatycznych wykona� po dokładnym przepłukaniu 
instalacji zgodnie z projektem. Ilo�� wsporników na których montowany jest grzejnik, musi 
by� dostosowana do wielko�ci grzejnika i zapewnia� stało�� poło�enia i odst�pu. Po 
zako�czeniu monta�u instalacj� nale�y podda� płukaniu wod� o pr�dko�ci co najmniej1,5m/s.  
Próba ci�nieniowa instalacji CO bez grzejników (rurarz):
Przy próbie nale�y zastosowa� ci�nienie próbne do 10 bar. W czasie próby nie mog�
wyst�pi� �adne nieszczelno�ci i nie mo�e by� spadku ci�nienia.. Po próbie ci�nieniowej 
wykona� ł�cznie z grzejnikami prób� szczelno�ci na ci�nienie 4 bary. Nast�pnie wykona�
nastawy wst�pne na zaworach termostatycznych zgodnie z projektem i dokona� uruchomienia 
instalacji na gor�co. Po pozytywnej próbie szczelno�ci, nale�y przewody  poziome w 
pomieszczeniach piwnicznych izolowa� otulinami z pianki poliuretanowej gr 30mm w 
płaszczu PCW. 

5.1.1. Demonta� instalacji centralnego ogrzewania. 

Istniej�c� instalacj� centralnego ogrzewania systemu z rur stalowych czarnych wraz z 
grzejnikami �eliwnymi i stalowymi nale�y zdemontowa� i przekaza� jako złom Inwestorowi. 
  
6. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru nale�y dokonywa� w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urz�dzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót. 
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Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót b�d�
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan�
dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenie lub sprz�t u�ywany do pomiarów wymagaj�
bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie zobowi�zany posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. 

Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 
robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania, a robót podlegaj�cych 
zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d�
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi�dze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych obj�tych projektem s�: 
m – dla instalacji rurowych 
sztuka, komplet – dla armatury, urz�dze� i wyposa�enia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilo�ci podane s� w PRZEDMIARZE ROBÓT,  
który stanowi odr�bne opracowanie.   

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty budowlane podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo�ci  
i jako�ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj� zakryciu. 
Powinien on by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania post�pu robót. Gotowo�� danej cz��ci robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze�nie 
powiadamia Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 

• odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonania cz��ci robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz 
gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzone przez Wykonawc� wpisem  
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich 
oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj�
Projektow� i S.T. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj�
ustale� przyj�tych w trakcie odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i poprawkowych. W 
przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako��
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacj� Projektow� i S.T. z uwzgl�dnieniem tolerancji nie ma 
wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze�stwo ruchu, 
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komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonanych robót w 
stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Umownych.  

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót 
zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

Przy odbiorze powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniaj�ce  
lub zamienne). 

• Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposa�enia i urz�dze�. 

• Dziennik Budowy i Ksi�ga Obmiarów – je�li zaistniała potrzeba ich sporz�dzenia. 
• Protokół wszystkich prób, uruchomie� i bada�, wyniki pomiarów kontrolnych. 
• �wiadectwa jako�ci i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urz�dze�. 
• Instrukcje obsługi instalacji i urz�dze�. 
• O�wiadczenie Kierownika Robót o zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj�,  

ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nale�ytego stanu  
i porz�dku terenu budowy.  

• Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi� zgodno�� wykonania z dokumentacj�
projektow�, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru, wiedz� techniczn� i sztuk� budowlan� oraz z Polskimi Normami.  

8. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Według szczegółowych ustale� okre�lonych w umowie zawartej pomi�dzy Inwestorem  
a Wykonawc�. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatno�ci jest warto�� podana przez 
Wykonawc�. Kwota pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 
• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
• warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami 
• koszty po�rednie i zysk 

UWAGI KO	COWE 
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporz�dzenia oferty na wykonanie 
projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. W celu sporz�dzenia oferty potencjalny 
Wykonawca musi zapozna� si� z projektem instalacji oraz z przedmiarem robót.  
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9. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych tom II. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI  
„INSTAL”. 
PN-89/H-02650 Armatura i ruroci�gi. Ci�nienie i temperatura. 
PN-83/H-02651 Armatura i ruroci�gi. �rednice nominalne. 
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewa� wodnych. 
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne ruroci�gów, armatury  
                          i urz�dze�. Wymagania i badania. 
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszcze�  
                           o kubaturze do 600 m3. 
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszcze� w budynkach. 
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
Oraz inne obowi�zuj�ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pó�niejszymi zmianami i 
                               powi�zane rozporz�dzenia. 
Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgodno�ci z 30.08.2002r. i powi�zane 
                              rozporz�dzenia. 
Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pó�niejszymi zmianami i 
                           powi�zane rozporz�dzenia. 
Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z pó�niejszymi zmianami i  
                               powi�zane rozporz�dzenia. 
Dz.U.03.169.1650 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w 
                              sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
Dz.U.03.47.401 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
                           pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 
Dz.U.96.62.285 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
                           szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 
Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpo�arowej z 24.08.1991r. z pó�niejszymi 
                               zmianami i powi�zane rozporz�dzenia. 


