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1. Opis techniczny.
1.1. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie :

1.Zlecenia inwestora.
2.Inwentaryzacji architektonicznej
3.0bowizujacych norm i przepisow.

- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89/1994, pdZ Wraz ze zmianami.
- Warunki Techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie, Dz U. Nr 75/2002,
p0z.690.
- PN-EN_ISO 6946: 1998, Komponenty budowlane i &ety budynku. Opér cieplny i
wspotcmykaprzenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-02025: 1998. Obliczanie sezonowego zapotnz@hia na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych.

- PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeyamomieszczew budynkach.

- PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury oblidnere zewrtrzne.

- PN-B-03406; 1994. Ogrzewnictwo. Obliczanie zapellowania na ciepto pomieszaze
kubaturze do 600 m3.

- PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagurocagéw. Wymagania.

1..2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jeBrojektem wykonawczymwymiany instalacji centralnego w Obiekcie
Urzedu Gminy Jabta z uwagi na termomoderniza@biektu.

1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przygto parametry wody = 80/60°C.

Catkowity strumi@ wody w instalacji = 0,500 kg/s.
Catkowita pojemng& instalacji = 706 |.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji = 41 873W.
Opodr hydrauliczny instalacji = 17 083 Pa.

Instalacja C.O. wodna pompowa z rozdziatem dolnystesnu,otwartego”, zasilana kdzie z
istniejacej kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicyasiedniego budynku, poprzez nowe
przylacze cieptownicze rur stalowych czarnych preizolowanych dn50/1% bez alarmu.
Istniejace przylaczecieptownicze z rur stalowych zlokalizowanych w &Bnpodziemnym naty
zdemontowad, i w tym samym miejscu wykohaurochgi preizolowane.

Rurochgi preizolowane montowana podsypce z piasku gr 20cm i z obsypiaskowa gr 20 cm.
ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Na zmontowanych ruroggach wykona proéke cisnieniona =1Mpa. Po pozytywnej probie
szczelnéci wykona mufowanie rur z godnie z DTR producenta.

Po odbiorze przykcze naley zasypé gruntem bez przykrywania ponownie zdemontowanymi
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lupinami kanatowymi. Przégia rur przezciany wykona w tulejach szczelnych producenta rur.
Istniejaca w budynku instalagjcentralnego ogrzewania z grzejnikatraliwnymi oraz czsciowo z
grzejnikami stalowymi nafey zdemontowé i wymienic na now zgodnie z niniejszym projektem..
W pomieszczeniach piwnic Budynku Urgdu Gminy przewody poziome wykoma rur
stalowych czarnychd4czonych przez spawanie, prowadgod wierzchucian i zaizolowa tupinami
Z pianki poliuretanowePU gr. 30mmw ptaszczu PCW.

Natomiast piony i rury przgtzne do grzejnikdw wykortaz rur miedzianych taczonych przez
lutowanie kapilarne, prowadzpo wierzchucian bez izolacji termicznej.

Piony u podstaw odcinane za pormaaworow kulowych gwintowanych i zakezone
odpowietrznikami automatycznyrdnl15. Pod kadym odpowietrznikiem montowazawor kulowy
odcinajcy dnl5. Zawory na pionach montowana przejciach instalacji z rur stalowych na
instalacg z rur miedzianych.

W budynku z pomieszczeniami pocztowynprzewody poziome wykoia rur miedzianych
taczonych przez lutowanie kapilarne i prowadao wierzchucian (bez spadku) nad podipdpez
izolacji termiczne.

Piony i rury przydczne do grzejnikdw wykoraz rur miedzianych taczonych przez lutowanie
kapilarne i prowadZipo wierzchuwcian bez izolacji termiczne.

Piony zakdéczone odpowietrznikami automatycznyadml15..Pod kadym odpowietrznikiem
montowa zawdr kulowy odcinacy dnl5.

Pokczenia gwintowane przy armaturze grzejnikowej usliga® za pomog tasmy teflonowej.
Przy grzejnikach stosowaawory termostatyczne z nastawstkpm typu RA-N UKdn15Firmy
Danfoss oraz zawory powrotd@l15. Kazdy zawdr termostatyczny uzbéav gtowice
termostatycza

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane wykomatulejach ochronnych.

Wykonany instalacg nalezy podda& probie szczelnii na cénienie0,9MPa /bez grzejnikow/.
Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe ptytowe typG@22, C33, C11o
wysokaciach:45, 60, 90cm

Grzejniki o wysokéci 45cm projektuje s na parterze ibudynku z pomieszczeniami
pocztowymipod oknami z uwagi na wysodoparapetow.

Natomiast w budynkWrzedu Gminy projektuje st grzejniki o wysokéci 60cm Catosé instalacji
wraz z grzejnikami nalezy podda prébie na zimno zgodnieRN-64/B-10400

Po pozytywnej probie szczeliw i dwukrotnym przeptukaniu instalacji wednalery dokona
uruchomienia instalacji na gmo. Po uzyskaniu temperat89°C, dokon& nastaw na zaworach
grzejnikowych zgodnie z projektem.



PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA — INFORMACJA.

Sporzadzono dla:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wewrgtrzna instalacja centralnego ogrzewania w Obiekicezdu Gminy Jabto.

Informacg opracowano na podstawie Rozp@izenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz.1126).

Inwestor: Gmina Jabta
Adres: 21-205 Jabin, ul. Augusta Zamoyskiego 27
Opracowat: Henryk S@ko, ul. Lapiguz 19, 21- 400 Lukdw.

Przedmiot inwestycji obejmuje:
Wymiarg wewretrznej instalacji centralnego w Obiekcie gidn Gminy Jabto.

Wykaz obiektéw budowlanych:
Cate zadanie inwestycyjne sktada sijednego obiektu.

Przewidywane zagrd@enia podczas wykonywania robaot:
- dowdz i roztadunek materiatéw i wdze,

- roboty spawalnicze

- roboty w zakresie spawania rur stalowych

- roboty w zakresie lutowania rur miedzianych

- praca na wysok@i powyzej 1 m,

- roboty montaowe instalacji i urgdzen.

Sposob prowadzenia instruktau:

Kierownik budowy zobowizany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymi biadaidekarskimi i uprawnieniami,
- przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,

- omowienie warunkow szczegotowych i kolejobrealizacii.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom:
Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- srodkéw ochrony osobistej dla pracownikéw,

- przengnego spretu ganiczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowf.S.P.

Zakres przedsewzigcia nie wymaga sporgdzenia planu ,BIOZ".



2. Wykaz podstawowych materiatow.

I nstalacja CO
1 |Rury miedziane dn15x1 m 354
2 [Jw. lecz dn18x1 m 27
3 |Jw. lecz dn22x1 m 16
4 |Jw. lecz dn28x1,5 m 17
6 |Rozdzielacze instalacji z rury stalowej dn1000JAm szt 2
7 |Termometry techniczne szt 3
8 |Manometry Szt 2
9 |Odpowietrzniki automatyczne dnl5 szt 3(
10 [Zawory kulowe pod odpowietrzniki dn15 szt 30
11 |[Rury stalowe czarne dnl15 m 78
12 |Jw. lecz dn20 m 28
13 |Jw. lecz dn25 m 30
14 |Jw. lecz dn32 m 26
15 |Jw. lecz dn50 m 8
16 |Zawory kulowe dnl5 szt 28
17 |Jw. lecz dn25 Szt 4
18 |Jw. lecz dn32 Szt 2
19 |Jw. lecz dn50 Szt 2
20 |Zawory termostatyczneiowe z nastawwsipna RA-N UK dnl5w kpl 59
komplecie z gtowig termostatyczapfirmy Danfoss
21 |Zawory odcinaice powrotne &owe dnl5 szt 59
22 |Otuliny z PU gr30mm w ptaszczu PCW narur dn50 m 8
23 [Jw. lecz dn32 m 26
24 [Jw. lecz dn25 m 30
25 [Jw. lecz dn20 m 28
26 [Jw. Lecz dnl5 m 78
27 |Jw. lecz (rozdzielacze) dn100 m 1,6
Przytacze cieptownicze
1 |Rury stalowe czarne preizolowane bez alarmu dr250/ m 72
2 |Mufy termokurczliwe na ost@ndn125 szt 14
3 |Kaptury kaiczace na rury 50/125 szt 4
4 |Piekcienie gumowe uszczelnige dla ptaszcza dnl25 szt 8




