Materialy - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z1]
Symbol: C11-45 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig-Purmo Cl1l), wysokos$é¢é H = 450 mm.

0.50 1 15| GDJ
Razem 0.50 1 1 8
Symbol: C11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig-Purmo Cl1l), wysokosé H = 600 mm.

0.40 6 15| GDJ 8 47

0.50 8 15| GDJ 14 78

0.60 4 15| GDJ 8 47

0.90 1 15| GDJ 3 18

1.00 3 15| GDJ 10 59
Razem 12.70 22 43 248
Symbol: C22-45 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy plytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 450 mm.

0.50 4 15| GDJ 9 54

0.60 2 15| GDJ 6 32

0.70 1 15| GDJ 3 19

0.80 1 15| GDJ 4 22

0.90 1 15| GDJ 4 24

1.00 3 15| GDJ 14 81
Razem 8.60 12 40 232
Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy plytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 600 mm.

0.40 1 15| GDJ 2 13
0.50 3 15| GDJ 9 49
0.60 3 15| GDJ 11 59
0.70 5 15| GDJ 21 114
0.80 2 15| GDJ 10 52
0.90 6 15| GDJ 33 177
1.00 2 15| GDJ 12 65
Razem 16.20 22 99 530
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z1]
Symbol: C33-45 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Compact C33, ( dawniej
Rettig-Purmo C33), wysokos$é¢é H = 450 mm.

1.00 1 15| GDJ 7 40
Razem 1.00 1 7 40
Symbol: C33-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Compact C33, ( dawniej
Rettig-Purmo C33), wysokos$é¢é H = 900 mm.

0.50 1| 15| epg 7 39
Razem 0.50 1 7 39
Razem 59\ 197\ 1096‘




Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Wymiana instalacji CO
Miejscowosé: Urzad Gminy Jablon
Adres:

Projektant: Henryk Socko

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepila:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna On,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna:

Lublin Radawiec

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Apy: 705,0 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2121,5 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Pg: 29590 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepita @y: 12283 W
Calkowita projektowa strata ciepla &: 41873 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku @yi,: 41873 W

Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepla:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢gr,at

59,4 |W/m?2

Wskaznik @y; odniesiony do kubatury ¢yr,v:

19,7 |W/m3

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu,ng: | 84372 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 705 m?2

Kubatura ogrzewana budynku Vyg: | 2121,5 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAp: 119,7 kWh/ (m?2 - rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 39,8 kwWh/ (m3 - rok)

Statystyka budynku:

Liczba pomieszczen:

42
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis U Unax
W/m?-K | W/m?-K
Elpz Drzwi zewnetrzne 2,600 2,600
[Hoz Okno (swietlik) zewnetrzne 1,800 1,800
L% PG Podioga na gruncie 37,0 cm 0,463 0,450
A pwp Podloga w piwnicy 37,0 cm 0,426 0,450
fmsSpPG Sciana zewnetrzna przy gruncie 46,0 cm 0,296 0,300
i STCWD Strop cieplo do dolu 5,9 cm 1,602
£y STNP Strop pod nieogrz. poddaszem 41,5 cm 0,233 0,250
= STRP Stropodach wentylowany 86,0 cm 0,243 0,250
kI sz51 Sciana zewnetrzna 51,0 cm 0,249 0,300
k| sz56 Sciana zewnetrzna 53,0 cm 0,253 0,300
k| sz80 Sciana zewnetrzna 80,0 cm 0,261/ 0,300
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A v @y,
°oC m? m3 W
- Klatka schodowa 1-1 16,0 13,17 31,3 491
- Komunikacja 1-3 18,0 19,24 43,1 647
- P.gospodarcze 1-4 18,0 12,29 27,2 304
- P.gospodarcze 1-5 18,0 29,00 62,6 781
- P.gospodarce 1-6 18,0 13,40 29,7 370
- P.gospodarcze 1-7 20,0 91,50 205,0 3682
’ Biuro 2,8 20,0 15,00 46,5 965
- Klatka schodowa 2-1 18,0 17,00 108,8 2212
- Komunikacja 2-2 18,0 36,08 111,8 2170
- WwC 2-3 20,0 3,22 10,0 116
- WC 2-4 20,0 8,33 25,8 564
- Biuro 2-5 20,0 16,00 49,6 1054
- Biuro 2-6 20,0 15,00 46,5 965
- Biuro 2-7 20,0 15,05 46,7 966
- Biuro 2-9 20,0 15,00 46,5 965
-1 Komunikacja 3-1 19,0 35,51 112,2 2442
3-2 WC 3-2 20,0 3,24 10,2 99
3-3 WC 3-3 20,0 8,44 26,7 522
3-4 Biuro 3-4 20,0 15,12 47,8 904
3-5 Biuro 3-5 20,0 15,12 47,8 904
3-6 Biuro 3-6 20,0 15,04 47,5 901
3-7 Biuro 3-7 20,0 15,08 47,7 903
3-8 Biuro 3-8 20,0 15,08 47,7 903
3-9 Biuro 3-9 20,0 17,64 55,7 1003
2-10 Biuro 2-10 20,0 17,18 53,3 1074
3-10 Biuro 3-10 20,0 23,78 75,1 1922
2-11 Biuro 2-11 20,0 23,67 73,4 2050
2-12 Biuro 2-12 20,0 17,71 58,8 1067
2-13 Biuro 2-13 20,0 14,36 47,4 940
2-14 Pom. U.S.C 2-14 20,0 19,37 63,3 1389
2-15 Wiatrolap 2-15 18,0 6,36 21,2 783
2-16 Serwerownia 2-16 18,0 25,97 85,7 1230
2-17 P.gospod 2-17 18,0 8,65 28,5 245
2-18 Pom. urzedu pocztowego 2-18 20,0 36,23 119,6 2679
2-19 Komunikacja 2-19 20,0 8,47 27,5 516
2-20 p.-mag 2-20 20,0 3,61 11,9 109
2-21 P. naczelnika poczty 2-21 20,0 14,51 48,2 863
2-22 P. mag. 2-22 20,0 2,50 8,1 137
2-23 Komunikacja 2-23 20,0 3,12 10,1 95
2-24 WC 2-24 20,0 3,20 10,6 215
2-25 Komunikacja 2-25 20,0 5,79 15,3 598
2-26 Biuro 2-26 20,0 10,95 29,0 958
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Wyniki - Nastawy
Typ Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn Kv Lokalizacja elementu
[mm] | [m3/h]
Z 2-2|RA-N UK 1.5 0.85 15 0.064 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-11|RA-N UK 2 0.82 15 0.083 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-2|RA-N UK 0.83 15 0.064 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-2|RA-N UK 1.5 0.87 15 0.063 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-2|RA-N UK . 0.88 15 0.063 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-1/RA-N UK 2 0.85 15 0.072 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-10|RA-N UK 2 0.82 15 0.078 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-1 RA-N UK 2 0.83 15 0.073 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-1/RA-N UK 2 0.87 15 0.071|Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-1/RA-N UK 2 0.88 15 0.071|Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-16 |RA-N UK 2 0.75 15 0.081 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-16 |RA-N UK 2 0.75 15 0.081 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-12 |RA-N UK 3 0.74 15 0.134 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-15|RA-N UK 3 0.41 15 0.139 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-18 | RA-N UK 3 0.41 15 0.157 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-18 |RA-N UK 3 0.43 15 0.158 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-18 | RA-N UK 3 0.49 15 0.145|Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-19 |RA-N UK 2.5 0.61 15 0.091 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-24|RA-N UK 1.5 0.64 15 0.042 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-26 |RA-N UK 0.68 15 0.126 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-25|RA-N UK 2 0.69 15 0.078 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-21|RA-N UK 2.5 0.77 15 0.120 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-14 |RA-N UK 2 0.80 15 0.084 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-14 |RA-N UK 0.80 15 0.084 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-13 |RA-N UK 0.85 15 0.111 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-1 RA-N UK 1.5 0.86 15 0.058 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-3 RA-N UK 0.86 15 0.076 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 0.83 15 0.055|Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 0.84 15 0.055|Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 0.87 15 0.054 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 0.89 15 0.053 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-7|RA-N UK 2.5 0.79 15 0.117 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-6 |RA-N UK 2.5 0.79 15 0.110 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-7|RA-N UK 0.78 15 0.112 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-8|RA-N UK 0.78 15 0.119 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-6 RA-N UK 0.81 15 0.045|Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 0.79 15 0.056 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 1.5 0.78 15 0.057 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-9|RA-N UK 0.77 15 0.119 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-8 RA-N UK 2.5 0.77 15 0.112 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-9|RA-N UK 0.74 15 0.127 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-10|RA-N UK 3 0.74 15 0.135|Gatazka grzejnika dn 15
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Wyniki - Nastawy
Typ Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn Kv Lokalizacja elementu
[mm] | [m3/h]
Z 1-7 RA-N UK 1.5 0.76 15 0.058 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-11|RA-N UK 2 0.71 15 0.087 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-10 | RA-N UK 2 0.70 15 0.082 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-10|RA-N UK 2 0.70 15 0.082 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-11|RA-N UK 2 0.71 15 0.087 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-7 RA-N UK 1.5 0.73 15 0.059 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-5 RA-N UK 1.5 0.80 15 0.048 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-6 | RA-N UK 2.5 0.79 15 0.118 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-5|/RA-N UK 2.5 0.79 15 0.111 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-5 RA-N UK 1.5 0.78 15 0.048 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-5|RA-N UK 3 0.76 15 0.131|Gatazka grzejnika dn 15
Z 1-4 RA-N UK 1 0.68 15 0.040 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-1|RA-N UK 3 0.69 15 0.145|Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-4 |RA-N UK 2 0.69 15 0.088 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-4 | RA-N UK 2.5 0.77 15 0.113 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 2-1|RA-N UK 3 0.68 15 0.146 |Gatazka grzejnika dn 15
Z 3-3 | RA-N UK 2 0.69 15 0.082 |Gatazka grzejnika dn 15




rury preizolowa
stalowe dn50

ne

dn28x1

rury miedziane

5

e WO === — — T ey W === — ———— = = = — = — = =
C11-60/0.5m C11-60/0,5m C11-60/0,4 f C11-60/0,6m C11-60/0,6m
rozdzielacze z rur I .
dn32 Komunikacja @
stalowych dmg?:. H — +18°C 647 W _=—HKlatka schodowa
F L } F S +1 491 W
|
=
1-7 :
P.gospodarcze :
+20°C 3682 W 76 ! 73 2
P.gospod. : P.gospod. P.gospod. S
+18°C 370 W | +18°C 781 W +18°C 304 W
| ]
| 7]
I [ 1
|
C11-60/0.5m  dn15x1 C11-60/0,4m C11-60/0,5m C11-60/0,5m C11-60/0,4m ' dn20 C11-60/0,4m  gn2o C11-60/D.4m C11-60/044m
- ——w —

dn15

dn15x1

Sy W 7 S e ) S Ry w7 Sy S Sy s |V Sy s [y s By s [ -

—

(o

[6]

AU

DYTOR CO

Wersja 3.8

FIRMA "PROJEKT CO™
Henryk Socko
21- 400 tukow
ul. £apiguz 19
tel. 25/798-25-29

OBIEKT: Termomodernizacja Obiektu Urzgdu Gminy Jabtori

Projekt: Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnic

Adres: Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabton | Rys.1
Opracowat: Henryk Socko, upr. BP4224/27/26/84 13‘%%
Projektant: Marek Tyszko, upr.LUB/0066/POOS/04 2013




C11-45/0,5m

Biuro
+20°C 958 W
C22-45/1,0m

C22-44

C22-45/0,6

@22

P. mag.
+20°CowW

Komunikacja
+20°C 598 W

~ dn18x1

| P
|  Komunikacja Komunikacja
: +20°CO W, +20°C 653 W

/0,5m

i
dn15x1 4%“"
| E—

dn18x1

P. naczelnika poczty
+20°C 972 W
C22-45/0,8m

H dn18x1 dn15x1

Pom. urzedu pocztowego
+20°C 2819 W

C22-45/1,0m

dn15x1

C22-45/1,0m

i| dn22x1

C22-45/0,5m

NN

U

C33-90/0,5m

Pom. U.S.C
+20°C 1389 W

C22-45/0,6m

2-17
Pd Wiatrotap
ecow J+18 C 824 W
C22-45/0,5m

Serwerownia
+18°C 1294 W

C22-45/0,5m !

p—— dn15x1
___________ HEES <+
o dn15x1 ,L 5t
i —=
| e ':T +20}2,"';z;7 w CB345/1,0m If
N N R - DL .
N | = = LTRSS S

\ dn‘15x1 ‘ U

= = = ]
. dn15x1/ C11-60/0,6M gn15x1/ C11-60/0,6M gn15x1/ C11-60/0,5m C11-60/0,5m /
“O’, Komunikacja ) Klatka schodowa
< +18°C 2170 W +18°C 2229 W
8 = . . o o . | - I
o = =
N
8 H H H H I
@17
Biuro tm
+20°C 2050 W p a
7
Biuro B P B Biuro Biuro 7]
0, uro uro ° °,
§ § +20°C 1074 W 20w 20w +20°C 966 W +20°C 965 W +20°C 1054 W we jg H
) ) +20°C 680 W o
8 g
N N
8 8 C22-60/0,8m C22-60/0,7m C22-60/0,7m C22-60/0,7m C22-60/0,7m C22-60/0,8m 22-60/0,4m CP2-60/0,9m
‘dn15x1) B Ndnt5x1 ‘ T \antea T \dnted " \dni5xi N " — dn15x Ndn15xt dn15x1 dn15xt

[¢]

Henryk Socko

FIRMA "PROJEKT CO"
21- 400 Lukéw

AUDYTOR CO

ul. tapiguz 19
tel. 25/798-25-29

OBIEKT: Termomodernizacja Obiektu Urzedu Gminy Jabton
Projekt: Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru

Wersja 3.8

Rys.2

Skala:

1

100
2013

Adres: Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabton

Opracowat: Henryk Socko, upr. BP4224/27/26/84

Projektant: Marek Tyszko, upr.LUB/0066/POOS/04




T - !
i T H H 1
dn15x1 dn15x1 dn15x1 i = E % =
’E‘ /{E@‘ ’E‘ PE‘ ’E‘ ?E‘ an15x7
T U T " T e T —y =
C22-60/0,7m C11-60/1,0m C11-60/1,0m C11-60/0,9m C11-60/1,0m
Komunikacja
+19°C 2475 W [
L ] o ] s B s B s ] s ] s — T
D
wc
+20°CoW
Biuro
+20°C 1945 W E
Biuro Biuro Biu Biuro Biuro Biuro vl
+20°C 1019 W +20°C 917 W +20°C 917 W +20°C 915 W +20°C 919 W +20°C 919 W w =
+20°C 631 W o
Qllz
L—"
£22-60/0,6m C22-60/0,5m C22-60/1,0m C22-60/0,9m C22-60/0,9m C22-60/0,9m C22-60/0,9m C22-60/0,9m (322-60/0,6m % IC22-60/1,0m
o — ] — = — = — = — = —— ===
S — S N 'S gy s Sy — S s— R S— ) S —
dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1 dn15x1
[o] 6]
FIRMA "PROJEKT CO™
Henryk Socko
AUDYTOR CO 21 - 400 Lukow
Wersa 2 o 297952529

OBIEKT: Termomodernizacja Obiektu Urzedu Gminy Jabtori

Projekt: Instalacja centralnego ogrzewania - rzut pigtra

Adres: Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabtori | Rys.3
Skala:

Opracowat: Henryk Socko, upr. BP4224/27/26/84 12100
Projektant: Marek Tyszko, upr.LUB/0066/POOS/04 2013




= = e . oo R
SRS oo e e h | AT | el aoeraw ol | T et aoesiow

MJEMJE

s [ e s

AupYTOR CO ot

‘OBIEKT: Termomodemiazcja Obieia Urzedu Gminy Jablor

Projekt: Instalacia centrainego ogrzewania - rozviiecie

‘Adres: Jablon, u. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jablon
[Opracowal: Hervyk Soéko. upr. BPA224127126/64
Projektant: Marek Tyszko, upr.LUBI0066/PO0S/04




