PRZEKROJ B—B
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:100
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Gres na zaprawie klejowej

Wylewka cementowa ~4cm

Styropian Scm

Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
Podktad betonowy ~10cm

Podsypka piaskowa ~30cm

*Welna mineralna 18cm (10+8cm) o wsp. 0,038W/m2K

Welna mineralna 10cm
Folia izolacyjna
Strop Zelbetowy gestozebrowy 24cm
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Tynk cem-wap ~2cm
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Zakres robot : Zakres robot :
L. 2%_‘5_056 m.ﬁo_maw@ okienng na nowg PCV - 6-komorowg 2. Wykona¢ izolacj¢ stropu plytami z welny mineralnej gr.18cm(10+8cm)
o ém?.ioNde_w.: C-owoﬁ\\ m2K . . . . na warstwie paroizolacji gr. 0,3mm
Okna jedno i wielodzielne, uchylne i rozwierno-uchylne z zachowaniem podziatu istniejacego.
Okna w kolorze biatym obustronnie. Szczegolowe dane w czesci opisowej projektu.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne higrosterowane.
Szczegotowe dane wg cz opisowe] projektu oraz zestawienia stolarki.




