LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Skala 1:50
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UWAGI:
Okna PVC U-0,9W/m2K
OPIS OKIEN
OZN. NA RYS. |O11 012 013 014 015 016 ~profil - PCV szesciokomorowy
- rodzaj przeszklenia : niskoemisyjne o wspolczynniku Umax=1,1W/m2*K
o zwigkszonej odpornosci na uderzenia
- wszystkie okna o wpdlczynniku Umax=0,9W/m2*K
-okna wyposazone w system uszczelnienia zewngtrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm
w skrzydlach i o$cieznicy
AN AN - P - nawiewniki automatyczne higrosterowane
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Wykonaweca stolarki okiennej przed rozpoczeciem wykonania w/w
e \\\/\ element6w zobowiazany jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych
N / m / otworéw i szczegélowego dopasowania wymiarow elementéw stolarki
AN AN do stanu aktualnego otworéw w budynku
Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy je uzgodnié
z dostawca stolarki
ILOSC 1 2 5 6 5 7
SZTUK
WYMIARY |szERoK0SE 145 120 196 137 196 137
OTWOROW  [yysoose 82 84 189 189 150 150
UWAGI:
Okna PVC U-0,9W/m2K




