ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Skala 1:50
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UWAGI drzwi stalowe ocieplona U—1,3W/m2K

drzwi aluminiowe
Umax—1,3W/m’K

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:

- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
szklo antywlamaniowe klasy P4 od zewnatrz oraz bezpieczne od wewnatrz
- wspolczynnik przeszklenia Umax=1,1 W/m2*K
- drzwi zewngetrzne o wspotezynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wkladki patentowe, szyld, klamka badZ antaba
-samozamykacz

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydla drzwiowe

o szer. 90cm powinny dawaé §wiatlo przejscia

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdza¢ istniejace

otwory drzwiowe i k Itowa¢ sie z dostawca stolarki a

w przypadku gdy w istniejacych otworach i przy projektowanych
profilach alu. nie mozna uzyska¢ $§wiatla przej$cia 90cm nalezy
otwory poszerzy¢ o odpowiednig warto$¢.

UWAGA'!

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania

w/w elementéw zobowiazany jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych
otwordéw i szczegélowego dopasowania wymiar 6w elementow

stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku.

Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodnié z dostawca stolarki




