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Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania techniczne dotyze
wykonania i odbioru projektowanej instalacji CO bwdynku Szkoty Podstawowej w msc.
Ges 165, 21-205 Jabio

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeretargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t budowlano-moutavych.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace
wykonanie i odbior robét zgodnie z Projektem Budmwim, Sztuk Budowlana, Warunkami
Technicznymi, Zasadami B H P oraz pomocniczo gczainym przedmiarem robot.

Zakres modernizacji obejmuje demantistniegcej instalacji c.0. oraz wykonanie
nowej instalacji c.0. dostosowanej do potrzeb aggh budynku po termomodernizacii.
Istniejgcy kociot weglowy o mocy 110 kW nafsy wymienic na kociot na pellet o mocy 75
kW pracujcy w uktadzie zamkgtym, wyposaony w wezownicg schiadzajca i zawor
BVTS. Istniepce grzejniki cztionowe zostanwymienione na nowe grzejniki ptytowe
wyposaone w zawory termostatyczne. Rurggi odpowietrzajce zasipione zostam
automatycznymi zaworami odpowietrgeaymi zlokalizowanymi na k@cach pionow. W
budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururgwepowe o parametrach 80760
z rozdziatem dolnym. Gtowne przewody rozdzielczasilapce piony pomieszcheosrodka
poprowadzt w istniepcych kanatach. Przewody zaizolatvaSposob rozprowadzenia
przewodow poziomych przedstawiono na rzutach kondgf Na odgaizieniach
zamontowa zawory kulowe odcingce. W pomieszczeniach szkolnych jako elementy
grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe ookgsci 600mm typ C11, C22, i C33.
Wyposaone w odpowietrznik i zawOr termostatyczny z nagtawstpna.

W pomieszczeniach piwnic przy grzejnikach zamontowawory regulacyjne. Lokalizacja,
wielkos¢ grzejnika oraz nastawy na zaworach zgodniegiceg rysunkovwy. Po zakaczeniu
prac montaowych, doktadnym wyptukaniu instalacji oraz przepaolzeniu préb naky na
kazdym zaworze ustawinastaw wstpng podan przez projektanta.— zgodnie z rysunkami
rozwiniecia instalacji. Na zakazenie zamontowagtowice termostatyczne — wbudowany
czujnik z bezpiecznikiem mrozu,- zakres temper&e28 °C, maliwos¢ ograniczania

i blokowania wartéci ustawione;j.



Zrodio ciepta

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmzgsady wykonania i odbioru

orazwymagania dla nggtujacych robot :

— demonta istniegcegokotta wglowego o mocy 110 kW,

— demonta instalacji od kotta do rozdzielacza fi 80 (ok. 8m)

— wyniesienie zdemontowanego kotta na zgwun budynku - do dyspozycji
wykonawcy,

— monta nowego kotta na pellet o mocy 75 kW praceago w uktadzie zamkgtym,

— podiczenie elektryczne kotta i dokonanie sprawtlze

— podhczenie kotta do rozdzielacza kottowni i naczynidiezczego,

— uruchomienie kottowni,

— regulacja palnika, sprawdzenie dziatania automéatgka,

— ptukanie instalacji technologicznej w kottowni,

— wykonanie proby szczeldoi instalacji w kottowni,

— sprawdzenie szczelbd i sprawndci robot zwipzanych z wymiagp wkiadu
kominowego,

— przekazanie kottowni po remoncie do kllm Dozoru Technicznego z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej kottowni,

— szkolenie personelu w zakresie obstuggdea kottowni.

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja przedvod

Wszystkie rurocigi nalezy zaizolowa termicznie izolagy odporm na temperatgr
100°C i wspotczynniku przewodsa cieplneji=0,035 W/mK. Zaizolowa stosujc otuliny
prefabrykowane np. ze spienionego poliuretanu. @Glizolacji zgodnie z wymaganiami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatladbudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi
zmianami.

2. Materiaty.

Materiaty zgodne z projektem oraz naktadami podanwmprzedmiarze robot, tj.
naktadami KNNR, KNR i innymi katalogami podanymiprzedmiarze robot jako podstaw do
wyceny. Do wszystkich wbudowanych materialdw wynmrega atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne. Nie dopuszczag sio montau materiatdw uszkodzonych.



2.1. Zrodio ciepta
Jako zrodio ciepta zaprojektowano kociot na pellet o moéy kW pracujcy

w ukfadzie zamknitym, wyposaony w wezownicg schtadzajcg i zawér BVTS.

2.2. Rurociggi

Rurochgi poziome prowadzone wewinz budynku szkoty zaprojektowano z rur
miedzianych wykonanych zgodnie z narnPN-EN 1057 4czonych przez lutowanie.
Przewody prowadzone na zesnz z pomieszczenia kottowni do ogrzewanego budynku
naleey wykon& z rur preizolowanych @50/125 na przewodzie gtowni@B85/110 na
przewodach rozdzielczych dgéciany budynku. Dla kompensacji wydkh termicznych
wykorzyst& zatamania ruroggOw, w miejscach gdzie nie jest to #iwe wykona
kompensacje zgodnie z instrukdj wytycznymi producenta zakupionych rur. Punktgtet
i podpory przesuwne montowagodnie z wytycznymi producenta zakupionych ruzyP
armaturze naley montowa punkty state.

Poziomy i piony rozprowadzgje prowadzone po wierzchgian w poszczegoélnych
pomieszczeniach. Kolizje ggiek z pionami naley omija¢é przy pomocy o0bég.
W pomieszczeniach kottowni ruragi zasilagce grzejniki wykoné& z rur stalowych
taczonych przez spawanie.

Dla wykonania instalacji przez poszczegoOlne kondgim i przegrody niezine
bedzie wykonanie koniecznych przéhirzewiertow w stropach kcian z pdéniejszym
wykonaniem napraw i zamurowaPrze§cia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach
ostonowych z PVC, PP lub PE @wednicy dwukrotnie wikszej odsrednicy nominalnej
przewodu. Tuleja ochronna powinnathtuzsza od grubi sciany o 2 cm.

2.3. Armatura

- zawory termostatyczne z nastawstkepng na gagzkach zasilajcych grzejniki DN15,
- zawory odcinajce na gajzkach powrotnych z grzejnikow DN15,

- automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowynkoacowkach pionow DN15,

- zawory odcinajce i spustowe na przewodach zasgdgch i powrotnych DN15-50.

2.4. Grzejniki

W miejsce istnigicych grzejnikbw cztonowych zamontoivagrzejniki stalowe
ptytowe z zaworami termostatycznymi. Lokalizacoszczegolne wielkai grzejnikdw oraz
nastawy zaworéw termostatycznych pokazaner £zsci rysunkowej. Grzejniki wyposa¢
w zawory termostatyczne z gtowicami termostatyczinynzawory powrotne odcingge
proste. Za grzejnikami zamontogvekrany zagrzejnikowe z folii aluminiowej na styraqie.

Typy grzejnikow:

- grzejnik stalowy trzyptytowy C33 o wysokm 600 mm,

- grzejnik stalowy dwuptytowy C22 o wysad@ 600 i 900 mm,
- grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wysakd 600 mm.



3. Sprzet
Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien migiekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych roboét. Sgitzpowinien
by¢ uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy i odpowiada pod wzgétdem typow i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jakow ustalonym terminie. Ma ldystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochron§rodowiska i przepisom szczeg6towym dotyoym jego uytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicirodkow transportu, ktére
pozwoh unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdbw i nie wphmn
niekorzystnie na jak@ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Il&
uzywanych srodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umoWykonawca bdzie usuwé na swoj
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wynikhu jego pojazdow na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy

4.1. Rury miedziane i preizolowane

Rury miedziane nie mag by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub
w pomieszczeniach namnych na dziatanie wilgoci. W razie potrzeby zdimego
skladowania (powsej 2 dni), rury nalgy umieci¢c w pomieszczeniu zamkiym,
zabezpieczonym przed wptywem warunkow atmosferycizriwilgoé, promienie stoneczne),
najlepiej w przeznaczonych do tego celu kontenerdtd czas dliszego sktadowania z
rynien i rur naley usun¢ foli¢ ochronn.

Rury preizolowane w czasie transportu nglehront przed uszkodzeniami. Rury i
elementy rurogigdw nie mog by¢ zrzucane zérodka transportu, gadymaoze to spowodowa
uszkodzenie rur ostonowych i kodwek rur stalowych, a tak p&niejsze nieszczeldoi i
przecieki rurocigu.

4.2. Armatura i Urzgdzenia

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura i wdzenia
transportowane winny I8y zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétjarazgodnéc¢ z Dokumentag)
Projektovs, Specyfikacy Techniczg, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach okdlenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczanitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

Ze wzgkdu na specyfik obiektu, w ktorym dokonywanaegizie wymiana naley
udostpni¢c miejsce i odstawi ewentualne meble biurowe. Gainstalacg centralnego
ogrzewania nalgy opr@ni¢ z wody grzewczej. Stare grzejniki oraz instajacialery
zdemontowa uprzednio odkgcajgc srubki przy grzejnikach oraz przetransportéweay
miejsce wskazane przez Inwestora.

Po demontau grzejnikbw nalgy usur¢ uchwyty mocujce. Miejsca scian za
grzejnikami naley wyréwna i wyszpachlowé.

Instalacg c.0. wykon& z rur miedzianychaczonych przez lutowanie. Kkdy grzejnik
naleey wyposay¢ w gtowice termostatyczp i odpowietrznik. Przy wszystkich grzejnikach
zastosowano armatuprzylagczeniows odcinajca kazdy grzejnik. Poziome przewody naje
prowadz¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni. Przy pézigch rur przezciany i stropy
nalezy stosowé tuleje ochronneSrednica rury ochronnej powinna &y dwie srednice
wicksza odsrednicy rury przewodowej. Armatura stosowana wallasfjach C.O. powinna
odpowiadé warunkom pracy (énienie, temperatura) danej instalacji. Jako armgatur
odcinapca naley stosowdé zawory kulowe gwintowane. Wielké nastaw na zaworach
termostatycznych wykorgpo doktadnym przeptukaniu instalacji zgodnie zjgktem. llg¢
wspornikbw na ktérych montowany jest grzejnik, misic dostosowana do wielkoi
grzejnika i zapewniastatc¢ potazenia i odsgpu.

6. Obmiar robot

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszglzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskechh Normach odpowiednich dla
danego rodzaju rob6t. Wszystkie adzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robdt &da zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruzaddenia | sprt
pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenie lub sprt uzywany do
pomiaréw wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca colzie zobowizany posiada
wazne swiadectwa legalizacji. Obmiary ¢da przeprowadzane przed ¢gziowym lub
ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robot zanikgh przeprowadza giw czasie ich
wykonywania, a robét podlegalych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczerdy bvykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchob lobgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Kdze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

* m —dla instalacji rurowych
» sztuka, komplet — dla armatury, sdzen i wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe isdbpodane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odgbne opracowanie.



7. Odbior robot
Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbioru:

odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie edji ulegag
zakryciu. Powinien on Wy dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowaniagpostobot. Gotow&t danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebDaika Budowy i
jednoczénie powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonujbioru.

odbidr czsciowy — polega na ocenie floi | jakosci wykonania czsci robot

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie npeitstego wykonania robo6t w
odniesieniu do iléci, jakdsci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvapisem
do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniemspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaepopez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla

i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania robot z Dokumentac]
Projektowg i S.T. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisggazna s z
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboOt ehupjgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robotrisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku stwierdzenia
przez komis}, ze jakag¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] DokumentaBjojektowg i S.T. z
uwzgkdnieniem tolerancji nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpiecastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc
pomniejszon wartags¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @Eemykonanych robét
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujagce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetnigre
lub zamienne).

Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia i uradzen.

Dziennik Budowy i Kstiga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia.
Protokot wszystkich préb, uruchoniebada, wyniki pomiaréw kontrolnych.



« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen.

* Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen.

* Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodmd wykonania robot z dokumentagj
ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzedo naleytego stanu
i porzadku terenu budowy.

* Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentagj
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektaniemspektorem
Nadzoru, wiedz techniczi i sztulg budowlam oraz z Polskimi Normami.

8. Rozliczenie robot

Wedlug szczegolowych ustale okreslonych w umowie zawartej pogdzy
Inwestorem a Wykonawvyc Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawatrméci jest
wartas¢ podana przez Wykonawc Kwota pozycji kosztorysowej edzie uwzgédnia
wszystkie czynngri, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartaés¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoava

i transportu
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami
» Kkoszty pdrednie i zysk

9. Uwagi koncowe

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgiwenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu spdeenia oferty potencjalny Wykonawca
musi zapoznasie z projektami instalacji sanitarnych oraz z przeaharin robot.



10. Przepisy zwhzane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagntralnego Ogrzewania COBRTI
INSTAL”.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych.
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zgkacieplne rurocigéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebu@ana ciepto pomieszcie
0 kubaturze do 600 m3.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawialiczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezbudynkach.
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewme.

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. zznp€szymi zmianami i powzane
rozporzdzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgéxnp 30.08.2002r. i powkane
rozporzdzenia.

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 4.@@4r. z péniejszymi
zmianami i powdzane rozporgzenia.

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.20Q2 p&niejszymi zmianami
I powigzane rozporgzenia.

Dz.U.03.169.1650 Rozpadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09710
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.@28996r.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa 0 ochronie przecingrowej z 24.08.1991r. z pbiejszymi
Zmianami i powdzane rozporgzenia.
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