OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]JI BUDOWLANE]

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Ges.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przyszita termomodernizacja budynku SP w miejscowosci Ges.
Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

Adres obiektu: Kolano-Kolonia 44, gmina Jabtoh, powiat Parczew

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie kwiecieh 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Budynek wykonany w roku 1965 i nadbudowany w latach 80.

Bryte budynku stanowi prostopadtoscian. Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony.

Budynek nakryty stropodachem wentylowanym dwuspadowym o spadkach ok. 8%.

Obiekt jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych

jednowarstwowych z cegty ceramicznej petnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego o gr.38 cm oraz
55cm.
Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego

gr.38 cm oraz 55cm.

Stropy zelbetowe typu Dz-3 o zréznicowanych grubosciach.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.

Budynek zostat przekryty stropodachem wentylowanym.

Stropodach zbudowany z prefabrykowanych zelbetowych piytek opartych na azurowych scianach

gr.12cm wykonanych z cegly ceramicznej pojedynczej.
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Jako pokrycie stropodachu zastosowano 1-2 warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym i

miejscami z papy termozgrzewalne;j.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Ditugo$é max. budynku —

27,60m

Max. szeroko$¢ budynku

15,86m

Max wysokos¢ od terenu —

llo$¢ kondygnaciji -

Powierzchnia zabudowy wynosi

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia catkowita

Kubatura — 3690,00m°®
Zestawienie pomieszczen i powierzchni
PARTER
Lp | Pom. Nazwa Posadzka
1 1-1 |Wiatrotap Ptytki lastryko
2 1-2 |WC dziewczat Terakota
3 1-3  |WC chtopcow Terakota
4 1-4 |Komunikacja Ptytki lastryko
5 1-5 |Biblioteka Ptytki PCV
6 1-6 |KlasaV Wyktadzina PCV
7 1-7  |Pokdj nauczycielski Ptytki PCV
8 1-8 |[KlasalVv-V Terakota
9 1-9 |[Klasa Il - III Wyktadzina PCV
10 1-10 |Klasa 0 Wyktadzina PCV
11 1-11 |Szatnia oddziatu przedszkolnego Ptytki PCV
12 1-12 |Szatnia szkoty Gres
13 | Suma Lgczna powierzchnia uzytkowa parteru

Powierzchnia

4,84

7,61

7,81
48,41
15,62
28,56
13,60
50,03
45,62
49,50
19,14
25,36

316,10

z pionowym i bocznym wylotem kanatow
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni

PIETRO

L.p | Pom. Nazwa Posadzka Powierzchnia
14 2-1 |Klatka schodowa Gres 18,37
15 2-2  |Komunikacja Gres 95,22
16 2-3  |Dyrektor Ptytki PCV 17,81
17 2-4  |Kuchnia Terakota 17,70
18 2-5 |Biblioteka gminna Parkiet 18,23
19 2-6 |Klasa VI Wyktadzina PCV 19,33
20 2-7 |Magazynek Panele podtogowe 11,29
21 2-8 |Korytarz Wyktadzina PCV 5,21
22 2-9 |Klatka schodowa Gres + schody betonowe 24,80
23 2-10 'WC Terakota 8,96
24 2-11 |Magazynek Panele podtogowe 3,35
25 2-12 |Klasal Panele podtogowe 36,85
26 2-13 |Magazyn produktow Ptytki PCV 17,56
27 2-14 |Stolowka Terakota 36,83
28 2-15 |Pracownia komputerowa Panele podtogowe 51,82
29 | Suma tgczna powierzchnia uzytkowa pietra 383,33

30 tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 699,43

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty
Fundamenty Zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komaérkowego o gr. 38 i 55cm

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu
komorkowego o gr. 38 i 55cm

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.

- Kominy murowane z cegty ceramicznej peinej o gr. ca. 42cm oraz 55cm.

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi kondygnacjami wykonane zostaly stropy zelbetowe typu Dz-3.

Uktad stropéw podiuzny.

Nad budynkiem wykonano stropodach wentylowany pokryty papg asfaltowg i termozgrzewalna, na
sciankach azurowych z cegty gr.12cm oraz ptytek zelbetowych prefabrykowanych.

Z ptyt zelbetowych wykonano okapy scian.
4.4 Schody

Komunikacje pomiedzy poszczegélnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych

dwubiegowych schodéw ze spocznikiem posrednim.

21



Schody w czesci centralnej szkotly obtozone ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej. Schody na

$cianie p6tnocnej szczytowej wylewane zatarte i pomalowane.

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako zelbetowe, z pokryciem z papy termozgrzewalnej jako
jednospadowe. Nachylenie zadaszen w kierunku $ciany budynku, z wewnetrznym przysciennym

korytem odprowadzajgcym wode deszczowa.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi czesciowo papa termozgrzewalna utozona na papie asfaltowej, spadki
potaci dachowej wynoszg ok. 8%.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj.

rynny i rury spustowe stalowe.

4.7 Drzwi zewn etrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako stalowe oraz PCV dwuskrzydtowe.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptycinowe oraz plytowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna PVC typowa — kolor biaty.

Okna dwuskrzydiowe z gérnym naswietlem, szklone szybami zespolonymi.

4.10 Podto za i posadzki

W czesci parterowej wystepujg posadzki z wykladziny PVC oraz ptytki gresowe, terakotowej na
zaprawie klejowej oraz na komunikac;ji ptytki lastryko.

W czedci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, gresu, ptytek

i wyktadziny PCV, miejscami posadzki z parkietu drewnianego.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych okladziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.
4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu.
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4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:

>

elektryczna ,

oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, swietlbwkowe

odwietlenia zewnetrznego

gniazd wtykowych 16A

komputerowa

wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu

instalacja cieptej wody przygotowywanej w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu
w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniu kuchni

kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekéw do ekologicznej podoczyszczalni $ciekdw wraz
z drenazem rozsgczajgcym

instalacja centralnego ogrzewania z sgsiedniego budynku kottowni z piecem na paliwo
stale, grzejniki zeliwne zeberkowe

piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ihlllll““"'

Fot.1 Elewacja potudniowa

Fot.2 Elewacja p6tnocna i wschodnia

24



Fot.3 Elewacja potudniowa i zachodnia

Fot.4 Elewacja zachodnia
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