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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej srymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru projektowanej instalacji CO budynku Szkoty Podstawowej Amelii hr.
tubienskiej w msc. Kolano-Kolonia 44, 21-205 Jabto

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t budowlano-mortawych.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynnéci umaziwiajace
wykonanie i odbiér robo6t zgodnie z Projektem Budmwim, Sztuk Budowlana, Warunkami
Technicznymi, Zasadami B H P oraz pomocniczotgczanym przedmiarem robot.

Zakres modernizacji obejmuje demantatniegcej instalacji c.0. oraz wykonanie nowej
instalacji c.0. dostosowanej do potrzeb cieplnycldyimku po termomodernizacji. Istraeg
grzejniki czlonowe zostanwymienione na nowe grzejniki ptytowe wypaésae w zawory
termostatyczne. Rura@i odpowietrzajce zasfpione zostam automatycznymi zaworami
odpowietrzajcymi zlokalizowanymi na kacach piondw. W budynku zaprojektowano
ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe o paramet&B0 ° C, z rozdzialem dolnym.
Glowne przewody rozdzielcze, zasileg¢ piony pomieszche osrodka poprowadzi w
istniejgcych kanatach. Przewody zaizoloivaSposob rozprowadzenia przewodow poziomych
przedstawiono na rzutach kondygnacji. Na og¢gehiach zamontowa zawory kulowe
odcinagce. W pomieszczeniach szkolnych jako elementy gezeastosowano grzejniki stalowe
ptytowe o wysokéci 600 mm typ C11, C22, C22s i C33. Wypamae w odpowietrznik i zawor
termostatyczny z nastawwstprg. W pomieszczeniach piwnic przy grzejnikach zamwato
zawory regulacyjne. Lokalizacja, wiellogrzejnika oraz nastawy na zaworach zgodniegzcty
rysunkows. Po zakdéczeniu prac montawych, dokladnym wyptukaniu instalacji oraz

przeprowadzeniu prob nale na kadym zaworze ustawi nastaw wsktpng podam przez
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projektanta.— zgodnie z rysunkami rozwiia instalacji. Na zaktzenie zamontowagtowice
termostatyczne — wbudowany czujnik z bezpieczniki@mozu,- zakres temperatur 8-28 °C,
mozliwo$¢ ograniczania i blokowania wagm ustawionej.

Zrodio ciepta

Ciepto ledzie dostarczane z istrdepgo rozdzielacza zasilanego z kotta na pellet.

Wymianie podlega naczynie wzbiorcze typu otwartego.

1.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja paadw:

Po wykonaniu proby szczelém powierzchnie zewirzne rurocigéw stalowych
przewidzianych do zaizolowania termicznego mpleczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystoi i
dwukrotnie pokry farba syntetyczn, podktadow i ftalowo-minionwg. Wszystkie ruroegi
nalezy zaizolowa@ termicznie izolagf odporry na temperatgr 100°C i wspotczynniku
przewodnéci cieplnej A=0,035 W/mK. Zaizolowa stosujc otuliny prefabrykowane np. ze
spienionego poliuretanu. Grudgoizolacji zgodnie z wymaganiami Rozpgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie z gbiejszymi zmianami.

2. Materiaty.

Materiaty zgodne z projektem oraz naktadami podanymprzedmiarze robot, tj.
naktadami KNNR, KNR i innymi katalogami podanymiprzedmiarze robét jako podstaw do
wycenyDo wszystkich wbudowanych materiatbw wymaganeatesty, certyfikaty, aprobaty

techniczne. Nie dopuszczg sio montau materiatdbw uszkodzonych.

2.1. Rurociggi

Cal instalacg wykona& z rur polipropylenowych stabilizowanych PN 20 STIAB
zgodnych z normmPN-EN ISO 15874zaizolowanych otulig z pianki poliuretanowej. Poziomy
prowadzone w pomieszczeniach piwnicy oraz w kamaalacyjnym pod posadzlparteru. Dla
kompensacji wydtzen termicznych wykorzystazatamania ruroggow, w miejscach gdzie nie
jest to maliwe wykon& kompensacje zgodnie z instrukcj wytycznymi producenta
zakupionych rur. Punkty state i podpory przesuwmatowa& zgodnie z wytycznymi producenta

zakupionych rur. Przy armaturze ngtlenontowa punkty state.



Dla rur polipropylenowych stabilizowanych PN 20 SHlAminimalne odlegtéci podpor

przesuwnych wynogz

D, =20 100 cm
D, =25 120 cm
D,=32 125 cm
D, =40 145 cm
D, =50 150 cm
D,=63 180 cm

Poziomy i piony rozprowadzgje prowadzone po wierzchician w poszczegdéinych
pomieszczeniach. Kolizje galek z pionami naley omijac przy pomocy obeéf. W
pomieszczeniach piwnic ruragi zasilagce grzejniki i rurocigi w miejscach wgczenia do
istniejacych przewodow wykorgaz rur stalowychdczonych przez spawanie.

Dla wykonania instalacji przez poszczegolne konaygn i przegrody niezioine lzdzie
wykonanie koniecznych przetfprzewiertow w stropach fcian z pé@niejszym wykonaniem
napraw i zamurowa Prze§cia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ostonowych z
PVC, PP lub PE dgrednicy dwukrotnie wikszej odsrednicy nominalnej przewodu. Tuleja

ochronna powinna léydtuzsza od grubgei sciany o 2 cm.

2.2. Armatura

- zawory termostatyczne z nastawskpng na gadzkach zasilajcych grzejniki DN15,
do obliczé przyjeto zawory termostatyczne firmy Danfoss RTD-N,

- zawory grzejnikowe z nastawvsiepna na gadzkach zasilajcych grzejniki w piwnicy
DN15, do obliczé przyjeto zawory termostatyczne firmy Herz AS-T-90,

- zawory odcinajce na gajzkach powrotnych z grzejnikéw DN15, do obliazerzyjcto
zawory odcingjce firmy Danfoss RLV.

- automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowyrkoacowkach pionéw DN15,

- zawory odcinagjce i spustowe na przewodach zagtdggh i powrotnych DN15-50.

2.3. Grzejniki

W miejsce istnigjcych grzejnikbw cztonowych zamontotvgrzejniki stalowe ptytowe z
zaworami termostatycznymi. W pomieszczeniach piwgizejniki wyposay¢ w zawory
regulacyjne bez wktadek termostatycznych. Lokajeadcposzczegolne wielkai grzejnikdw

oraz nastawy zawordw termostatycznych pokazamne czsci rysunkowej. Grzejniki wypogs¢



w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymawory powrotne odcingge proste.

Za grzejnikami zamontoweaekrany zagrzejnikowe z folii aluminiowej na styrapie.

Typy grzejnikow:

- grzejnik stalowy trzyptytowy C33 o0 wysos@ 600 mm,

- grzejnik stalowy dwuptytowy C22 i C22s 0 wys@kp600 mm,
- grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wysakd 600 mm.

3. Sprzet

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien fi@ekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot grodowisko wykonywanych robét. Sgitzpowinien by uzywany
zgodnie z ofesd Wykonawcy i odpowiada pod wzgédem typdw i iléci gwarantujcej
przeprowadzenie robét dobrej jgko w ustalonym terminie. Ma Iystale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Musi on odpowiadlavymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegétowym dotyoym jego uytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiétodkow transportu, ktdre pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow i nie wphgniekorzystnie na jako
wykonywanych robot i wigciwosci przewaonych materiatow. & uzywanych srodkow
transportu musi zapewrgigprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniadhspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Wykonawca bdzie usuwé na swoéj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogadilicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.

4.1. Rury PP.

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokburt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficznécimasci mechaniczne i fizyczne rur, nale

przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:



* przewOz powinien odbywssie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradza

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i Urzgdzenia.

Transport powinien odbywasi¢ krytymi srodkami transportu. Armatura i wdzenia
transportowane winny I8y zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmenia

mechanicznymi.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chazigodné¢ z Dokumentag Projektova,
Specyfikacy Techniczm, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzdttowadzone
roboty powinny odbywa& sig¢ zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno samitaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane

Polskie Normy i Normy Brarowe.

Ze wzgkdu na specyfik obiektu, w ktorym dokonywanacgtizie wymiana naley
udostpni¢ miejsce i odstawiewentualne meble biurowe. @ahstalacg centralnego ogrzewania
nalezy opr&ni¢ z wody grzewczej. Stare grzejniki oraz instajawlery zdemontowa uprzednio
odkrecajgc srubki przy grzejnikach oraz przetransportéwamiejsce wskazane przez Inwestora.

Po demontau grzejnikow nalgy usurg¢ uchwyty mocujce. Miejscascian za grzejnikami

nalery wyrowna i wyszpachlowa.

Instalacg c.0. wykondé z rur polipropylenowych STABIlatzonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Jako elementy grzejne dobrano grzejstklowe ptytowe typu C22, C11, CV22 i
CV11 z wbudowanym zaworem termostatycznym i nastastpng. Kazdy grzejnik naley
wyposay¢ w gtowice termostatyczagi odpowietrznik. Przy wszystkich grzejnikach zastwano
armatue przylczeniowy odcinajca kazdy grzejnik. Poziome przewody najeprowadzé ze
spadkiem 0,3% w kierunku kottowni. Przy piggach rur przeZciany i stropy naley stosowa

tuleje ochronneSrednica rury ochronnej powinnady dwiesrednice weksza odsrednicy rury



przewodowej. Armatura stosowana w instalacjach @dwinna odpowiadawarunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. Jako armgatdcinajca nalery stosowé zawory
kulowe gwintowane. Wielki& nastaw na zaworach termostatycznych wykopa doktadnym
przeptukaniu instalacji zgodnie z projektem. sélowspornikdw na ktorych montowany jest

grzejnik, musi by dostosowana do wielkoi grzejnika i zapewniastatGé potozenia i odsgpu.

6. Obmiar robot

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszgdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi vglech Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot. Wszystkie wdzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora NadzoruzadZenia i sprg pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiarOw wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca ddlzie zobowdzany posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Obmiary &da przeprowadzane przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegsgich
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaazmieodzowne
obliczenia lgda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. \iyymnskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymksvedze
Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

* m —dla instalacji rurowych
» sztuka, komplet — dla armatury, adzer i wyposaenia
Poszczegolne jednostki obmiarowe kdbpodane $w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory

stanowi odgbne opracowanie.

7. Odbior robot

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:
» odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio

jakosci  wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wji ulegag



zakryciu.Powinien on Ky dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania gpostrobot. Gotowst danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i
jednoczénie powiadamia Inspektora Nadzoru, ktory dokonujkioru.

» odbidr czsciowy — polega na ocenie fla i jakosci wykonania cgsci robot

» odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpsstego wykonania robét w
odniesieniu do iléci, jakadsci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo®
do odbioru ostatecznegedzrie stwierdzone przez Wykonagwvpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora 2dad. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona prZeamawiajcego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafiai
pomiarOw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robot z Dokumentaci
Projektowg i S.T. W toku odbioru ostatecznego robét komisjpazna si z realizaci
ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh i poprawkowych. W
przypadku nie wykonania w/w robot komisja przersieoje czynnéci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwieridzgmzez komisj, ze jaka¢
wykonanych robdt w poszczegolinych asortymentachznaieznie odbiega od
wymaganej DokumentagjProjektowg i S.T. z uwzgldnieniem tolerancji nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu dyvezpieczastwo ruchu,
komisja dokona padcen, oceniaggc pomniejszoa wartags¢ wykonanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @zewykonanych robot
zwigzanych z wusugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujagce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetniage

lub zamienne).



o Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposéaenia i uradzen.

» Dziennik Budowy i Kst¢ga Obmiarow — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia.

* Protokoét wszystkich prob, uruchomiébada, wyniki pomiaréw kontrolnych.

« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaiGwzadze.

* Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen.

e Oéswiadczenie Kierownika Robét o zgodiwd wykonania robo6t z dokumentagi
ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzedo naleytego stanu
i porzadku terenu budowy.

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentag]
projektowy, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanteninspektorem
Nadzoru, wiedz techniczg i sztuky budowlara oraz z Polskimi Normami.

8. Rozliczenie robat.

Wedtug szczegotowych ustalekreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem a
Wykonawg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawatrméci jest warté¢ podana
przez Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej¢hzie uwzgbdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

» warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoavatransportu

» warta¢ pracy spregtu wraz z kosztami

» koszty pdrednie i zysk

9. Uwagi koncowe

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zgtwenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu spdeenia oferty potencjalny Wykonawca musi

zapozna si¢ z projektami instalacji sanitarnych oraz z przeahein robot.
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10.

Przepisy zwhzane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagntralnego Ogrzewania COBRTI
JNSTAL”.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagrzewa wodnych.
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgecieplne rurogigéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebhaaana ciepto pomieszciaeo
kubaturze do 600 m3.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagawialiczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetrme.

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. zznp€szymi zmianami i powizane

rozporadzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgéxna 30.08.2002r. i powkane
rozporadzenia.

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 4.@@4r. z péniejszymi
zmianami i powdzane rozporgzenia.

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o0 normalizacji z 12.09.20@2 p&niejszymi zmianami i
powigzane rozporgzenia.

Dz.U.03.169.1650 Rozpadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0979 w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieziva i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatdeva i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlarg€lt.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.@328996r.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecipggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi

zmianami i powdzane rozporgzenia.
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