LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Skala 1:50
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system uchylania gérnych kwater
ILOSC 9 6 2 1 1 11 1 8 1
SZTUK
WYMIARY |szerokos¢ 146 56 48 115 133 176 176 176 176
OTWOROW [ yrysoxosc 143 56 146 145 67 164 212 212 163
UWAG: -
Okna PCV szesciokomorowe c|o.©<<\ m2*K
OZN. NA RYS. | O10 o1 012 013 OPIS OKIEN
- profil - PCV szeSciokomorowy
- rodzaj przeszklenia : niskoemisyjne o wsp otczynniku Umax=1,1 W/m2*K o zwigkszonej odpornosci na uderzenia
- wszystkie okna o wp 6tczynniku Umax=0,9W/m2*K
-okna wyposazone w system uszczelnienia zewngtrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o gruboéci 1,5mm w skrzydtach i oécieznicy
A - nawiewniki automatyczne higrosterowane
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SCHEMAT S~ [ Wykonawca stolarki okiennej przed rozpoczeciem wykonania w/w elementow zobowiazany
Y / / // \ jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otworéow i szczegélowego dopasowania
/ N wymiarow elementéw stolarki do stanu aktualnego otworow w budynku
Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawca stolarki
ILOSC 3 1 9 8
SZTUK
WYMIARY  |szEROK0SG 120 120 88 148
OTWOROW [ yrysoxosc 90 60 116 162
UWAGL:

Okna PCV szesciokomorowe U—0,9W/m2*K




