ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

ZEWNETRZNEJ

Skala 1:50
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UWAGI drzwi aluminiowe Umax=1,3W/m2*K drzwi stalowe Umax=1,3W/m2*K

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:
- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,
szklo antywlamaniowe klasy P4 od zewnatrz oraz P2 od wewnatrz
- wspOlcezynnik przeszklenia Umax=1,1 W/m2*K
- drzwi zewngtrzne o wsp 6tczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wktadki patentowe, szyld, klamka badz antaba
-samozamykacz

Drzwi stalowe wykona¢ w standardzie:

drzwi o wspotczynniku Umax=1,3W/m2*K

ocieplenie PU

Oscieznica blokowa

Uszczelki oécieznicy i progowa stata

Dwa zamki zapadkowe wpuszczane

Dwie wktadki patentowe antywtamaniowe w systemie 1 klucza
Klamka i szyldy podtuzne metalowe

Samozamykacz spgzynowy

Malowane proszkowo

Przettoczenia ozdobne drzwi wg producenta

Inne elementy wyposazenia wg potrzeb i zalecen producenta

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany

UWAGA'!

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania

w/w element6w zobowiazany jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych
otworow i szczegolowego dopasowania wymiardow elementéw

stolarki do stanu aktualnego otworéw w budynku.

Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodnié z dostawca stolarki

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor éw i szczegélowego dopasowania wymiaroéw elementéw
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawca stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane drzwi powinny dawaé $wiatlo przej$cia min. 90cm,

dlatego kazdorazowo sprawdza¢ istniejace otwory drzwiowe i konsultowac¢ sie z dostawca stolarki




