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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest obiektem ztozonym z trzech budynkéw: starego budynku UG, dobuddéwki do starego budynku UG oraz budynku 3-kondyg-
nacyjnego.

Budynek (tzw. stary budynek UG) wg danych od uzytkownikdw powstat w okolicach 1920r. Dobudéwke oraz budynek 3-kondygnacyjny
dobudowano w potowie lat 80.

Stary budynek UG pierwotnie petni funkcje mieszkalng a nastepnie byt siedzibg wtadz lokalnych. Budynek ten jest budynkiem jednokon-
dygnacyjnym niepodpiwniczonym. W latach 80 dokonano przebudowy i remontu budynku wraz z wymiang stropéw drewnianych na zel-
betowe typu Kleina oraz stropy prefabrykowane zbudowane z belek prefabrykowanych oraz ptyt stropowych zelbetowych prefabrykowa-
nych. Sciany budynku wykonano z cegly ceramicznej petnej palonej o grubosciach ca. 65cm oraz 30cm.

W latach 80 dokonano rozbudowy budynku o dobudéwke od strony potudniowej oraz 3-kondygnacyjny budynek od strony wschodnie;j.
Dobuddwka petnita role wiatrotapu oraz pomieszczenia biurowego dla mieszczacego sie w tych latach urzedu pocztowego.

Sciany dobudéwki oraz budynku 3-kondygnacyjnego wykonano z bloczkéw gazobetonowych o gr. ok.40cm.

Budynek 3-kondygnacyjny obecnie petni gtéwng siedzibe Urzedu Gminy, natomiast stary budynek UG w czesci uzytkowany jest przez
Urzad Pocztowy, trzy pomieszczenia uzytkowane sg przez UG jako pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie Urzedu Stanu Cywilne-
go.

Komunikacja pionowa w budynku 3-kondfygnmacyjmym odbywa sie schodami zlokalizowanymi w p6tnocnej czesci obiektu klatkg scho-
dowa zlokalizowang na szczycie budynku.

Charakterystyczne parametry budynku po termomodernizaciji

- dlugosc¢ budynku -33,70m

- szerokos$¢ budynku -24,46 m

- powierzchnia zabudowy - 472,19 m2
- powierzchnia uzytkowa - 705,87 m2
- kubatura - 3689 ,0 m3

W celu wykonania zadania nalezy wykona¢ szereg rob6t a w szczegoélnosci:

" Docieplenie $cian zewnetrznych budynku 3-kondygnacyjnego w bezspoinowym systemie docieplen (BSO-technologig lekka mokra)
styropianem frezowanym EPS 70-030 Fasada gr. 12cm o wsp6tczynniku 0,030 W/(m*K) oraz $cian piwnicznych styrodurem gr.10cm
(8ciany piwnic oraz cokotu) oraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego malowanego farbg silikatowa.

" Docieplenie $cian dawnego budynku gminy wraz z dobudéwka w technologii od wewnatrz ptytami z wetny mineralnej wraz z wykona-
niem obudowy weny ptytami GK i pomalowaniu trzykrotnym wykonanego ocieplenia farbg silikatowag o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
" Dociepleniu stropodachu budynku 3-kondygnacyjnego wetng mineralng granulowang metodg wstrzykiwania cisnieniowego. Wetha o
gestosci 55kg/m3, catkowita grubo$¢ wetny po ulezeniu 20cm i wsp. 0,038W/mK

" Docieplenie stropu nad | kondygnacjg w dawnym budynku gminy oraz dobudéwki wetng mineralng w ptytach gr. 20cm 0,036 W/(m*K)
(w dwéch warstwach 10cm+10cm)

" Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wraz z parapetami zewnetrznymi oraz wewnetrznymi.

" Wymiana istniejgcego pokrycia dachowego z blachy falistej na pokrycie z blachy stalowej powlekanej w rabek stojacy w gotowych pa-
nelach wraz z catym system odwodnienia dachu

" Wykonaniu nowego pokrycia dachowego na budynku 3-kondygnacyjnym z papy termozgrzewalnej na starym pokryciu z papy asfalto-
wej wraz z wykonaniem nowych obrébek blacharskich oraz wraz z wymiang systemu odprowadzania wody opadowej.

" Wykonaniu rob6t towarzyszacych i przygotowawczych zwigzanych technologicznie z wykonywaniem docieplen $cian, stropow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe, demonta  zowe
1/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1/0313-04 lek stalowych IPE 240mm
2%2 m 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03
4 m 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach zaprawg cementowa m2
d.1/0704-01
4*0.4 m?2 1.60
RAZEM 1.60
5/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1/0349-05
1.4*0.2*0.4 m3 0.11
RAZEM 0.11
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0.4*0.32*2.1 m3 0.27
RAZEM 0.27
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0535-02
analogia
zadasz.wej$- |3.7*2.45+1.5*2*2+0.5%(2+3.7) m?2 17.92
cia
dobudéwka |4.6*5.1 m2 23.46
dawna gmina|7.86*17.2*2 m?2 270.38
okladz. na 1.2*%(9.36+6.49) m?2 19.02
gminie
RAZEM 330.78
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
zadaszenia |3.7+2*2 m 7.70
dobudéwka |5.1 m 5.10
dawna gmina|17.2*2 m 34.40
gmina 33.46 m 33.46
RAZEM 80.66
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
zadaszenia |3.85+3.1*2 m 10.05
dobudéwka |2.7*2 m 5.40
dawna gmina|3.6*6 m 21.60
gmina 8.1*2 m 16.20
RAZEM 53.25
10|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gmina 0.6%(33.46+6.49*2)+0.5*33.46 m?2 44.59
zadaszenie |0.3*2 m?2 0.60
dawna gmina|0.4*17.2+0.6*(7.9*2)*2+0.35*12.7 m?2 30.29
dobudéwka |0.35*4.6*2+0.25*5.1*2 m?2 5.77
kominy 0.6%(0.86*2+0.6*2)+0.6*(0.92*2+0.6*2)+0.4*(1.97*2+0.44*2) m?2 5.50
parapety 0.25*%(0.9*24+0.9*46+0.9+0.9+1.2*9+1.05*2+1.6+1.5+0.85) m?2 20.41
zewn.
RAZEM 107.16
11/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem profili stalowych - rozbiérka konstrukcji za- |szt.
d.1/1305-03 daszenia wejécia gtéwnego
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
1.1+2.5 m 3.60
RAZEM 3.60
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1/0403-01
zadasz.wejs$- |3.7*2.45+1.5*2*2+0.5%(2+3.7) m?2 17.92
cia
dobudéwka |4.6*5.1 m2 23.46
dawna gmina|7.86*17.2*2 m?2 270.38
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oktadz. na  |1.2%(9.36+6.49) m2 19.02
gminie
RAZEM 330.78
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |m
d.1/0403-08
4.6*2+17.2*2 m 43.60
RAZEM 43.60
15/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1/0310-06
8.5*4+9.5*6 m 91.00
RAZEM 91.00
16| KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1/0310-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1/0310-05
8.5*4+9.5*6 m 91.00
RAZEM 91.00
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 wraz z |m?2
d.1/0354-05 demontazem skrzydet odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora
1.18*2.06 m?2 2.43
1.5*2.68 m?2 4.02
RAZEM 6.45
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
32+16+3 szt. 51.00
RAZEM 51.00
22|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
1.18*1.85*9+1.47*1.46+1.59*1.85 m?2 24.73
RAZEM 24.73
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o pow.do 2 m2 wraz z demontazem szt.
d.1/0354-04 skrzydet i odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora
analogia
24+46+1+2+2+1 szt. 76.00
RAZEM 76.00
24/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o pow.ponad 2 m2 wraz z demontazem |m?2
d.1/0354-05 skrzydet i odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora
analogia
1.18*1.85*9+1.59*1.85+1.47*1.46 m?2 24.73
RAZEM 24.73
25|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko oraz drewnianych m
d.1/0354-12
parapety 0.9*24+0.9*46+0.9+0.9+1.2*9+1.05*2+1.6+1.5+0.85 m 81.65
wewn.
RAZEM 81.65
26 Demontaz i ponowny montaz na wykonanej elewacji sygnalizatoréw alarmo- | kpl.
d.1l|analiza indy- |wych , opraw oswietleniowych, tablic informacyjnych itp.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Remont pokrycia dachowego
2.1 Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej
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27|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy m2
d.2./0503-03 podki-wentyl.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) - papa pod-
1 ktadowa wentylacyjna modyfikowana poliestrowa SBS + nawierzchniowa mo-
dyfikowana SBS na osonowie poliestrowej wraz z zastosowaniem koinkéw
wentylacyjnych przy zatozeniu 1szt-40m2 oraz z przygotowaniem i zagrunto-
waniem poditoza
Wymagane minimalne parametry papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS
na osnowie z wtékniny poliestrowe;j:
Reakcja na ogien: E
Grubos¢: 55 mm
Gietkosc¢: <-25*C
Odpornosc¢ na sptywanie: >100*C
sita zrywajgca wzdtuz: 1200 N/5¢cm
Gramatura witokniny poliestrowej min.250g/m2
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciagajgca:
kierunek wzdtuz - 900 N/50mm
kierunek w poprzek - 800 N/50mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciaggajacej:
kierunek wzdtuz - 45%
kierunek w poprzek - 55%
Minimalne wymagania dotyczace papy podktadowo-wentylacyjnej modyfikowa-
nej SBS na osnowie poliestrowe;j:
Papa podktadowa:
-Grubos¢ papy termozgrzewalnej min. 4,0mm,
-Rodzaj i gramatura osnowy (wktadki): tkanina szklana o gramaturze min. 200
g/m2.
-Papa powinna wykazywac gietkosc¢, badania na watku fi-30mm, w temperatu-
rze<0st. C,
- Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - min. 70st. C,
- Sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 1300 kN/
50mm i 1300 kN/50mm,
- Wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 3%.
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 350N/50mm
i 250 N/50mm;
32.98*6.25 m?2 206.13
RAZEM 206.13
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej mo-|m?2
d.2./0504-03 dyfikowanej SBS na osonowie poliestrowej
1
0.4*(0.86*2+0.6*2) m?2 1.17
RAZEM 1.17
29|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej modyfi- ([mb ob-
d.2.|0529-06 kowanej SBS na osonowie poliestrowej wodu
1
0.4%(1.97*2+0.44*2) mb ob- 1.93
wodu
RAZEM 1.93
30/ KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.2.|0529-04 niu papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osonowie poliestrowej
1
6.25*2+33.46 mb 45.96
RAZEM 45.96
31/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1
ogniomur 0.8*(33.46*2+6.25*2)+0.6*0.36*2 m?2 63.97
0.3%(1.97*2+0.44*2) m?2 145
0.25*(0.86*2+0.6*2) m?2 0.73
RAZEM 66.15
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
1|analogia
33.46 m 33.46
RAZEM 33.46
33|KNR-W 2-02 |Leje spustowe i wylewki szt.
d.2.|0522-05
1/analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
1|analogia
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8.5*2 m 17.00
RAZEM 17.00
35|KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il lub 11l na kominach ponad da- |m?2
d.2./0735-05 chem ptaskim
1
0.6*(1.97*2+0.44*2) m2 2.89
RAZEM 2.89
36|KNR 0-33 Malowanie kominéw - trzykrotne farbg silikatowag m2
d.2./0128-01 Farba o wtasciwosciach
1/analogia "wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
"wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"wysoce odporna na rozwdj grzybdw, alg i plesni
Paroprzepuszczalnos¢: Sd < 0,025 m
Odpornosc¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasigkliwos¢: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
Krotnos¢ = 3
0.6*(1.97*2+0.44*2) m2 2.89
RAZEM 2.89
37/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm - obrébka czapki
1
0.9*2.4 m2 2.16
RAZEM 2.16
38|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -obrébki|m2
d.2.|0535-08 wytazu dachowego
1
0.25%(1.2*2+0.85*5)+0.95*0.75 m2 2.38
RAZEM 2.38
39/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm - obrébka wytazu dachowego
1
0.3*(1.2*2+0.85*5)+0.95*0.75 m2 2.71
RAZEM 2.71
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowanych w kominach z ce- |szt.
d.2.]0322-02 giet
1|analogia
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.2 Pokrycie dachowe z blachy
41/NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.2.|202 0411-02 |deski czotowej
2
4.6+17.2*2 m 39.00
RAZEM 39.00
42/NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty  |m?2
d.2./202 0411-01 |20x50mm
2|analogia
zadaszenie |1.5*2*2 m?2 6.00
dobudéwka |4.6*5.1 m2 23.46
dawna gmina|7.86*17.2*2 m2 270.38
RAZEM 299.84
43|KNNR-W 2  |lzolacja z folii dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-membrana |m?2
d.2.|W0601-02 |dachowa
2
zadaszenie |1.5*2*2 m2 6.00
dobudéwka |4.6*5.1 m2 23.46
dawna gmina|7.86*17.2*2 m2 270.38
RAZEM 299.84
44|/ KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. |m?2
d.2.]0410-03
2
zadaszenie |1.5*2*2 m2 6.00
dobudéwka |4.6*5.1 m2 23.46
dawna gmina|7.86*17.2*2 m2 270.38
RAZEM 299.84
45/NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad |m3
d.2./202 0419-06 {180 cm2
2
0.025*4.6*2 m3 0.23
RAZEM 0.23
46/ NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju |m3
d.2.|202 0419-04 |do 180 cm2-wymiany
2
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0.12*0.18*1*2 m3 0.04
RAZEM 0.04
47|/KNR 0-15 Dostawa i montaz systemowego okna wytazowego o wymiarach 94x98cm. szt
d.2.|0526-02 Okno wyposazone w szyby termoizolacyjne jednokomorowe o wspoétczynniku
2 Uszyby=1,0 W/m2K,wykonane z drewna sosnowego impregnowanego proz-
niowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym,
Klamka umieszczona w potowie wysokosci skrzydta umozliwiajgca otwarcie
lub mikrouchylenie okna. Kotnierz uszczelniajgcy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachami powlekanymi ptaskimi na rabek stojgcy w arku- m2
d.2.|0522-05 szach poliester mat 0,5mm
2|analogia
zadaszenie |1.5*2*2 m2 6.00
dobudéwka |4.6*5.1 m2 23.46
dawna gmina|7.86*17.2*2 m2 270.38
RAZEM 299.84
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
2|analogia
zadaszenia |2*2 m 4.00
dobudéwka |5.1 m 5.10
dawna gmina|17.2*2 m 34.40
RAZEM 43.50
50|KNR-W 2-02 |Leje spustowe i wylewki szt.
d.2.|0522-05
2|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|0529-02 stalowej ocynkowanej powlekanej
2|analogia
zadaszenia |3.1*2 m 6.20
dobudéwka |2.7*2 m 5.40
dawna gmina|3.6*6 m 21.60
RAZEM 33.20
52|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
2
zadaszenie |0.3*2+0.2*2*2 m2 1.40
dawna gmina|0.4*17.2+0.6*(7.9*2)*2+0.4*12.7+0.4*17.2 m2 37.80
dobudéwka |0.4*4.6*2+0.4*5.1*2 m?2 7.76
kominy 0.6*(0.86*2+0.6*2)+0.6*(0.92*2+0.6*2) m?2 3.58
RAZEM 50.54
53/NNRNKB Wykonanie podbitki z balchy trapezowej minifali np. T6 0,5mm poliester-mat w |m?2
d.2./202 0537-01 |kolorze pokrycia dachowego- na zadaszeniu wejscia do bud. dawnej gminy
2|analogia wraz z niezbednymi obrébkami na stykach narozach oraz przy$cienne oraz z
wykonaniem podkonstrykcji drewnianej z tarcicy nasyconej.
2*2.65 m?2 5.30
RAZEM 5.30
54/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem |m2
d.2.|0735-09 spadzistym
2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR 4-01 Przecieranie tynkoéw zwyklych cem.-wap. kat. Il lub 11l na kominach ponad da- |m2
d.2.|0735-05 chem ptaskim
2
1.7*(0.86*2+0.6*2)+1.2%(0.92*2+0.6*2) m?2 8.61
RAZEM 8.61
56/KNR 0-33 Malowanie komin6w - trzykrotne farba silikatowg m2
d.2./0128-01 Farba o wtasciwosciach
2|analogia "wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
"wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"wysoce odporna na rozwdj grzybow, alg i plesni
Paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m
Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasigkliwosé: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
Krotnos¢ = 3
1.7*(0.86*2+0.6*2)+1.2*(0.92*2+0.6*2) m?2 8.61
RAZEM 8.61
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57|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm - obrébka czapki
2
1.1*0.8+1*0.8 m2 1.68
RAZEM 1.68
58| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowanych w kominach z ce- |szt.
d.2./0322-02 giet
2|analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
59|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - bariera $niegowa systemowa dla blach na |m
d.2.|0104-06 rgbek stojacy
2|analogia
17*2+5 m 39.00
RAZEM 39.00
60|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie- dostawa i montaz faw ko- |szt.
d.2./0104-04 minarskich na systemowych wspornikach w kolorze pokrycia dachowego sys-
2 temowe dla blach na rabek stojgcy
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
61/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie systemowe dla blach |szt.
d.2./0104-05 na ragbek stojacy
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3 Wymiana stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
Okna rozwierano -uchylne. Wspétczynnik szklenia szklem zespolonym UK=1,
1 W/(m2xK)Wspotczynnik przenikania okna Umax= 0,9 W/(m2xK). Profile
szesciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float antywtamaniowa min.
P4. Okucia obwiedniowe antywlamaniowe Nawiewniki higrosterowane
o1 0.87*0.47*24 m2 9.81
02 0.87%1.65*46 m2 66.03
RAZEM 75.84
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.3/1022-08 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Okna rozwierano -uchylne. Wspétczyn-
nik szklenia szklem zespolonym UK= 1,1 W/(m2xK)Wspo&tczynnik przenikania
okna Umax= 0,9 W/(m2xK). Profile szesciokomorowe. Szyba zespolona bez-
barwna float antywtamaniowa min. P4. Okucia obwiedniowa antywtamaniowe.
Nawiewniki higrosterowane
03 0.87*1.06 m2 0.92
RAZEM 0.92
64|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.3/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 Okna rozwierano -uchylne. Wspétczyn-
nik szklenia szklem zespolonym UK= 1,1 W/(m2xK)Wspéitczynnik przenikania
okna Umax= 0,9 W/(m2xK). Profile szesciokomorowe. Szyba zespolona bez-
barwna float antywtamaniowa min. P4. Okucia obwiedniowe antywlamaniowe
Nawiewniki higrosterowane
04 0.87%2.12*2 m2 3.69
RAZEM 3.69
65/KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- |m2
d.3/1003-02 brycznie o pow. do 2.0 m2 Okna rozwierano -uchylne. Wspétczynnik szklenia
szktem zespolonym UK= 1,1 W/(m2xK)Wspotczynnik przenikania okna
Umax= 0,9 W/(m2xK). Szyba zespolona bezbarwna float antywtamaniowa min.
P4. Okucia obwiedniowe antywlamaniowe Nawiewniki higrosterowane
05 1.18*1.85*9 m2 19.65
06 1.02*1.85*2 m2 3.77
09 0.85%1.46 m2 1.24
RAZEM 24.66
66| KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- |m?2
d.3/1003-03 brycznie o pow. ponad 2.0 m2 Wsp6tczynnik szklenia szktem zespolonym
UK= 1,1 W/(m2xK)Wspotczynnik przenikania okna Umax= 0,9 W/(m2xK).
Szyba zespolona bezbarwna float antywlamaniowa min. P4. Okucia obwied-
niowe antywtamaniowe Nawiewniki higrosterowane
o7 1.59*1.85 m2 2.94
08 1.47*1.46 m2 2.15
RAZEM 5.09
67|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - konglo- szt
d.3/0135-02 merat marmurowy gr.3.0cm
analogia
o1 24 szt 24.00
02 46 szt 46.00
03 1 szt 1.00
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04 2 szt 2.00
05 9 szt 9.00
06 2 szt 2.00
o7 1 szt 1.00
08 1 szt 1.00
09 1 szt 1.00
RAZEM 87.00
68|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych, na profilu cieptym  |m2
d.3/1024-08 Wyposazone w obustronng antabe dwa zamki patentowe i wktadki wspt. szy-
by U-1,1 W/m2K, U-1,3W/m2K wyposazone w samozamykacz Szkio bez-
pieczne P4 okucia i zawiasy antywtamaniowe
Dz1 1.5*2.25 m?2 3.38
RAZEM 3.38
69|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane ptycinowe ocieplone petne dwuskrzydtowe z na- |m?2
d.3/1027-03 Swietlem o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykonczone -
analogia konstrukcja ramowa wypetniona panelem termoizolacyjnym,
-grubo$¢ skrzydta 68mm
-grubos¢ ptycin 62mm
-przekroj oscieznicy 60x80mm
-materiat dgb klejony warstwowo
-zewnetrzne warstwy lite
-wykonczenie, impregnacja + 3 lakierowanie farbami wodorozcienczalnymi
-okucia antywtamaniowe klasy C
-listwa przeciwywazeniowa
-przeszklenie naswietla szklem antywtamaniowym
-zasuwnica wielopunktowa na wktadke bebenkowg
-system podwojnych uszczelek gumowych
-drzwi 0 wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
Dz2 1.5*2.68 m?2 4.02
RAZEM 4.02
70|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane ptycinowe ocieplone petne jednoskrzydtowe bez |m?2
d.3/1027-02 naswietli o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykonczone
konstrukcja ramowa wypetniona panelem termoizolacyjnym,
-grubo$¢ skrzydta 68mm
-grubos¢ plycin 62mm
-przekroj oscieznicy 60x80mm
-materiat dgb klejony warstwowo
-zewnetrzne warstwy lite
-wykonczenie, impregnacja + 3 lakierowanie farbami wodorozcienczalnymi
-okucia antywtamaniowe klasy C
-listwa przeciwywazeniowa
-przeszklenie naswietla szklem antywtamaniowym
-zasuwnica wielopunktowa na wktadke bebenkowg
-system podwojnych uszczelek gumowych
-drzwi 0 wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
Dz3 0.8*2.11 m?2 1.69
RAZEM 1.69
4 Docieplenie budynkéw
4.1 Ocieplenie w technologii "od wewn  atrz"
71|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.4.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie i zeskrobaniem starych powtok malarskich czy
1|analogia rozbiérkg oktadzin $ciennych np.(glazura siding, boazeria)
2.65*(4.08+4.26+4.08-0.14*2) m2 32.17
-(1.47%1.46+0.8*2.11+0.85*1.46) m?2 -5.08
0.25%(1.47+2*1.46*2) m2 1.83
3.3%(11.28+16.49+12.56-0.3*6-0.1-0.65) m?2 124.67
-(1.18*1.85*9+1.02*1.85*2+1.5*2.68+1.59*1.85) m?2 -30.38
0.45*[(1.18+1.85*2)*9+(1.02+1.85*2)*2+(1.5+2.68*2)+(1.59+1.85*2)] m?2 29.48
RAZEM 152.69
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.4./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
1
poz.71 m2 152.69
RAZEM 152.69
73|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych o zwigkszonej odpornosci na|m?2
d.4./2003-12 wilgo¢ na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
1|analogia dwuwarstwo 100-02 z zastosowaniem ptyt z wetny minerlanej do ocieplen od
wewnatrz - ptyy z wetny mineralnej gr.12cm o wsp. przewodzenia ciepta 0,
03W/mK
2.65%(4.08+4.26+4.08-0.14*2) m?2 32.17
-(1.47*1.46+0.8*2.11+0.85*1.46) m?2 -5.08
3.3%(11.28+16.49+12.56-0.3*6-0.1-0.65) m?2 124.67
-(1.18*1.85*9+1.02*1.85*2+1.5*2.68+1.59*1.85) m?2 -30.38
RAZEM 121.38
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74/KNNR 2 Malowanie farbg silikatowa trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.4.|1402-04 Farba o wtasciwosciach
1|analiza indy- |"wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
widualna "wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"wysoce odporna na rozwdj grzybow, alg i plesni
Paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m
Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasigkliwosé: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
poz.71 m2 152.69
RAZEM 152.69
4.2 Docieplenie $cian styropianem w technologii BSO
75/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.4.|1504-01
2
9*(33.7+6.73*2+18.08+2.92)+5*12.58 m?2 676.34
RAZEM 676.34
76/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.4.|0832-04
2
o1 0.87*0.47*24 m?2 9.81
02 0.87*1.65*46 m2 66.03
03 0.87*1.06 m?2 0.92
04 0.87*2.12*2 m2 3.69
Dzl 1.5%2.25 m?2 3.38
RAZEM 83.83
77/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.4./2611-01 czenie mechaniczne skucie luznych kawatkéw tynku i zdrapanie terrazytu i
2|analogia zmycie $cian
UG 8.4*33.7+9.05*33.7-6.29*4.7*0.5*2+6.73*2*9.05 m?2 680.32
oscieza 0.1*[(0.87+0.47*2)*24+(0.87+1.65*2)*46+(0.87+1.06*2)+(0.87+2.12*2)*2+(1.5+|m2 25.45
2.25*2)]
A (sumaczesciowa) | e
m?2 705.77
o1 -0.87*0.47*24 m?2 -9.81
02 -0.87*1.65*46 m2 -66.03
03 -0.87*1.06 m?2 -0.92
04 -0.87*2.12*2 m2 -3.69
Dz1 -1.5*2.25 m?2 -3.38
B (sumaczesciowa) | e
minus otwory m2 -83.83
RAZEM 621.94
78/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.4./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
2
poz.77 m2 621.94
RAZEM 621.94
79/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m?2
d.4.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie
2
UG 8.4*33.7+9.05*33.7-6.29*4.7*0.5*2+6.73*2*9.05 m?2 680.32
oscieza 0.1*[(0.87+0.47*2)*24+(0.87+1.65*2)*46+(0.87+1.06*2)+(0.87+2.12*2)*2+(1.5+|m2 25.45
2.25*2)]
o1 -0.87*0.47*24 m?2 -9.81
02 -0.87*1.65*46 m?2 -66.03
03 -0.87*1.06 m?2 -0.92
04 -0.87*2.12*2 m?2 -3.69
Dz1 -1.5*2.25 m?2 -3.38
RAZEM 621.94
80|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 70- |m2
d.4.|2614-01 030 gr.12cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne
2 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej 1,5mm "baranek"
uG 7.4*33.7+8.05*33.7-6.29*4.7*0.5*2+6.73*2*8.05 m?2 599.46
o1 -0.87*0.47*24 m?2 -9.81
02 -0.87*1.65*46 m?2 -66.03
03 -0.87*1.06 m?2 -0.92
04 -0.87*2.12*2 m?2 -3.69
Dzl -1.5*2.25 m?2 -3.38
RAZEM 515.63
81|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-030 |m2
d.4.|12614-02 gr.12cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza - docieple-
2|analogia nie na strychu $ciany szczytowej dawnego budynku gminy bez wykonywania
wyprawy elewacyjnej
5.8*4.8*0.5*2 m?2 27.84
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RAZEM 27.84
82/NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki - na wy- |m?2
d.4./202 2608-05 [sokos¢ 1,5m powyzej cokotu
2
1.5%(33.7+6.73*2+18.08+2.92) m2 102.24
RAZEM 102.24
83|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi -przy |m?2
d.4.|12614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki mineralnej
oscieza 0.2*[(0.87+1.65*2)*46+(0.87+1.06*2)+(0.87+2.12*2)*2+(1.5+2.25*2)] m2 42.21
RAZEM 42.21
84|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.4.|2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2 szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
o1 (0.87+2*0.47)*24 m 43.44
02 (0.87+2*1.65)*46 m 191.82
03 (0.87+2*1.06) m 2.99
04 (0.87+2*2.12)*2 m 10.22
Dz1 (1.5+2%2.25) m 6.00
8.95*4 m 35.80
RAZEM 290.27
85/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przy uzyciu got. zapraw |m
d.4.|2614-11 klejgacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2 szanki - zamocowanie listwy cokotowej
33.7+6.73*2+18.08+0.28 m 65.52
RAZEM 65.52
86|KNR 0-33 Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi - malowanie trzykrotne m2
d.4./0128-01 Farba o wtasciwosciach
2 "wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
"wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
Krotnos¢ = 3
p0z.80+p0z.83 m2 557.84
RAZEM 557.84
87|KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie m?2
d.4./0933-07
2|analogia
szczyty 3.45*5*%2 m?2 34.50
E 1.8%(8.7+11.45)+7.1*(2.7+2.74)-0.87*1.65*4 m2 69.15
w 1.85%(4.2+6+5.1)+7.95%(2.75+2.75)-0.87*1.65*4 m2 66.29
RAZEM 169.94
88|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - wykonanie boni w styropianie za  |m
d.4.|12628-01 pomocg gotowych listew PVC Dostawa i montaz
2|analogia
szczyty 5*5*2 m 50.00
E 2.7*3*6 m 48.60
w 2.7*3 m 8.10
RAZEM 106.70
89|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt ze styro- |m2
d.4.|2612-01 duru do $cian - cokét
2|analogia
1%(33.7+6.73*2+18.08+0.28) m2 65.52
-0.87*0.47*24 m2 -9.81
1.52*1.5+(1.52+0.15)*0.5*3.15 m2 4.91
RAZEM 60.62
90|NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki cokét m?2
d.4./202 2608-05
2
1*%(33.7+6.73*2+18.08+0.28) m2 65.52
-0.87*0.47*24 m2 -9.81
§.schodéw  |1.52*1.5+(1.52+0.15)*0.5*3.15 m2 4.91
RAZEM 60.62
91|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami ze styroduru -przy uzyciu m?2
d.4.|2614-05 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy z tynku
2|analogia mozaikowego zywicznego
0.15%(0.87+2*0.47)*24 m2 6.52
RAZEM 6.52
92|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. moziakowych m?2
d.4./0933-01 zywicznych gr. 1,2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie
2 podktadowej masy tynkarskiej
1%(33.7+6.73*2+18.08+0.28) m2 65.52
-0.87*0.47*24 m2 -9.81
1.52*1.5+(1.52+0.15)*0.5*3.15 m2 4.91
RAZEM 60.62
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93|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. moziakowych m?2
d.4./0933-02 zywicznych gr. 1,2 mmwyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptas-
2 kie i powierzchnie poziome
1*(33.7+6.73*2+18.08+0.28) m?2 65.52
-0.87*0.47*24 m2 -9.81
1.52*1.5+(1.52+0.15)*0.5*3.15 m?2 4.91
RAZEM 60.62
94|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego- styk budynku ocieplo- |m
d.4./0123-03 nego z bud. nieocieplonym
2
4.1*2 m 8.20
RAZEM 8.20
95/KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z blachy |szt
d.4.|/0135-02 powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem koncéwek podokiennika
2|analogia z PCV .Szerokos¢ podokien. do 30cm w rozwinigciu.
o1 24 szt 24.00
02 46 szt 46.00
03 1 szt 1.00
04 2 szt 2.00
RAZEM 73.00
4.3 Remont elewacji dawnego budynku Gminy
96|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.4.|0832-04
3
05 1.18*1.85*9 m2 19.65
06 1.02*1.85*2 m?2 3.77
o7 1.59*1.85 m2 2.94
08 1.47%1.46 m?2 2.15
09 0.85*1.46 m2 1.24
Dz2 1.5%2.68 m?2 4.02
Dz3 0.8*2.11 m?2 1.69
RAZEM 35.46
97|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
d.4.|0701-05-ana-
3|logia
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
98|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Ill o podtozach z z ceglty |m?2
d.4.|0728-03 (do 5 m2w 1 miejscu)
3
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
99|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4.|0308-05
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
100|KNR 19-01 |Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia m3
d.4.|0337-05
3
0.6*0.35*4 m3 0.84
RAZEM 0.84
101|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.4.|0819-07
3
detale arch. |17.85+12.7+12.69+1.2*9+1.05*2+1.6 m 57.74
gzyms
RAZEM 57.74
102|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach |m2
d.4.|0722-02
3
dawn. UG i |17.85*4+12.7*4.1+6.29*4.9*0.5*2+(3.8+3.25)*0.5*4.415*2+3.25*5.1+3.8* m?2 257.73
dobudéwka |12.69+1*(2.01*2+0.57*0.55)+0.7*(1.87*2+0.39+0.41)
detale arch. |(0.02+0.02+0.07)*0.2*104+0.1*%(17.85+12.7+12.69)+0.05%(1.2*9+1.05*2+1.6) |m2 7.34
gzyms
A (sumaczesciowa) | e
m?2 265.07
05 -1.18*1.85*9 m?2 -19.65
06 -1.02*1.85*2 m?2 -3.77
09 -0.85*1.46 m?2 -1.24
o7 -1.59*1.85 m?2 -2.94
08 -1.47*1.46 m?2 -2.15
Dz2 -1.5*2.68 m2 -4.02
Dz3 -0.8*2.11 m?2 -1.69
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minus okna m2 -35.46
minus nowe |-25 m2 -25.00
tynki

RAZEM 204.61
103|KNNR-W 3 |Wymiana tynkéw zwyklych z zaprawy cem.-wap. zewnetrznych kat.lll na oscie-|m

d.4.|0606-03-ana-|zach

3|logia
oscieza (1.18+1.85*2)*9+(1.02+1.85*2)*2+(1.47+1.46*2)+(0.85+1.46*2)+(1.59+1.852* |m 78.69
2)+(1.5+2.68*2)+(0.8+2.11*2)
RAZEM 78.69
104|KNR AT-02 |Przymocowanie naroznikdw stalowych ocynkowanych ochronnych przeznaczo-|m
d.4.|2057-01 nych do tynkéw cementowych
3|analogia
05 (1.18+2*1.85)*9 m 43.92
06 (1.02+2*1.85)*2 m 9.44
09 (0.85+2*1.46) m 3.77
o7 (1.59+2*1.85) m 5.29
08 (1.47+2*1.46) m 4.39
Dz2 (1.5+2*2.68) m 6.86
Dz3 (0.8+2%2.11) m 5.02
poétki podpa- |1.2*9+1.05*2+1.6 m 14.50
rapetowe
detale, (0.085*4+0.2+0.15)*104+17.85+12.7+12.69 m 115.00
gzymsy
RAZEM 208.19
105/KNR 0-33 Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi- malowanie trzykrotne m?2
d.4./0128-01 Farba o wtasciwosciach
3 "wysoce paro przepuszczalna (oddychajgca)
"wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"wysoce odporna na rozwdj grzybow, alg i plesni
Paroprzepuszczalnosé: Sd < 0,025 m
Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasigkliwosé: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)
Krotnos¢ = 3
dawn. UG i |17.85*4+12.7*4.1+6.29*4.9*0.5*2+(3.8+3.25)*0.5*4.415*2+3.25*5.1+3.8* m2 257.73
dobudéwka |12.69+1*(2.01*2+0.57*0.55)+0.7*(1.87*2+0.39+0.41)
detale arch. |(0.02+0.02+0.07)*0.2*104+0.1*(17.85+12.7+12.69)+0.05*(1.2*9+1.05*2+1.6) |m2 7.34
gzyms
oscieza 0.2*[(1.18+1.85*2)*9+(1.02+1.85*2)*2+(1.47+1.46*2)+(0.85+1.46*2)+(1.59+ m?2 15.74
1.852*2)+(1.5+2.68*2)+(0.8+2.11*2)]
A (sumaczesciowa) | e
m?2 280.81
05 -1.18*1.85*9 m2 -19.65
06 -1.02*1.85*2 m?2 -3.77
09 -0.85*1.46 m2 -1.24
o7 -1.59*1.85 m?2 -2.94
08 -1.47*1.46 m2 -2.15
Dz2 -1.5*2.68 m?2 -4.02
Dz3 -0.8*2.11 m2 -1.69
B (sumaczesciowa) | e
minus okna m?2 -35.46
RAZEM 245.35
106|KNR 19-01 |Uzupehienia spadkéw podokiennych m
d.4.|0337-06-ana-
3|logia
1.25*9 m 11.25
1.1%2 m 2.20
1.65 m 1.65
1.55 m 1.55
0.95 m 0.95
RAZEM 17.60
107|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z blachy |szt
d.4./0135-02 powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem koncowek podokiennika
3|analogia z PCV .Szerokos¢ podokien. do 30cm w rozwinieciu.
05 9 szt 9.00
06 2 szt 2.00
o7 1 szt 1.00
08 1 szt 1.00
09 1 szt 1.00
RAZEM 14.00
108|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.4.|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) -konstrukcja zadaszenia
3 wejscia do dawn.bud.UG
3.14*0.15*3.1*4 m?2 5.84
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RAZEM 5.84
109|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.4.|0105-01
3
3.14*0.15*3.1*4 m?2 5.84
RAZEM 5.84
110/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.4./0202-01 nych
3
3.14*0.15*3.1*4 m?2 5.84
RAZEM 5.84
5 Izolacje termiczne stropu i stropodachu
111|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio- |m2
d.5/0607-01 me podposadzkowe-podwojnie wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem pod-
analogia toza
Krotnos¢ = 2
11.6%17.3+4.9*4.5 m?2 222.73
RAZEM 222.73
112|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej gr.10cm|m?2
d.5/0621-01 0 wsp.0,036-dwie warstwy na zaktad
Krotnos¢ = 2
11.6%17.3+4.9*4.5 m?2 222.73
RAZEM 222.73
113 Izolacja sucha pozioma z weilny mineralnej o wsp. 0,038W/mk luzem grub. 24 |m2
d.5|analiza indy- |cm , po ulezeniu 20 cm wdmuchiwana cisnieniowo - stropodach pomiedzy
widualna $cianki azurowe z wykonaniem otworéw montazowych i zaslepieniu i zatataniu
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -gestos¢ nasypowa weny ok.
55 kg/m3
33*5.85 m?2 193.05
RAZEM 193.05
114|\KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5/0333-09 wapiennej - wykonanie otworéw wentylacyjnych
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
115/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowanych w $cianach z ce- |szt.
d.5/0322-02 giet
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
6 Opaska z kostki betonowej
116 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.6/0119-01 spycharek
22.5*3.5 m?2 78.75
RAZEM 78.75
117|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m?2
d.6/0101-07 kat.lI-1V gtebok. 20 cm
0.7%(8.3+4.5+11.17+18.78+7.43) m2 35.13
22.5*3.5 m?2 78.75
RAZEM 113.88
118/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.6/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
0.7%(8.3+4.5+11.17+18.78+7.43)+2.5*17.14 m?2 77.98
22.5*3.5 m?2 78.75
RAZEM 156.73
119/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na|m?2
d.6/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
0.7%(8.3+4.5+11.17+18.78+7.43)+2.5*17.14 m?2 77.98
22.5*3.5 m?2 78.75
RAZEM 156.73
120|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego |m2
d.6/0104-03 (fr. 0-31,5mm) o grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 3
22.5*3.5 m?2 78.75
RAZEM 78.75
121 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce |m2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej
0.7%(8.3+4.5+11.17+18.78+7.43)+2.5*17.14 m?2 77.98
22.5*3.5 m?2 78.75
RAZEM 156.73
122|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.6/0407-01 prawg cem.
8.3+4.5+11.17+18.78+7.43 m 50.18
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RAZEM 50.18
123|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Rozplantowanie =~ |m?2
d.6/0505-01 gruntu wybranego z koryta pod podbudowy i nawierzchnie z kostki brukowej
poz.116 m2 78.75
poz.117 m2 113.88
RAZEM 192.63
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