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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiang opraw o§wietleniowych zarowych i1 §wietlowkowych na oprawy

ledowe w budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci Ggs gm. Jabton dz. nr 1167

2. Ogolne dane techniczne

v' Napiecie sieci zasilajacej — 230/400 V
v’ Napiecie: 0,4 kV
v" System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylgczenie napigcia, wytgcznik réznico-

wo-pragdowy o dziataniu bezposrednim.

3. Ogolna charakterystyka wymiany opraw

Celem inwestycji jest zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej. W tym celu nalezy wymie-
ni¢ wszystkie oprawy w Szkole Podstawowej. Wymiang opraw nalezy wykona¢ w stosunki 1:1.

W dalszej czes$ci dokumentacji znajduje si¢ rozmieszczenie i typy proponowanych opraw
ledowych.

Istniejaca instalacja pozostaje bez zmian.

Bilans mocy demontowanych opraw

Lp. Typ oprawy Moc oprawy Hos¢ Suma
1. | Oprawa zarowa 1x60W 60 W 13 760 W
2. | Oprawa swietlowkowa 1x36 W 36 W 10 360 W
3. | Oprawa swietlowkowa 2x36 W 72 W 58 4176 W
4. | Oprawa swietlowkowa 4x18 W 72 W 3 216 W

Razem 5532 W
RAZEM kW 5,53




Bilans mocy projektowanych opraw

Lp. Typ oprawy Moc oprawy Ilos¢é Suma
1. | COMPACT LED 32 W 32 73 2336W
2. | CODAR LED 60 W 60 2 120 W
3. | CODAR LED 32 W 32 2 64 W
4. | CAMEA LED 20 W 20 11 220 W

Razem 2740 W
RAZEM kW 2,7

Uwagi koncowe

Odwotanie do nazw producentéw i typéw materialdw nalezy traktowaé jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymagan i parametrow technicznych elementéw z jakich musi by¢
wykonana projektowana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastgpienie materiatami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie

na terenie Polski oraz uzgodnienia z inwestorem i projektantem.




