zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory w $cianach
zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

‘Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przejecie od inwestora i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy w
tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy; wstrzymania robo6t
budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy
dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodow kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad

Opracowat
mgr inz. Marek Janiszek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642)

nizej podpisani o$wiadczajg, ze

PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w msc. Paszenki,
gmina Jabto n, dz. nr ewid. 336/2;

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektanci:

architektura

mgr inz. Marek Janiszek
Uprawnienia budowlane
UAN 4224/65/54/84

inst. elektryczne
mgr inz. Konrad Wereszczynski

Uprawnienia budowlane
LUB/0247/PWOE/12

inst. sanitarne

mgr inz. ukasz Janiszek
Uprawnienia budowlane
MAZ/0420/PWBS/15

tukoéw maj 2016r

(podpis)

(podpis)

(podpis)
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]JI BUDOWLANE]

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Paszenki.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przyszita termomodernizacja budynku SP w miejscowo$ci Paszenki.
Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

1.5 Adres obiektu:

Paszenki 78, gmina Jabton, powiat Parczew

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie maj 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Budynek wykonany w latach 80 — tych ubiegtego wieku. Na poczatku lat 90 — tych budynek

rozbudowany o szatnie i cze$¢ zawierajgca kuchnie ze stotowka.

Bryte budynku stanowig wzajemnie przenikajgce sie prostopadtosciany.

Budynek w czesci kuchennej podpiwniczony czesciowo. W czesci pétnocnej dwukondygnacyjny, a na

pozostatej czesci parterowy.

Budynek nakryty stropodachem wentylowanym jednospadowym

Obiekt jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych

jednowarstwowych z ceglty ceramicznej petnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego o gr.36 i 38 cm.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego
gr.36i38 cm.

Stropy zelbetowe typu Dz-3 o zréznicowanych grubosciach oraz Kleina.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.

Budynek zostat przekryty stropodachem wentylowanym.
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Stropodach zbudowany z prefabrykowanych zelbetowych ptytek opartych na azurowych $cianach
gr.12cm wykonanych z cegly ceramicznej pojedynczej.

Jako pokrycie stropodachu zastosowano 1-2 warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym i z papy
termozgrzewalne;j.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej peinej z pionowym i bocznym wylotem kanatow

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Ditugo$¢ max. budynku — 49,87m

Max. szerokos$¢ budynku — 26,40m

Max wysokos$¢ od terenu — 7,42m

llos¢ kondygnaciji — 1i2

Powierzchnia zabudowy wynosi — 644,04 m 2

Powierzchnia uzytkowa — 715,56m 2

Powierzchnia catkowita — 941,88 m 2

Kubatura — 3338,00m°

Zestawienie pomieszczen i powierzchni
PIWNICE
Lp | Pom. Nazwa Posadzka Powierzchnia

1 0-1 |Kotlownia Pos. betonowa 29,15
2 0-2 |Komunikacja Pos. betonowa 5,50
3 0-3 |Pom. techniczne Pos. betonowa 6,24
4 0-4 |Sktad opatu Pos. betonowa 20,32
5 | Suma Lgczna powierzchnia uzytkowa parteru 61,21
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni

| PARTER

| L.p | Pom. | Nazwa | Posadzka |Powierzchnia
| 1 | 1-1 |Szatnia |Lastryk0 | 20,53
' 2 | 1-2 |Biblioteka 'Wykt .PCV | 1528
| 3 | 1-3 |zaplecze biblioteki ‘Wykt.PCV . 778
| 4 | 1-4 |WC przedszkolakow |Terakota | 7,23
| 5 | 1-5 |Oddzia}przedszkolny |Panele podtogowe | 3591
| 6 | 1-6 |Komunikacja |Lastryko | 106,87
| 7 | 1-7 |WC personelu |Terakota | 2,58
| 8 | 1-8 |WC dziewczat |Terakota | 4,8
| 9 | 1-9 |WC chtopcow |Terakota | 4,66
| 10 | 1-10 |K0munikacja |Terakota | 9,81
|11 | 1-11 [Stotéwka Terakota | 29,83
| 12 | 1-12 |Kuchnia Terakota | 1515
| 13 | 1-13 |Magazyn produktow |Terakota | 2,34
| 14 | 1-14 |Magazyn produktow |Terakota | 1,64
| 15 | 1-15 |WC|personelu |Terakota | 1,46
| 16 | 1-16 |Wiatro{ap |Terakota | 2,51
| 17 | 1-17 |Pomieszczenie socjalne |Terakota | 3,81
| 18 | 1-18 |Salanr2 ‘Wykt.PCV | 36,59
' 19 | 1-19 |Salanr3 'Wykt .PCV | 3636
| 20 | 1-20 |Salanr4 ‘Wykt .PCV L 37,71
' 21 | 1-21 |Salanr5 PPlytki .PCV | 2475
' 22 | 1-22 |salanr1 Pytki .PCV | 2340
| 23 | 1-23 |Pokéj nauczycielski PPlytki .PCV L 17,72
| 24 | 1-24 |Wiatrotap Pytki .PCV L 442
| 25 | 1-25 |Sala gimnastyczna Plytki .PCV | 3988
| 26 | 1-26 |Zaplecze sali |Piytki .PCV | 6,44
| 27 | 1-27 |Gabinetdyrekcji |Panele podtogowe | 13,54
| 28 |Suma | Lgczna powierzchnia uzytkowa parteru | 512,00
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Lp | Pom.
1 2-1
2 2-2
3 2-3
4 2-4
5 2-5
6 2-6
7 2-7
8 2-8
9 2-9
10 2-10
11 2-11
12 2-12
13 2-13
14 | 2-14
15 | Suma
16

Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Klatka schodowa

Komunikacja

tazienka

Kuchnia
Pokéj
Pokéj

Komunikacja

tLazienka

Kuchnia
Pokéj
Komunikacja
Lazienka
Kuchnia
Pokéj

Nazwa

PIETRO

Posadzka

Lastryko
Terakota
Terakota
Terakota
Parkiet/panele
Parkiet/panele
Ptytki .PCV
Terakota
Ptytki .PCV
Parkiet
Terakota
Terakota
Terakota

Parkiet/panele

tgczna powierzchnia uzytkowa pietra
£ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU

Powierzchnia
16,95
4,48
4,37
8,51
20,01
15,72
4,44
2,44
9,98
13,56
4,38
3,78
12,03
21,70
142,35
715,56

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty
Fundamenty zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komarkowego o gr. 36 i 38cm (bez tynkéw)

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komorkowego o gr. 25cm, 36 i 38cm (bez tynkow)

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.

- Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej o gr. ca. 38cm (bez tynkéw)

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi

rozbudowanej stropu Kleina na belkach stalowych

Uktad stropéw podiuzny.

kondygnacjami wykonane zostaly stropy zelbetowe typu Dz-3, a czesci

Nad budynkiem wykonano stropodach wentylowany pokryty papg asfaltowg i termozgrzewalng, na

Sciankach azurowych z cegly gr.12cm oraz ptytek zelbetowych prefabrykowanych korytkowych.

Z piyt zelbetowych wykonano okapy $cian.
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4.4 Schody
Komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych
dwubiegowych schod6w ze spocznikiem posrednim.

Schody wykonczone lastrykiem szlifowanym

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako zelbetowe, z pokryciem z papy termozgrzewalnej jako

jednospadowe.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi czes$ciowo papa termozgrzewalna utozona na papie asfaltowej, spadki
potaci dachowej wynoszg ok. 4 i 9%.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj.

rynny i rury spustowe stalowe.

4.7 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako stalowe oraz drewniane i aluminiowe

dwuskrzydtowe.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptytowe oraz stalowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana zespolona oraz PVC typowa trzykomorowa — kolor biaty.

Okna wielopolowe, szklone szybami zespolonymi.

4.10 Podto za i posadzki

W czedci parterowej wystepujg posadzki z wykladziny i ptytek PVC oraz ptytki terakotowe na
zaprawie klejowej oraz na komunikacji lastryko.

W czesci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, plytek

PCV, terakoty, miejscami posadzki z parkietu drewnianego.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych okiadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.
4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu oraz lastrykowe
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4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:

>

elektryczna ,

oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, $wietlowkowe

odwietlenia zewnetrznego

gniazd wtykowych 16A

komputerowa

wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu

instalacja cieptej wody przygotowywanej w elektrycznych podgrzewaczach

kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow do indywidualnej oczyszczalni $ciekbéw
instalacja centralnego ogrzewania z kottowni z piecami na paliwo state, grzejniki zeliwne
zeberkowe, typu favier oraz stalowe cztionowe

piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Czes¢ elewacji potudniowo-wschodniej

Fot.2 Czesc¢ elewacji potudniowo-zachodniej
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Fot.3 Czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej cz. 2-kondygnacyjnej

Fot.4 Czes$¢ elewacji pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej
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zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory w $cianach
zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

‘Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przejecie od inwestora i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy w
tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy; wstrzymania robo6t
budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy
dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodow kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad

Opracowat
mgr inz. Marek Janiszek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642)

nizej podpisani o$wiadczajg, ze

PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w msc. Paszenki,
gmina Jabto n, dz. nr ewid. 336/2;

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektanci:

architektura

mgr inz. Marek Janiszek
Uprawnienia budowlane
UAN 4224/65/54/84

inst. elektryczne
mgr inz. Konrad Wereszczynski

Uprawnienia budowlane
LUB/0247/PWOE/12

inst. sanitarne

mgr inz. ukasz Janiszek
Uprawnienia budowlane
MAZ/0420/PWBS/15

tukoéw maj 2016r

(podpis)

(podpis)

(podpis)
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]JI BUDOWLANE]

1.0 DANE WYJSCIOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Paszenki.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przyszita termomodernizacja budynku SP w miejscowo$ci Paszenki.
Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Jabton

Adres Inwestora

21-205 Jabton, ul. Augusta Zamoyskiego 27, powiat Parczew

1.5 Adres obiektu:

Paszenki 78, gmina Jabton, powiat Parczew

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Zlecenie Inwestora

Ogledziny w terenie oraz pomiary budynku przeprowadzone w okresie maj 2016r.

Dokumentacja archiwalna

Literatura:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mdegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawieszczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1554)

3.0 DANE OGOLNE

Budynek wykonany w latach 80 — tych ubiegtego wieku. Na poczatku lat 90 — tych budynek

rozbudowany o szatnie i cze$¢ zawierajgca kuchnie ze stotowka.

Bryte budynku stanowig wzajemnie przenikajgce sie prostopadtosciany.

Budynek w czesci kuchennej podpiwniczony czesciowo. W czesci pétnocnej dwukondygnacyjny, a na

pozostatej czesci parterowy.

Budynek nakryty stropodachem wentylowanym jednospadowym

Obiekt jest budynkiem niskim, wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych

jednowarstwowych z ceglty ceramicznej petnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego o gr.36 i 38 cm.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz bloczkéw z betonu komérkowego
gr.36i38 cm.

Stropy zelbetowe typu Dz-3 o zréznicowanych grubosciach oraz Kleina.

Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne zelbetowe dwubiegowe wylewane na mokro.

Budynek zostat przekryty stropodachem wentylowanym.
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Stropodach zbudowany z prefabrykowanych zelbetowych ptytek opartych na azurowych $cianach
gr.12cm wykonanych z cegly ceramicznej pojedynczej.

Jako pokrycie stropodachu zastosowano 1-2 warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym i z papy
termozgrzewalne;j.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane.

Kominy wykonane z cegly ceramicznej peinej z pionowym i bocznym wylotem kanatow

wentylacyjnych. Kominy zakonczone betonowymi czapkami kominowymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Ditugo$¢ max. budynku — 49,87m

Max. szerokos$¢ budynku — 26,40m

Max wysokos$¢ od terenu — 7,42m

llos¢ kondygnaciji — 1i2

Powierzchnia zabudowy wynosi — 644,04 m 2

Powierzchnia uzytkowa — 715,56m 2

Powierzchnia catkowita — 941,88 m 2

Kubatura — 3338,00m°

Zestawienie pomieszczen i powierzchni
PIWNICE
Lp | Pom. Nazwa Posadzka Powierzchnia

1 0-1 |Kotlownia Pos. betonowa 29,15
2 0-2 |Komunikacja Pos. betonowa 5,50
3 0-3 |Pom. techniczne Pos. betonowa 6,24
4 0-4 |Sktad opatu Pos. betonowa 20,32
5 | Suma Lgczna powierzchnia uzytkowa parteru 61,21
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni

| PARTER

| L.p | Pom. | Nazwa | Posadzka |Powierzchnia
| 1 | 1-1 |Szatnia |Lastryk0 | 20,53
' 2 | 1-2 |Biblioteka 'Wykt .PCV | 1528
| 3 | 1-3 |zaplecze biblioteki ‘Wykt.PCV . 778
| 4 | 1-4 |WC przedszkolakow |Terakota | 7,23
| 5 | 1-5 |Oddzia}przedszkolny |Panele podtogowe | 3591
| 6 | 1-6 |Komunikacja |Lastryko | 106,87
| 7 | 1-7 |WC personelu |Terakota | 2,58
| 8 | 1-8 |WC dziewczat |Terakota | 4,8
| 9 | 1-9 |WC chtopcow |Terakota | 4,66
| 10 | 1-10 |K0munikacja |Terakota | 9,81
|11 | 1-11 [Stotéwka Terakota | 29,83
| 12 | 1-12 |Kuchnia Terakota | 1515
| 13 | 1-13 |Magazyn produktow |Terakota | 2,34
| 14 | 1-14 |Magazyn produktow |Terakota | 1,64
| 15 | 1-15 |WC|personelu |Terakota | 1,46
| 16 | 1-16 |Wiatro{ap |Terakota | 2,51
| 17 | 1-17 |Pomieszczenie socjalne |Terakota | 3,81
| 18 | 1-18 |Salanr2 ‘Wykt.PCV | 36,59
' 19 | 1-19 |Salanr3 'Wykt .PCV | 3636
| 20 | 1-20 |Salanr4 ‘Wykt .PCV L 37,71
' 21 | 1-21 |Salanr5 PPlytki .PCV | 2475
' 22 | 1-22 |salanr1 Pytki .PCV | 2340
| 23 | 1-23 |Pokéj nauczycielski PPlytki .PCV L 17,72
| 24 | 1-24 |Wiatrotap Pytki .PCV L 442
| 25 | 1-25 |Sala gimnastyczna Plytki .PCV | 3988
| 26 | 1-26 |Zaplecze sali |Piytki .PCV | 6,44
| 27 | 1-27 |Gabinetdyrekcji |Panele podtogowe | 13,54
| 28 |Suma | Lgczna powierzchnia uzytkowa parteru | 512,00
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Lp | Pom.
1 2-1
2 2-2
3 2-3
4 2-4
5 2-5
6 2-6
7 2-7
8 2-8
9 2-9
10 2-10
11 2-11
12 2-12
13 2-13
14 | 2-14
15 | Suma
16

Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Klatka schodowa

Komunikacja

tazienka

Kuchnia
Pokéj
Pokéj

Komunikacja

tLazienka

Kuchnia
Pokéj
Komunikacja
Lazienka
Kuchnia
Pokéj

Nazwa

PIETRO

Posadzka

Lastryko
Terakota
Terakota
Terakota
Parkiet/panele
Parkiet/panele
Ptytki .PCV
Terakota
Ptytki .PCV
Parkiet
Terakota
Terakota
Terakota

Parkiet/panele

tgczna powierzchnia uzytkowa pietra
£ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU

Powierzchnia
16,95
4,48
4,37
8,51
20,01
15,72
4,44
2,44
9,98
13,56
4,38
3,78
12,03
21,70
142,35
715,56

4.0 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 Fundamenty
Fundamenty zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej.

4.2 Sciany zewn etrzne, wewn etrzne, kominy
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komarkowego o gr. 36 i 38cm (bez tynkéw)

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej palonej oraz bloczkéw z betonu

komorkowego o gr. 25cm, 36 i 38cm (bez tynkow)

- Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw z betonu komérkowego.

- Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej o gr. ca. 38cm (bez tynkéw)

4.3 Stropy i stropodach.

Nad wszystkimi

rozbudowanej stropu Kleina na belkach stalowych

Uktad stropéw podiuzny.

kondygnacjami wykonane zostaly stropy zelbetowe typu Dz-3, a czesci

Nad budynkiem wykonano stropodach wentylowany pokryty papg asfaltowg i termozgrzewalng, na

Sciankach azurowych z cegly gr.12cm oraz ptytek zelbetowych prefabrykowanych korytkowych.

Z piyt zelbetowych wykonano okapy $cian.
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4.4 Schody
Komunikacje pomiedzy poszczeg6lnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg zelbetowych
dwubiegowych schod6w ze spocznikiem posrednim.

Schody wykonczone lastrykiem szlifowanym

4.5 Zadaszenia
Zadaszenia zewnetrzne wykonane jako zelbetowe, z pokryciem z papy termozgrzewalnej jako

jednospadowe.

4.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi czes$ciowo papa termozgrzewalna utozona na papie asfaltowej, spadki
potaci dachowej wynoszg ok. 4 i 9%.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj.

rynny i rury spustowe stalowe.

4.7 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane, jako stalowe oraz drewniane i aluminiowe

dwuskrzydtowe.

4.8 Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne w budynku typowe drewniane ptytowe oraz stalowe.

4.9 Stolarka okienna
Stolarka okienna drewniana zespolona oraz PVC typowa trzykomorowa — kolor biaty.

Okna wielopolowe, szklone szybami zespolonymi.

4.10 Podto za i posadzki

W czedci parterowej wystepujg posadzki z wykladziny i ptytek PVC oraz ptytki terakotowe na
zaprawie klejowej oraz na komunikacji lastryko.

W czesci pietrowej posadzki wykonczone za pomocg paneli podiogowych, plytek

PCV, terakoty, miejscami posadzki z parkietu drewnianego.

4.11 Wyko hczenie wewn etrzne.

Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych okiadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap kat.lll +
malowanie. W pozostatych pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby

olejnej.
4.12 Podokienniki wewn etrzne i zewn etrzne.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu oraz lastrykowe
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4.13 Instalacje w budynku.

W budynku wystepujg instalacje:

>

elektryczna ,

oswietlenia wewnetrznego, oprawy zarowe, $wietlowkowe

odwietlenia zewnetrznego

gniazd wtykowych 16A

komputerowa

wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wiejskiego wodociggu

instalacja cieptej wody przygotowywanej w elektrycznych podgrzewaczach

kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow do indywidualnej oczyszczalni $ciekbéw
instalacja centralnego ogrzewania z kottowni z piecami na paliwo state, grzejniki zeliwne
zeberkowe, typu favier oraz stalowe cztionowe

piorunochronna i odgromowa

Opracowat:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Czes¢ elewacji potudniowo-wschodniej

Fot.2 Czesc¢ elewacji potudniowo-zachodniej
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Fot.3 Czes¢ elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej cz. 2-kondygnacyjnej

Fot.4 Czes$¢ elewacji pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej
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