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Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru projektowanej instalacji CO w budynku Zespolu Placéwek Oswiatowych
w msc. Jabton.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr rob6t zgodnie z Projektem Budowlanym, Sztuka Budowlana, Warunkami
Technicznymi, Zasadami B H P oraz pomocniczo z zalgczonym przedmiarem robét.

Zakres modernizacji obejmuje demontaz istniejacej instalacji c.0. oraz wykonanie
nowej instalacji c.o. dostosowanej do potrzeb cieplnych budynku po termomodernizacji.
Istniejace kotty weglowe o mocy 100 kW i 75 kW nalezy wymieni¢ na kociot na pellet o mocy
75 kW pracujacy w ukladzie zamknigtym, wyposazony w wezownice schiadzajaca
i zawér BVTS. Istniejace grzejniki czlonowe zostang wymienione na nowe grzejniki ptytowe
wyposazone w zawory termostatyczne. Rurociagi odpowietrzajgce zastgpione zostang
automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi zlokalizowanymi na koficach pionéw. W
budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe o parametrach 80/60°C,
z rozdzialem dolnym. Gléwne przewody rozdzielcze, zasilajace piony pomieszczen osrodka
poprowadzi¢ w istniejacych kanalach. Przewody zaizolowaé. Sposob rozprowadzenia
przewoddw poziomych przedstawiono na rzutach kondygnacji. Na odgatezieniach zamontowaé
zawory kulowe odcinajace. W pomieszczeniach szkolnych jako elementy grzejne zastosowano
grzejniki stalowe pltytowe o wysokosci 600 mm typ Cl11, C22, i CVI1l, CV22,
CV33.Wyposazone w odpowietrznik i zawdr termostatyczny z nastawg wstepng. W
pomieszczeniach piwnic przy grzejnikach zamontowaé zawory regulacyjne. Lokalizacja,
wielkos¢ grzejnika oraz nastawy na zaworach zgodnie z czgscia rysunkowa. Po zakoficzeniu
prac montazowych, dokladnym wyptukaniu instalacji oraz przeprowadzeniu préb nalezy na
kazdym zaworze ustawi¢ nastawe wstepng podang przez projektanta.— zgodnie z rysunkami
rozwinigcia instalacji. Na zakonczenie zamontowa¢ glowice termostatyczne — wbudowany
czujnik z bezpiecznikiem mrozu,- zakres temperatur 8-28 °C, mozliwos¢ ograniczania
i blokowania wartosci ustawionej.



Zrédlo ciepla

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania i odbioru
oraz wymagania dla nastepujacych robot :
demontaz istniejagcych kottow weglowych
demontaz instalacji od kotta do rozdzielacza,
wyniesienie zdemontowanego kotta na zewnatrz budynku — do dyspozycji wykonawcy,
montaz nowych kottow na pellet o mocy 75 kW,
podigczenie elektryczne kotla i dokonanie sprawdzen,
podiaczenie kotla do rozdzielacza kotlowni i naczynia wzbiorczego,
uruchomienie kottowni,
regulacja palnika, sprawdzenie dzialania automatyki kotla,
plukanie instalacji technologicznej w kottowni,
wykonanie proby szczelnosci instalacji w kottowni,
sprawdzenie szczelnosci i sprawnosci robdt zwigzanych z wymiang wkladu
kominowego,
przekazanie kotlowni po remoncie do Urzgdu Dozoru Technicznego z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej kottowni,

szkolenie personelu w zakresie obstugi urzadzen kottowni.

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja przewodow:

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperaturg

100°C i wspolczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK. Zaizolowa¢ stosujac otuliny
prefabrykowane np. ze spienionego poliuretanu. Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami.

2. Materialy.

Materialy zgodne z projektem oraz nakladami podanymi w przedmiarze robdt, tj.

nakladami KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robdt jako podstaw do
wyceny. Do wszystkich wbudowanych materialow wymagane sg atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne. Nie dopuszcza si¢ do montazu materialéw uszkodzonych.

2.1. Zrédlo ciepla

Jako zrodio ciepta zaprojektowano dwa kotly na pellet o mocy 75 kW.



2.2. Rurociggi

Rurociagi poziome prowadzone wewnatrz budynku szkoty zaprojektowano z rur
stalowych wykonanych zgodnie z normg tagczonych przez spawanie. Przewody prowadzone w
kotlowni stalowe laczone przez spawanie. Dla kompensacji wydluzen termicznych
wykorzysta¢ zalamania rurociaggdw, w miejscach gdzie nie jest to mozliwe wykonaé
kompensacje zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta zakupionych rur. Punkty stale i
podpory przesuwne montowa zgodnie z wytycznymi producenta zakupionych rur. Przy
armaturze nalezy montowac punkty state.

Poziomy i piony rozprowadzajace prowadzone po wierzchu $cian w poszczeg6lnych
pomieszczeniach. Kolizje galgzek z pionami nalezy omijaé przy pomocy obejsé.
W pomieszczeniach kottowni rurociagi zasilajace grzejniki wykonac z rur stalowych tagczonych
przez spawanie.

Dla wykonania instalacji przez poszczego6lne kondygnacje i przegrody niezbedne bedzie
wykonanie koniecznych przebi¢/przewiertdéw w stropach i $cian z péZniejszym wykonaniem
napraw i zamurowan. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z
PVC, PP lub PE o $rednicy dwukrotnie wigkszej od srednicy nominalnej przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany o 2 cm.

2.3. Armatura

- zawory termostatyczne z nastawa wstgpna na gatazkach zasilajacych grzejniki DN1S5,
- zawory odcinajgce na gatazkach powrotnych z grzejnikéw DN15,

- automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym na koncowkach pionéw DN15,

- zawory odcinajace i spustowe na przewodach zasilajacych i powrotnych DN15-50.

2.4. Grzejniki

W miejsce istniejgcych grzejnikéw cztonowych zamontowaé grzejniki stalowe pltytowe
z zaworami termostatycznymi. Lokalizacja i poszczegolne wielkosci grzejnikdw oraz nastawy
zaworow termostatycznych pokazane sa w czesci rysunkowej. Grzejniki wyposazyé w zawory
termostatyczne z glowicami termostatycznymi i zawory powrotne odcinajace proste. Za
grzejnikami zamontowa¢ ekrany zagrzejnikowe z folii aluminiowej na styropianie.

Typy grzejnikow:

- grzejnik stalowy trzyptytowy C33 o wysokosci 600 mm,

- grzejnik stalowy trzyptytowy C22 o wysokosci 600 mm,

- grzejnik stalowy dwuplytowy C22 o wysokosci 600 mm ,
- grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wysokosci 600 mm
- grzejnik stalowy jednoptytowy C11 o wysokosci 600 mm.



3. Sprzet
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
uniknaé uszkodzen i odksztalcenn przewozonych materialéw i nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Ilo$é¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowsg. Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz
w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Armaturai Urzgdzenia

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura i urzgdzenia
transportowane winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, w ktorym dokonywana bedzie wymiana nalezy
udostepni¢ miejsce i odstawi¢ ewentualne meble biurowe. Calg instalacj¢ centralnego
ogrzewania nalezy oprézni¢ z wody grzewczej. Stare grzejniki oraz instalacje nalezy
zdemontowa¢ uprzednio odkrecajac srubki przy grzejnikach oraz przetransportowa¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Po demontazu grzejnikow nalezy usungé uchwyty mocujace. Miejsca Scian za
grzejnikami nalezy wyréwnac i wyszpachlowac.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng i odpowietrznik. Przy wszystkich grzejnikach
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zastosowano armaturg przylaczeniows odcinajacg kazdy grzejnik. Poziome przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kotlowni. Przy przejsciach rur przez $ciany i stropy
nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza
od srednicy rury przewodowej. Armatura stosowana w instalacjach C.O. powinna odpowiadaé
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Jako armatur¢ odcinajgcg nalezy
stosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Wielkos¢ nastaw na zaworach termostatycznych
wykona¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji zgodnie z projektem. Ilo$¢ wspornikéw na
ktérych montowany jest grzejnik, musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniaé
stalo$¢ potozenia i odstepu.

6. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do
pomiar6w wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca begdzie zobowigzany posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub
ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

e m —dla instalacji rurowych
e sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegblne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktdry stanowi odrgbne opracowanie.

7. Odbior robot

Roboty budowlane podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

e odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czgsci robot

e odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawceg wpisem



do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i S.T. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w robo6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i S.T. z uwzglednieniem tolerancji nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania roboét.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupelniajace
lub zamienne).

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia i urzadzen.

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia.
Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaré6w kontrolnych.
Swiadectwa jakodci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materialéw i urzadzen.
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,
ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru, wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. Rozliczenie robot

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem
a Wykonawcg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:
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10. Przepisy zwigzane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI
~INSTAL”.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z po6zZniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r.
w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.
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