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9

pełna konstrukcja 75m2

drzewo do wycinki

klon pospolity średnica 31 cm

drzewo do wycinki

brzoza średnica 22 cm

drzewo do wycinki

brzoza średnica 21 cm

B
R

A
N

Ż
A

 
D

R
O

G
O

W
A

:
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W

I
D
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N

C
J
A

:

- oś drogi powiatowej

- granica istniejącego pasa drogowego

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź pobocza

- projektowana jezdnia
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B

R
A

N
Ż

E

drogi powiatowej

- projektowany kanał technologiczny

- projektowane poszerzenia jezdni

- projektowane zjazdy tłuczniowe

- projektowane zjazdy z kostki bet.

- projektowane przepusty Ø40

- włączenie DG nawierzchnia bitumiczna

- przepust Ø80 do przebudowy
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drogi powiatowej

- projektowany kanał technologiczny

- projektowane poszerzenia jezdni

- projektowane zjazdy tłuczniowe

- projektowane zjazdy z kostki bet.

- projektowane przepusty Ø40

- włączenie DG nawierzchnia bitumiczna

- przepust Ø80 do przebudowy
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- projektowany kanał technologiczny

- projektowane poszerzenia jezdni

- projektowane zjazdy tłuczniowe

- projektowane zjazdy z kostki bet.

- projektowane przepusty Ø40

- włączenie DG nawierzchnia bitumiczna

- przepust Ø80 do przebudowy
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pełna konstrukcja

19,50m2


