Biuro Architektoniczno Konstrukcyjne ul. Reymonta 12/9A, 22-200 Wiodawa

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH NR 1600L i 1605L W MIEJSCOWOSCI GES - ETAP | - DP
NR 1600L
Adres inwestycji : GES, dz. nr 515/1, 515/2, 515/3
Inwestor : Gmina Jabton
Adres inwestora :  21-205 Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 27
Branza :  DROGOWA
Sporzadzit kalkulacje :  mgr inz. Radostaw Béjko (Drogowa)
Data opracowania : 04.07.2022r.
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il kw. 2022
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
OPRACOWAL. : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.07.2022r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOT PRZYGOTOWAWCZE - WG D.00.00.00
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH - WG: D. 01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,404
d.1./01 trasa drég w terenie rowninnym.
1
1.2 ZDJECIE WARSTW HUMUSU- WG: D. 01.02.02
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 170,21+
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 808,27 =
2 978,480
3/KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  [m3 978,48 0,15
d.1./02 poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami = 146,772
2 samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. Ill-wywiezienie ziemi urodzajnej,
1.3/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 90
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie - przyjeto $rednio z tabeli frezo-
3 wan
5|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie kory bitumicznej z terenu rozbiérki przy m3 900,04 =
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- 3,600
3 dem samowytadowczym na odlegtos¢ wg kalkulacji
wiasnej wykonawcy
6|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m2 90
d.1./04 cm mechanicznie
3
7|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzuj z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 90*0,15 =
d.1.|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 13,500
3 tadowczym na odlegtos¢é wg kalkulacji wtasnej wykonaw-
cy
8|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na m?2 31,92
d.1.|05 podsypce cementowo-piaskowej - NA ZJEZDZIE PUB-
3 LICZNYM DO PRZELOZENIA
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 23
d.1.|02 mentowo-piaskowej - NA ZJEZDZIE PUBLICZNYM DO
3 PRZELOZENIA
2 PODBUDOWY
21 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
10|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na  |m2 490,4*0,35*
d.2.|03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw 1,16 =
1 199,102
11|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 199,102
d.2./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
2.2|45233120-6 NASYPY | WYKOPY
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 80,8
d.2.|03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
2 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - WYKONANIE WYKOPOW | PRZEMIESZ-
CZENIE UROBKU NA TERENIE BUDOWY
13|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l |m3 80,8
d.2.|01 (na nasyp) na odl.do 10 m
2
14/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m |m3 80,8
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-II
2
15|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 89,73-80,8 =
d.2.|03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem 8,930
2 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - WYWIEZIENIE NADMIARU UROBKU Z TE-
RENU BUDOWY
2.3 PODBUDOWY
16|KNNR 6 0113- |Warstwa dylatacyjna z kruszyw tamanych o grubosci po |m2 2509,29-
d.2.|05 zageszczeniu 14 cm WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ 170,21-90 =
3 NAWIERZCHNI 2249,080
Krotnosé = 1,4
17|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m2 490,4*0,35*
d.2.|02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - 1,16+90*
3 NA POSZERZENIACH | POD PEELNA KONSTRUKCJA 1,16 =
Krotnos¢ = 1,333 303,502
18|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 490,4*0,35*
d.2.|04 bosci po zageszczeniu 8 cm NA POSZERZENIACH 1,1=
3 188,804
19|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 490,4*0,35*
d.2.|05 bosci po zageszczeniu 14 cm NA POSZERZENIACH 1,07 =
3 Krotnosé¢ = 1,4 183,655
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20/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 90*1,09 =
d.2.|06 bosci po zageszczeniu 22 cm - NA PEENEJ KONS- 98,100
3 TRUKCJI
Krotnosé = 1,4666
3 ZAZDY
3.1 NAWIERZCHNIA
21|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 31,92
d.3.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej PRZELOZENIE
1 Z WYKORZYSTANIEM KOSTKI Z ROZBIORKI
3.2 KRZWEZNIKI | OBRZEZA
22|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 23
d.3.|05 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
2
23|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezkiki betonowa z oporem ms3 230,056 =
d.3./04 1,288
2
24/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione (najazdowy) o wymia- m 23
d.3.|/05 rach 15x22x100 cm bez faw na podsypce cementowo-
2 piaskowej
4 NAWIERZCHNIE
41 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. Warstwa wigzgca
25|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 2509,29*
d.4./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 1,02 =
1 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 2559,476
26|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2509,29*
d.4.|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wiazaca) 1,02 =
1 2559,476
27|KSNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 382,1298 =
d.4./07 1 km ponad 5 km - odlegtos¢ wedtug kalkulacji wtasnej 382,130
1 wykonawcy
Krotnosé = 20
4.2 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. Warstwa scieralna
28|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 2509,29*
d.4./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 1,02 =
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 2559,476
29/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2 509,29
d.4./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2
30|KSNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 255,9476 =
d.4./07 1 km ponad 5 km - odlegtos¢ wedtug kalkulacji wtasnej 255,948
2 wykonawcy
Krotnosé = 20
4.3/45233120-6 POBOCZA
31|KNNR 1 0409- |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibra-  |m?2 808,27
d.4.|07 cyjnymi; grunt sypki kat.I-Il pobocza
3
32|KNNR 6 0201- |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias-|m2 808,27
d.4./03 tych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy po zageszcze-
3 niu 10 cm
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - WG D.07.00.00
5.1/45233150-5 Inzynieria ruchu - oznakowanie
5.1./45233140-2 Oznakowanie pionowe
1
33/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1
d.5.|01
1.1
34|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1
d.5.|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1.1
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45000000-7 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ZIELENCOW
35/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 810
d.6.|01 1]
1
36|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 810
d.6.|01 humusu 5 cm.
1
7 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
37|ANALIZA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  |kpl. 1
d.7|WEASNA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
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