Biuro Architektoniczno Konstrukcyjne ul. Reymonta 12/9A, 22-200 Wiodawa

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA CIAGU DROG POWIATOWYCH NR 1600L i 1605L W MIEJSCOWOSCI GES - ETAP |l DP NR
1605L
Adres inwestycji : GES, dz. nr 515/1, 515/2, 515/3
Inwestor : Gmina Jabton
Adres inwestora :  21-205 Jabton ul. Augusta Zamoyskiego 27
Branza :  DROGOWA
Sporzadzit kalkulacje :  mgr inz. Radostaw Béjko (Drogowa)
Data opracowania : 04.07.2022r.
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il kw. 2022
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOT PRZYGOTOWAWCZE - WG D.00.00.00
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH - WG: D. 01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,468
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
1.2 USUNIECIE DRZEW
2|KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm |szt. 2
d.1.|02
2
3|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w |szt. 2
d.1.|02 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
2
4/KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16- |szt. 2
d.1.|02 25 cm w terenie normalnym
2
5|KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm |szt. 2
d.1.|03
2
6|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierng w |szt. 2
d.1.|03 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
2
7/KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26- |szt. 2
d.1.|03 35 cm w terenie normalnym
2
1.3 ZDJECIE WARSTW HUMUSU- WG: D. 01.02.02
8|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1046,9+
d.1.01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 2757,25 =
3 3804,150
9/KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 3804,150 *
d.1.|02 poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami 0,15 =
3 samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w 570,623
hatdach; grunt kat. lll-wywiezienie ziemi urodzajnej,
1.4/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
10/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 75+19,5 =
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie - przyjeto $rednio z tabeli frezo- 94,500
4 wan
11|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie kory bitumicznej z terenu rozbiérki przy m3 94,50*0,04 =
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- 3,780
4 dem samowytadowczym na odlegtos¢ wg kalkulacji
wiasnej wykonawcy
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m2 94,5
d.1.|04 cm mechanicznie
4
13|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzuj z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 94,50*0,15 =
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 14,175
4 tadowczym na odlegtos¢ wg kalkulacji wtasnej wykonaw-
cy
2/45233300-2 ODWODNIENIE
2.1 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
14/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 11,50
d.2.|02 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
15/KNR 2-31 0605- |Lawa fundamentowa z tlucznia 0/63 -pod przepust m3 37%0,4*0,2 =
d.2.|01 2,960
1
16/KNR 2-31 0605- |tawa fundamentowa z ttucznia 0/31,5 -pod przepust m3 3770,4*0,15
d.2.|01 =2,220
1
17|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod droga - rury PHPDE 0 §r. 40 cm  |m 37
d.2.|08 - analogia
1
18/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 14,85
d.2.|04 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
1 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wg SST)
19|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- |m2 4,60%8 =
d.2.|05 bosci 10 cm-pod brukowiec 36,800
1
20|KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarp i dna rowéw brukowcem na podsypce |m2 4,60%8 =
d.2.|05 cementowo-piaskowej 36,800
1
2.2 PRZEPUSTY POD DROGA
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21|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 24
d.2.|02 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
2 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
22|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 11
d.2.|03 - ANALOGIA |80 cm
2
23|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 2,8
d.2./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odlegto$¢ 10 km
24|KNR 2-31 0605- |Lawa fundamentowa z ttucznia 0/63 -pod przepust ms3 10*0,8%0,2 =
d.2.|01 1,600
2
25|KNR 2-31 0605- |Lawa fundamentowa z ttucznia 0/31,5 -pod przepust m3 10%0,8*0,15
d.2.|01 =1,200
2
26|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod droga - rury HPDE o $r. 80 cm m 10
d.2.|08 - analogia
2
27|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2
d.2.|05 - ABALOGIA |o $r. 80 cm
2
28|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 18
d.2.|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
2 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wg SST)
3 PODBUDOWY
3.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
29/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-lV na  |m?2 2838,50"
d.3.|03 poszerzeniach jezdni lub chodnikow 0,38*1,16 =
1 1251,211
30(KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 1251,211
d.3.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
3.2/45233120-6 NASYPY | WYKOPY
31|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 293,60
d.3.|03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
2 urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - WYKONANIE WYKOPOW | PRZEMIESZ-
CZENIE UROBKU NA TERENIE BUDOWY
32|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll  |m3 293,60
d.3.|01 (na nasyp) na odl.do 10 m
2
33|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m  |m3 293,60
d.3.|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
2
34/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 345,37-
d.3.|03 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem 293,6 =
2 urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta- 51,770
dowczymi - WYWIEZIENIE NADMIARU UROBKU Z TE-
RENU BUDOWY
3.3 WARSTWY ODCINAJACE- WG: D. 04.02.01
35|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 19
d.3.|03 nicznie o gr.15cm
3 Krotnosé = 1,5
36|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 379,62
d.3.|03 nicznie o gr.10 cm
3
3.4 PODBUDOWY
37|KNNR 6 0113- |Warstwa dylatacyjna z kruszyw tamanych o grubosci po |m2 8817,56-
d.3.|05 zageszczeniu 14 cm WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ 1046,9-75-
4 NAWIERZCHNI 19,5+60,47
Krotnosé = 1,4 = 7736,630
38/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 2838,50"
d.3.|02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - 0,38%1,16+
4 NA POSZERZENIACH | POD PEELNA KONSTRUKCJA (75+19,5)*
Krotnos¢ = 1,333 1,16 =
1360,831
39|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 2838,50"
d.3.|04 bosci po zageszczeniu 8 cm NA POSZERZENIACH 0,38*1,1 =
4 1186,493
40/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 2838,50"
d.3.|05 bosci po zageszczeniu 14 cm NA POSZERZENIACH 0,38*1,07 =
4 Krotnosé = 1,4 1154,134
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41/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 (75+19,5)*
d.3.|06 bosci po zageszczeniu 22 cm - NA PEENEJ KONS- 1,09 =
4 TRUKCJI 103,005
Krotnosé = 1,4666
42|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 379,62
d.3.|06 bosci po zageszczeniu 18 cm - NA ZJAZDACH Z KOS-
4 TKI BET.
Krotnosé = 1,2
4 ZAZDY
4.1 NAWIERZCHNIA
43/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 379,62
d.4./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
44 KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao |m2 19
d.4.|06 gr. po uwatowaniu 18 cm
1 Krotnosé = 1,2
4.2 KRZWEZNIKI | OBRZEZA
45/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 173
d.4.|05 30x40 cm w gruncie kat.I-1l
2
46 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezkiki betonowa z oporem m3 173*0,056 =
d.4./04 9,688
2
47|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione (najazdowy) o wymia- m 173
d.4.|05 rach 15x22x100 cm bez faw na podsypce cementowo-
2 piaskowej
48|KNR 2-31 0402- |Lawa pod borzeza betonowa z oporem m3 247,22
d.4./04 0,018 =
2 4,450
49|KSNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 247,22
d.4.|03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. Warstwa wigzaca
50|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 (8817,56+
d.5./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 60,47)*1,02
1 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 = 9055,591
51|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 (8817,56+
d.5.|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) 60,47)*1,02
1 = 9055,591
52|KSNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 1351,9997 =
d.5.|07 1 km ponad 5 km - odlegtos¢ wedtug kalkulacji wtasnej 1352,000
1 wykonawcy
Krotnosé = 20
5.2 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. Warstwa scieralna
53|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 (8817,56+
d.5./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 60,47)*1,02
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 = 9055,591
54|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 8817,56+
d.5.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) 60,47 =
2 8878,030
55|KSNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 905,5591 =
d.5.|07 1 km ponad 5 km - odlegtos¢ wedtug kalkulacji wtasnej 905,559
2 wykonawcy
Krotnosé = 20
5.3/45233120-6 POBOCZA
56|KNNR 1 0409- |Zageszczanie nasyp6w walcami samojezdnymi wibra-  |m?2 2757,25
d.5.|07 cyjnymi; grunt sypki kat.I-Il pobocza
3
57|KNNR 6 0201- |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias-|m2 2757,25
d.5.|03 tych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy po zageszcze-
3 niu 10 cm
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - WG D.07.00.00
6.1/45233150-5 Inzynieria ruchu - oznakowanie
6.1./45233140-2 Oznakowanie pionowe
1
58/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 11
d.6.|08 kazoéw
1.1
59|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4
d.6.|01
1.1
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60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 5
d.6.|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
1.1
61/KNNR 6 0701- |Barierki ochronne typu olsztyfnskiego z rur $r. 60 i 38 m 16
d.6.|03 mm o rozstawie stupkow z rur $r. 60 mm co 2 m
1.1
6.1. Oznakowanie poziome
2
62|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2 42,82
d.6.|03 linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
1.2 mechanicznie
63|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni GRUBOWARSTWOWE - |m?2 4,8
d.6.|02 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane me-
1.2 chanicznie
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1/45000000-7 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ZIELENCOW
64/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 2890
d.7.|01 1]
1
65/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 2890
d.7.|01 humusu 5 cm.

1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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