
5+500

k
m

 
5

+
3

8
3

.
0

0
,
 
s
z
e

r
 
5

.
0

0

k
m

 
5

+
3

9
6

.
0

0
,
 
s
z
e

r
.
 
4

.
0

0

3
3

6
.
0

2
%

2
%

k
m

 
5

+
2

9
1

.
0

0
,
 
s
z
e

r
.
 
 
5

.
0

0

B
-
1
8
 
/
d
o
 
u
s
u
n
i
ę
c
i
a
/

1
0

t

T-6a

D-1

T
-
6
a

D
-
1

T
-
6
c
 
/
w

y
m

i
a
n
a
/

A
-
7
 
/
w

y
m

i
a
n
a
/

U-3d

U-3c

D
a

w
i
d

y
 
2

E
-
4

D
a

w
i
d

y
 
2

E
-
4

9

9

8

2
%

2
%

R

1

2

pełna konstrukcja 90m2

D
-
1
 
/
p
r
o
j
.
/

przekładka istniejącej nawierzchni

z kostki bet. dostosowanie wysokościowe
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- oś drogi powiatowej

- granica istniejącego pasa drogowego

- projektowana krawędź jezdni

- projektowana krawędź pobocza

- projektowana jezdnia
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drogi powiatowej

- projektowany kanał technologiczny

- projektowane poszerzenia jezdni

- projektowane zjazdy tłuczniowe

- projektowane zjazdy z kostki bet.

- projektowane przepusty Ø40

- włączenie DG nawierzchnia bitumiczna

- przepust Ø80 do przebudowy


