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1. CZESC OPISOWA
1.1  OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy zadania inwestycyjnego pn: ,Instalacie pomp ciepta na
budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Jabtor, pow. parczewski” - pompy ciepta. Do zakresu
przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowanie i wykonanie gruntowych pomp ciepta pracujacej w uktadzie
biwaletnym stuzacej do zaspokojenia czesci zapotrzebowania na ciepto na cele ogrzewania z odnawialnych zrédet
energii w postaci pomp ciepta, przy czym w okresach szczytowych prace uktadu wspomagacC bedzie istniejace
kottownie biomasowe. Obiekty w ktérych planowana jest realizacja przedsiewziecia zlokalizowane sg na terenie
Gminy Jabton pow. parczewski.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg niezbedng do zainstalowania poszczeg6inych
instalacji, uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia, itp. oraz wykonaé roboty budowlane i
instalacyjne w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg obejmujacg swym zakresem montaz pompy ciepta
wraz z dolnym zrodtem w postaci odwiertéw pionowych wspotpracujacych z istniejgcym konwencjonalnym zrodtem
ciepta - kottownia biomasowa. MontaZz pomp ciepta ma na celu zwigkszenie udziatu odnawialnych zrodet energii w
ogblnym bilansie energetycznym poszczegolnych budynkow, a w konsekwenciji obnizenie kosztow eksploatacyjnych
obiektow. Planowane przedsiewziecie skutkowaé bedzie uzyskaniem efektu ekologicznego w postacie redukciji emisii
do atmosfery CO2 oraz innych szkodliwych gazéw, co przyczyni si¢ do ograniczenia ich emisji.

Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcdw, jak nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ prace
budowlano-montazowe dla planowanego przedsiewzigcia. Przedstawiony program funkcjonalno - uzytkowy wraz z
zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig;

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja geologiczna bedgca w posiadaniu zamawiajacego

- dokumentacja projektowa zrédet ciepta dla poszczegdinych budynkéw objetych opracowaniem,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 24 wrzesnia 2013 r poz. 1129 z pdz.zm),

- inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz procesem
projektowania pomp ciepta,

- ustawa Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015r poz. 1422 oraz Dz.U 2017 poz.2285 z p6z. zm.

- ustawa Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz.348 tj. Dz.U.2018 p0z.755 z pdz.zm

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 poz.462 z p6z.zm

- norma PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- norma PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

- WTWiO Roboty budowlano-montazowe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej oraz wytyczne projektowe producentéw urzadzen
zwigzane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji pomp ciepta,
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1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres zamoéwienia obejmuije:
A. W ramach prac projektowych do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Zapoznanie sie z istniejgcq dokumentacjg geologiczng

inwentaryzacjia obiektéw objetych programem w stopniu umozliwiajagcym wykonanie kompletnych
dokumentacji projektowych dla catosci przedsiewziecia,

wykonanie niezbednych ekspertyz o ile bedg wymagane,

opracowanie projektéw budowlanych/technicznych obejmujacych caty zakres realizowanego zadania w
zakresie niezbednym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, z uzyskaniem wynikajacych z
przepisow: uzgodnien, opinii, pozwoleh z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz innych uzgodniefi niezbednych dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jesli bedzie wymagane),

o opracowanie projektow wykonawczych we wszystkich branzach (sanitarna, elekiryczna) stanowigcych
podstawe wykonania prac montazowych,

o uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych,

o opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich wymaganych branzach (tacznie z protokotami,

Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji),

UWAGA:

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie uzgodnienie przystosowania przytacza
elektrycznego z lokalnym zakfadem energetycznym oraz zgodnie z ofrzymanymi wytycznymi _ujaé w
dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie przystosowania istniejgcej instalacji elektrycznej od licznika
energii elektrycznej do miejsca wigczenia pompy ciepta. Zakres prac montazowych przedmiotoweqo przetarqu
nie_obejmuje, kosztow zwiazanych z przystosowaniem istniejacej instalacji elektrycznej w tym przytacza
elektrycznego do wymogow pracy pomp ciepfa.

Wykonawca, ktdremu zostanie udzielone zamdwienie, otrzyma od Zamawiajacego:

- wykaz budynkéw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zamdwienia),

- kopie mapy zasadniczej lokalizacji inwestycji,

- istniejgca dokumentacje geologiczna.

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany we wtasnym zakresie do weryfikacji
przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania
dokumentacji projektowej pomp ciepta Wykonawca pozyskuje z wiasnych pomiarow. Dokumentacja projektowa dla
kazdej pompy ciepta powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zakres kazdego opracowania projektowego na wykonanie pomp ciepta powinien zawieraé, co najmniej:
e opis zrodta ciepta wraz z doborem podstawowych urzadzen,
kompletny schemat technologiczny projektowanej pompy ciepta wraz z zaznaczonym miejscem do wpiecia
istniejacych instalacji grzewczych budynku,
rzuty lokalizacji dolnego zrédta zgodnego z dokumentacjg geologiczng oraz wezta grzewczego,
dobor kabli i zabezpieczen elektrycznych dla zainstalowanych pomp ciepta,
cze$¢ AKPIA zaprojektowanego uktadu,
wykaz urzadzen wraz ze specyfikacjg techniczng urzadzen,
wykaz pozostatych elementow projektowanej instalacji pomp ciepfa.

Poza wersjq papierowa Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg réwniez w zapisach elektronicznych na
no$niku stanowigcym ptyte DVD wraz z opisem zawarto$ci ptyty: w postaci plikow edytowalnych w formatach: DWG,
DXF, DGN, oraz w postaci plikéw w formacie PDF. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do
oceny koncepcje projektowg montazu pomp ciepta przedstawiajgca proponowane rozwigzania. Zamawiajgcy zgtosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowej. Przed
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przystapieniem do realizacji, a takze w przypadku wymaganych decyzji administracyjnych wymagane bedzie

uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w opracowaniach projektowych.

B. W ramach rob6t budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- opracowanie harmonogramu pfatno$ci - w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- wykonanie niezbednych inwentaryzacji budowlanych i ekspertyz w celu prawidtowego zaprojektowania i wykonania

instalaci.

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi

niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje pomp ciepta,

- dla pomp gruntowych: wykonanie kompletnego dolnego zrodta ciepta wraz z rurami dobiegowych od studni do

pomieszczenia w ktérym usytuowana bedzie pompa ciepta z zastosowaniem przepustow wodoszczelnych,

- montaz pomp ciepta,

- montaz buforu ciepta, niezbednej armatury i osprzetu,

- montaz wymiennikéw, niezbednej armatury i osprzetu,

- kompleksowy montaz w budynku gdzie planowany jest montaz pompy,

- wykonanie kompletnych wtaczen w istniejacq instalacjg c.o.,

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej i pomiarowej (temperatura maksymalna 90°C, ci$nienie maksymalne 10
bar),

- zaizolowanie przewodow rozprowadzajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wykonanie izolacji przewodéw,

- przygotowanie instalacji do odbioréw czesciowych i korcowych,

- wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na: dostosowaniu pomieszczenia w UG Jabton, wypetnieniu bruzd,
otworéw, robotach malarskich oraz uzupetienie oktadzin Sciennych i podiogowych w obrebie robot
instalacyjnych,

- wywozke i utylizacje materiatow z rozbiérki,

- wykonanie préb szczelnosci na zimno i ha goraco,

- czynnosci serwisowe i obstuga okresu gwaranciji (po pierwszym okresie grzewczym wykonanie korekty regulacii
hydraulicznej instalacji c.0.).

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia,

- przeprowadzenie w niezbednym zakresie prob eksploatacyjnych i nastaw,

- przeszkolenie uzytkownika instalacji w zakresie prawidtowej i bezpiecznej obstugi, eksploatacji i konserwacji

zamontowanych urzadzen,

- przygotowanie uproszczonej instrukcji obstugi z wyszczegdlnieniem najczesciej powtarzajacych sie czynnosci i

opisem rozpoznawania i rozwigzywania problemow zwigzanych z obstugg urzadzenia,

- wykonanie przej$¢ przez przegrody (fundamenty, stropy, Sciany) dla przewoddw i ich zabezpieczenie,

- uszczelnienie przepustéw w miejscach przej$¢ rurociggow,

- wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

- opracowanie instrukcji obstugi pomp ciepta,

- petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania

- wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy,

uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu prac),

- zabezpieczenie instalacji elektrycznej (jezeli takowe jest konieczne) dla prawidtowej pracy pomp ciepta,

- zainstalowanie licznikdw energii cieplnej oraz licznika energii elekirycznej w celu prowadzenia monitoringu

uzytkowania pomp ciepta i badania efektu ekologicznego,

- zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji rob6t przed dostepem osob trzecich,

-w okresie gwarancyjnym Wykonawca bedzie nieodptatnie wykonywat przeglady i ustugi serwisowe zgodnie z

wymaganiami producentéw urzgdzen oraz minimum 2 razy w okresie gwarancji dokona kompleksowego przegladu

zamontowanych urzadzen ,

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca bedzie bezptatnie usuwat awarie urzadzen i instalacji tak, aby zapewni¢

ciggto$¢ sprawnego funkcjonowania pomp ciepta,

- wymagany czas reakcji po otrzymaniu zgtoszenia - 48 godzin, w tym czasie Wykonawca bedzie zobowigzany do

potwierdzenia przyjecia zgtoszenia z podaniem oséb odpowiedzialnych za zgtoszenie, ich numerdw telefondw, faxéw

i adresow poczty elektronicznej e-mail.
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UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidfowego zrealizowania zakresu
przedmiotu zamdwienia, a niewymienionych wprost w dokumentach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Oferta dostarczona przez Wykonawcdw winna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia, az do przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w cenie oferty wszelkie roboty i
$wiadczenia, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno - uzytkowym, a sg wazne i niezbedne do
prawidtowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak
rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢
zrealizowane w oparciu o obowiazujgce przepisy formalno - prawne i normy. Podane w PFU informacje nie zwalniajg
Wykonawcdw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budynkdw objetych realizacjg i uwzglednienia
innych nie opisanych uwarunkowan koniecznych do uwzglednienia celem prawidtowej realizacji przedmiotowe;
inwestycji. Oferowane instalacje pomp ciepta winny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi chyba, Zze zostato to
wyraznie zaznaczone, iz mozliwe sg odstepstwa od wymagan ogélnych i jesli Wykonawca uzna i uzasadni, iz takie
odstepstwo wynika z oferowanej technologii i bytoby z korzyscig dla Zamawiajacego.

1.4  LOKALIZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH OBJETYCH PROGRAMEM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWYM

Budynki, w ktérych planowany jest montaz pomp ciepta zlokalizowane sg na terenie Gminy Jabton, powiat
parczewski, wojewddztwo lubelskie.

Realizacja przedmiotu zamdwienia rozktada sig na poszczegdlne miejscowos$ci zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. Obiekt Adres

1 Szkota Podstawowa w Dawidach Dawidy 56, 21-205 Jabtoni dz. nr ewid 575/1, 575/2, 576/4
obreb 0001 Dawidy

9 Szkota Podstawowa w Gesi Ge$ 165, 21-205 Jabton dz. nr ewid. 1167
obreb 0002 Ge$

3 Szkota Podstawowa w Jabtoniu ul. J. Tokarskiej 2, 21-205 Jabtor\ dz. nr ewid 2122/3
obreb 0004 Jabton

ul. A. Zamoyskiego 27, 21-205 Jabton dz. nr ewid 1566/5,

4 Urzad Gminy w Jabtoniu 156415, 1570/8

obreb 0004 Jabton

5 Szkota podstawowa w Kolanie Kolano - Kolonia 44, 21-205 Jabton dz. nr ewid. 88/3, 88/1, 88/4
obreb 0008 Kolonia Kolano

6 Szkofa Podstawowa w Paszenkach Paszenki 78, 21-205 Jabfon, dz. nr ewid. 336/2

obreb 0011 Paszenki

Paszenki 27, 21-205 Jabton, dz. nr ewid. 397
obreb 0011 Paszenki

7 Wiejski Dom Kultury w Paszenkach
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1.5  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Z przepisow
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz obowigzujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iz
planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko. Rozwigzania
technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w S$wietle
obowigzujacego prawa. Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiadaé wazne
potwierdzenia lub deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi normami. Oddziatywanie realizacji inwestycji ograniczy
sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktérzy bedg przebywaé w budynkach w czasie wykonywania prac i moze
polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia
wywotanego pracg urzadzen mechanicznych i prac budowlanych. To niekorzystne oddziatywanie bedzie
krotkotrwate i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych
przedsiewzie¢ chronigcych $rodowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na
Srodowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery w wyniku zastapienia cze$ci energii ze
zrodet konwencjonalnych energig geotermalng dla potrzeb produkcji energii cieplnej dla budynkéw uzytecznoSci
publicznej. Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie bedg posiadaé wazne certyfikaty lub deklaracje

zgodno$ci z obowigzujacymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w Srodowisku.
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1.6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC INSTALACJI | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.6.1.  Opis stanu istniejacego .

Zrodtem ciepta dla budynkéw sa kottownie paletowe zlokalizowane w wydzielonych pomieszczenia budynkéw, ktére ze

wzgledu na trwato$¢ projektu bedg traktowane jako szczytowe zrodta ciepta bedace w rezerwie.

1.6.2. Opis stanu docelowego

Na podstawie dokumentacji projektowych istniejacych zrodet ciepta, uwzgledniajac zatozenia zabudowy pomp gruntowych
pracujacych w uktadzie biwaletnym dla budynkach planuje si¢ montaz gruntowej pompy ciepta o minimalnej mocach
zgodnej z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. W ramach inwestycji nastapi montaz gruntowych pomp ciepta
0 wysokiej sprawnosci, zapewniajac efektywna prace oraz redukcje emisji dwutlenku wegla i pytow.

Nalezy wykorzysta¢ pomieszczenia istniejace do lokalizacji urzadzen z wyjatkiem Urzedu Gminy gdzie nalezy wydzieli¢

nowe pomieszczenie techniczne w piwnicy w ramach pomieszczenia archiwum.
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Tabela zaktadanych paramentéw gtownych

L PRZEWIDY
P LOKALIZACJA/ ZAKLADANA POMPA MocC MocC ILOSC/IGL | WANAWYD. | ZAKLADANA MOC
NAZWA PROJEKTU CIEPLA GRZEWCZ | CHLODNIACZ | EBOKOSC | JEDNOSTK Z DOLNEGO
APOMP | APOMP/MOC | ODWIERT | OWA.Z1 ZRODLA
POTRZEBNA Z ow SONDY
DOLNEGO 99.0M
ZRODLA
1 Szkota Podstawowa w
miejscowo$ci Dawidy na Kaskada 2 pomp 2x54.0 52.0kW- 22 x99.0m cad.2 kW 92.4 kW
terenie dziatek o nr ewid. ciepta: kW= 10.4=41.6 kW
575/1, 575/2 oraz 576/4 2X,0 mocy grzewczej 104.0 kW
obreb Dawidy, gm. Jabtori, | 52 kW i znamionowym 2s7t.x41.6
pow. parczewski, woj. poborze mocy 10,4 kW kW=83.2kW
lubelskie
2 Szkota Podstawowej w
miejscowosci Ges na terenie | Pompa ciepta ,0 mocy 52.0kW 52.0kW- 10x99.0 cad.4 kW 44.0 kW
dziatki o nr ewid. 1167 obreb grzewczej 52 kW i 10.4.kW=41.6k m
Ge$, gm. Jablon, pow. znamionowym poborze w
parczewski, woj. lubelskie mocy 10,4 kKW
3 Szkota Podstawowa™ w Kaskada 2 pompy
miejscowosci Jabton na ciepta: 84,1+84,1= | 168,2-70,0kW= | 37 x 99.0m ca 4.6 kW 170.2kW
terenie dziatki o nr ewid. - 0 MOCy grzewczej 168,2kW =98,2 kW
2122/3 obreb Jabton, gm. 84,1 kWi
Jabton, pow. parczewski, Znamionowym poborze
woj. lubelskie mocy 35,5 kW
4 Urzedu Gminy w
miejscowosci Jabton na Pompa ciepta o mocy 73.5kW 58.2kW 14 x 99.0m ca 4.5kW 63.0kW
terenie dziatki o nr ewid. grzewczej 73.5 kW i
1564/5, 1566/5 i 1570/8 znamionowym poborze
obreb Jabton, gm. Jabton, mocy 15.3 kW
pow. parczewski, woj.
lubelskie
5 Szkota Podstawowa w
miejscowosci Paszenki na Pompa ciepta o mocy 73.5kW 58.2kW 13x99.0 ca 5.0kwW 65.0kW
terenie dziatki o nr ewid. grzewczej 73.5 kW i
336/2 obreb Paszenki, gm. [ znamionowym poborze
Jabton, pow. parczewski, mocy 15.3 kW
woj. lubelskie
6 Wiejski Dom Kultury w
miejscowosci Paszenki na Pompa ciepta o mocy 52.0kwW 52.0kW- 10 x 99.0m ca 4.9kW 49.0kW
terenie dziatki o nr ewid. 397 grzewczej 52 kW i 10.4.kW =
obreb Paszenki, gm. znamionowym poborze 41.6kW
Jabton, pow. parczewski, mocy 10,4 kW
woj. lubelskie
7 Szkota Podstawowa w
miejscowosci Kolano na Pompa ciepta- 0 mocy 84.1kW 84.1kW - 18x99.0m a 5.0kw 90.0kW
terenie dziatki o nr ewid. grzewczej 84.1kW i 35.5kW=48.6k
88/1, 88/3, 88/4 obreb Znamionowym poborze w
Kolonia Kolano, gm. Jabton, mocy 35.5 kW

pow. parczewski, woj.
lubelskie

*Moc rozumiana jako znamionowa moc grzewcza w punkcie pracy wg. EN 14511 A7/W35

Szczegbtowe parametry instalacji nalezy okresli¢ indywidualnie dla kazdego budynku na etapie wykonywania projektu.

Wykonawca winien zweryfikowa¢ podang w dokumentacji geologicznej ilos¢ odwiertbw na etapie projektowania
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uwzgledniajac warunki gruntowe na poszczegoinych lokalizacjach oraz zainstalowang moc grzewczg pomp gruntowych,
zachowujac zasade $redniorocznej temperatury solanki bliskg 5°C. Podane dane majg charakter pogladowy i wymagajq
weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

1.6.3 Charakterystyka poszczegélnych typéw instalaciji

- Szkota Podstawowa w Dawidach

Minimalne parametry zaktadane w PFU

Zakfada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania o mocy grzewczej min. 2x54,0 kW dla BO/W35
Parametry pompy ciepta (wg. EN14511):
o Pompa ciepta dwusprezarkowa o mocy grzewczej 54,0 kW dla BO/W35.
Parametry pompy ciepta (wg EN14511):
- dwustopniowa modulacja mocy,
- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 27,4 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 5,4,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 52,0 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy dwoch sprezarek — 5,0,
- maksymalny prad rozruchowy 56A,
- maksymalna temperatura zasilania 62°C,
- poziom mocy akustycznej — 61 dB,
- poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m (wewnatrz) — 45 dB
- elektroniczny zawdr rozprezny,
- uktad tagodnego startu,
- zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- mozliwos¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezposrednim z
automatyki pompy bez dodatkowych sterownikow.
Do instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta 0 pojemno$ci minimum 500 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazdg instalacje grzewczg nalezy wyposazyC w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielko$¢ naczynia przeponowego oraz
ci$nienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalacii.
Do monitoringu parametréw pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ licznik ciepta bezposrednio potaczony z instalacjg
posiadajacy mozliwos¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za posrednictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzor pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:
o llos¢ wyprodukowanej energii cieping
¢ informacje o awariach.

Parametry dolnego Zrddta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewodéw rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potaczonych hydraulicznie w dolnej czesci U-
ksztaltng gtowica geotermalna.

Zaktada sie wykonanie 22 sond pionowych o dtugosci 99 metrow kazda, zgodnie z projektem robét geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Gtowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna by¢ wyposazona w przelotowg ,dysze’, o jednakowym na catej dtugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacg jej prawidtowa osiowq aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczkg od czota w sytuacji jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetniajacej przestrzen pierScieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodéw rurowych sondy. Glowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcji
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowa pomigdzy $ciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowang do tych celéw masa.

Zakfada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowg z zaworami oraz rotametrami. Przytacza wymiennika pionowego oraz dobiegéw
wykona¢ metodg zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna by¢ wyposazona w tworzywowg, izolowang
termicznie pokrywe wiazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwoscig zabezpieczenia przed dostepem osob ,trzecich”.
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Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w rdznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajace od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur HDPE
100 RC PN 12,5 fgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinien posiadac Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajace do obrotu towarowego

Zestawienie gtownych elementow sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary

1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. (Kaskada)2x 54,0 kW w temp. BO/W35 wg EN | kpl 1
14511 wraz z automatyka

2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1
mniejszy niz 500

3 Podtaczenie pompy ciepta do istniejgcych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1
instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektrycznej kpl 1

5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podigczania pompy do biezace; kpl 1
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
wraz z , rurociggami, armaturg, osprzetem i izolacjg w czesci rurociggow
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrédta ciepta min. 22 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta

9 Opracowanie dokumentaciji projektowe; kpl 1

- Szkota Podstawowa w Gesi

Minimalne parametry zaktadane w PFU

Zaktada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania o mocy grzewczej min. 52,0 kW dla BO/W35
Parametry pompy ciepta (wg. EN14511):

Pompa ciepta dwusprezarkowa o mocy grzewczej 52,0 kW dla BO/W35.

Parametry pompy ciepta (wg EN14511):

- dwustopniowa modulacja mocy,

- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 27,4 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 5,4,

- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 52,0 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy dwoch sprezarek — 5,0,

- maksymalny prad rozruchowy 56A,

11



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Odnawialne zrodta energii
na terenie Gminy Jabtori - Pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym”

- maksymalna temperatura zasilania 62°C,
- poziom mocy akustycznej — 61 dB,
- poziom cinienia akustycznego w odlegtosci 1m (wewnatrz) — 45 dB
- elektroniczny zawor rozprezny,
- uktad tagodnego startu,
- Zzintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- mozliwos¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezposrednim z
automatyki pompy bez dodatkowych sterownikow.
Do instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta 0 pojemnoéci minimum 500 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazda instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielko$¢ naczynia przeponowego oraz
ci$nienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalacii.
Do monitoringu parametréw pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ licznik ciepta bezpo$rednio potaczony z instalacjg
posiadajacy mozliwos$¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za po$rednictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzor pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:
o llos¢ wyprodukowanej energii ciepinej
¢ informacje o awariach.

Parametry dolnego zrédta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewoddw rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potaczonych hydraulicznie w dolnej czesci U-
ksztaftng gtowicg geotermalna.

Zaktada sie wykonanie 10 sond pionowych o dtugosci 99 metréw kazda, zgodnie z projektem robot geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Glowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna byC wyposazona w przelotowa ,dysze”, o jednakowym na catej diugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacq jej prawidtowg osiowq aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczkg od czota w sytuacii jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetniajacej przestrzen pierscieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodéw rurowych sondy. Glowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcji
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowg pomigdzy Sciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowang do tych celéw masa.

Zaktada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowg z zaworami oraz rotametrami. Przytacza wymiennika pionowego oraz dobiegow
wykona¢ metodg zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna byC wyposazona w tworzywowg, izolowang
termicznie pokrywe wiazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwoscig zabezpieczenia przed dostepem os6éb ,trzecich”.
Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwos¢ posadowienia w réznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajace od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur HDPE
100 RC PN 12,5 fgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinien posiadac Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajace do obrotu towarowego

Zestawienie gidwnych elementdw sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary
1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. 52,0 kW w temp. BO/W35 wg EN 14511 wraz | kpl 1
z automatykg
2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1
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mniejszy niz 500!

3 Podtaczenie pompy ciepta do istniejgcych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1
instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektrycznej kpl 1

5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podigczania pompy do biezacej kpl 1

instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wraz z , rurociggami, armatura, osprzetem i izolacjg w cze$ci rurociggéw
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrédta ciepta min. 10 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta

9 Opracowanie dokumentaciji projektowe; kpl 1

- Szkota Podstawowa w Jabtoniu

Minimalne parametry zaktadane w PFU
Zaktada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania o mocy grzewczej min. 2x88,6 kW dla BO/W35
Parametry pompy ciepta (wg. EN14511):
Pompa ciepta dwusprezarkowa o mocy grzewczej 88,6 kW dla BO/W35.
Parametry pompy ciepta (wg EN14511):
- dwustopniowa regulacja mocy,
- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 47,9 kW,
- COP przy parametrze B0O/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 4,7,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 88,6 kW,
- COP przy parametrze B0O/W35 podczas pracy dwéch sprezarek — 4,3,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W65 — 84,1 kW,
- COP przy parametrze B0O/W65 podczas pracy dwéch sprezarek — 2,9,
- maksymalna temperatura zasilania 70°C,
- poziom mocy akustycznej max — 70 dB,
- poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m max (wewnatrz) — 55 dB
- elektroniczny zawér rozprezny,
- ukfad tagodnego startu,
- Zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- mozliwo$¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezpo$rednim z automatyki pompy bez dodatkowych
sterownikow.
Do instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta 0 pojemnosci minimum 1000 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazda instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielko$¢ naczynia przeponowego oraz
ci$nienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalacji.
Do monitoringu parametréw pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ licznik ciepta bezpo$rednio potaczony z instalacjq
posiadajacy mozliwos¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwiaé transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za posrednictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzér pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:
o llod¢ wyprodukowanej energii ciepinej
e informacje o awariach.
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Parametry dolnego Zrddta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewodow rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potaczonych hydraulicznie w dolnej czesci U-
ksztattng gtowicg geotermalna.

Zakfada sie wykonanie 37 sond pionowych o dtugosci 99 metréw kazda, zgodnie z projektem robot geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Gtowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna byC wyposazona w przelotowa ,dysze”, o jednakowym na catej diugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacy jej prawidtowa osiowq aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczkg od czota w sytuacji jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetniajacej przestrzen pierscieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodéw rurowych sondy. Gtowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcji
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowg pomigdzy Sciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowang do tych celéw masa.

Zaktada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowa z zaworami oraz rotametrami. Przytacza wymiennika pionowego oraz dobiegow
wykona¢ metodg zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna byC wyposazona w tworzywowg, izolowang
termicznie pokrywe wiazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwoscig zabezpieczenia przed dostepem os6b ,trzecich”.
Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w rdznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur HDPE
100 RC PN 12,5 faczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejéciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinien posiadac Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajgce do obrotu towarowego

Zestawienie gldwnych elementdw sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary

1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. (Kaskada)2x 88,6 kW w temp. BO/W35 wg EN | kpl 1
14511 wraz z automatykg

2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1
mniejszy niz 1000l

3 Podtaczenie pompy ciepta do istniejacych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1
instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektrycznej kpl 1

5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podtaczania pompy do biezacej kpl 1

instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wraz z, rurociggami, armatura, osprzetem i izolacjg w czesci rurociggow
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrédta ciepta min. 37 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta
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na terenie Gminy Jabtori - Pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym”

9 Opracowanie dokumentaciji projektowe; kpl 1

- Urzad Gminy w Jabtoniu

Minimalne parametry zaktadane w PFU
Zaktada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania o mocy grzewczej 73,5 kW dla BO/W35. Parametry
pompy ciepta (wg EN14511) wraz z dostosowaniem pomieszczenia technicznego to:
o - dwustopniowy poziom mocy,
- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 37,9 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 5,0,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 73,5 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy dwoch sprezarek — 4,8,
- maksymalny prad rozruchowy 62A,
- maksymalna temperatura zasilania 62°C,
- poziom mocy akustycznej — 62 dB,
- poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m (wewnatrz) — 46 dB
- elektroniczny zawdr rozprezny,
- uktad tagodnego startu,
- zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- mozliwo$¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezposrednim z
automatyki pompy bez dodatkowych sterownikéw.
Do z instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta o pojemnosci minimum 500 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazda instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielko$¢ naczynia przeponowego oraz
cisnienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalacii.
Do monitoringu parametrow pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ sie licznik ciepta bezpo$rednio potaczony z instalacjg
posiadajacy mozliwos¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za po$rednictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzor pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:
o llos¢ wyprodukowanej energii ciepinej
e informacje o awariach.
Nalezy przewidzie¢ dostosowanie pomieszczenia na lokalizacjq pompy ciepta w Budynku Urzedu Gminy w Jabtoniu

Parametry dolnego Zrddta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewodow rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potaczonych hydraulicznie w dolnej czesci U-
ksztaltng gtowicg geotermalna.

Zaktada sie wykonanie 14 sond pionowych o dtugosci 99 metrow kazda, zgodnie z projektem robot geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Gtowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna by¢ wyposazona w przelotowg ,dysze”, o jednakowym na catej diugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacq jej prawidtowa osiowq aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczka od czota w sytuacji jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetniajacej przestrzen pierscieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodéw rurowych sondy. Gtowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcji
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowg pomigdzy Sciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowana do tych celéw masa.

Zaktada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowg z zaworami oraz rotametrami. Przylacza wymiennika pionowego oraz dobiegow
wykona¢ metoda zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna by¢ wyposazona w tworzywowg, izolowang
termicznie pokrywe wiazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwo$cig zabezpieczenia przed dostepem o0sob ,trzecich”.
Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w réznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur HDPE
100 RC PN 12,5 fgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
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Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materialy izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinny posiada¢ Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajgce do obrotu towarowego

Zestawienie gtownych elementow sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary
1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. 73,5 kW w temp. BO/W35 wg EN 14511 wraz | kpl 1
z automatyka
2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1

mniejszy niz 500

3 Podtaczenie pompy ciepta do istniejgcych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1
instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektryczne; kpl 1

5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podigczania pompy do biezace; kpl 1
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
wraz z rurociggami, armaturg, osprzetem i izolacjg w czesci rurociggow
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrddta ciepta min. 14 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta

9 Dostosowanie/wydzielenie pomieszczenia technicznego dla eksploatacji pompy Kpl. 1
ciepta
10 Opracowanie dokumentaciji projektowe; kpl 1

- Szkoly Podstawowej w Paszenkach

Minimalne parametry zaktadane w PFU
Zaktada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania o mocy grzewczej 73,5 kW dla BO/W35. Parametry
pompy ciepta (wg EN14511):
o - dwustopniowy poziom mocy,
- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 37,9 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 5,0,
- moc grzewcza podczas pracy dwéch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 73,5 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy dwoch sprezarek — 4,8,
- maksymalny prad rozruchowy 62A,
- maksymalna temperatura zasilania 62°C,
- poziom mocy akustycznej — 62 dB,
- poziom ciénienia akustycznego w odlegtosci 1m (wewnatrz) — 46 dB
- elektroniczny zawor rozprezny,
- uktad tagodnego startu,
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o - zintegrowany pomiar energii ciepinej CO i CWU,
. - mozliwos¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezpo$rednim z
automatyki pompy bez dodatkowych sterownikow.

Do instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta 0 pojemno$ci minimum 500 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazda instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielko$¢ naczynia przeponowego oraz
ci$nienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalacii.
Do monitoringu parametréw pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ licznik ciepta bezpo$rednio potaczony z instalacjq
posiadajacy mozliwos¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za po$rednictwem sieci internetowej, a takze umozliwiaé staty nadzor pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:

o llos¢ wyprodukowanej energii ciepinej

¢ informacje o awariach.

Parametry dolnego Zrddta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewodow rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potgczonych hydraulicznie w dolnej czesci U-
ksztattng gtowicq geotermalna.

Zakfada sie wykonanie 13 sond pionowych o dtugo$ci 99 metréw kazda, zgodnie z projektem rob6t geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Gtowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna by¢ wyposazona w przelotowsg ,dysze’, o jednakowym na catej dtugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacy jej prawidtowg osiowq aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczkg od czota w sytuacji jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetniajacej przestrzen pierscieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodéw rurowych sondy. Gtowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcii
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowg pomigdzy Sciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowang do tych celow masa.

Zaktada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowa z zaworami oraz rotametrami. Przytacza wymiennika pionowego oraz dobiegow
wykona¢ metodg zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna by¢ wyposazona w tworzywowa, izolowang
termicznie pokrywe wiazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwoscig zabezpieczenia przed dostepem oséb ,trzecich”.
Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w réznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur HDPE
100 RC PN 12,5 tgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktdrych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinien posiadac Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajace do obrotu towarowego

Zestawienie gldwnych elementdw sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary
1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. 73,5 kW w temp. BO/W35 wg EN 14511 wraz | kpl 1
z automatykg
2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1

mniejszy niz 500

3 Podtaczenie pompy ciepta do istniejgcych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1
instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektrycznej kpl 1
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5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podigczania pompy do biezacej kpl 1
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wraz z rurociggami, armaturg, osprzetem i izolacjg w czesci rurociggow
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrédta ciepta min. 13 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta

9 Opracowanie dokumentaciji projektowe; kpl 1

- Wiejski Dom Kultury w Paszenkach

Minimalne parametry zaktadane w PFU

Zakfada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania 0 mocy grzewczej min. 52,0 kW dla BO/W35
Parametry pompy ciepta (wg. EN14511):
o Pompa ciepta dwusprezarkowa o mocy grzewczej 52,0 kW dla BO/W35.
Parametry pompy ciepta (wg EN14511):
- dwustopniowa modulacja mocy,
- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 27,4 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 5,4,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 52,0 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy dwoch sprezarek — 5,0,
- maksymalny prad rozruchowy 56A,
- maksymalna temperatura zasilania 62°C,
- poziom mocy akustycznej — 61 dB,
- poziom ci$nienia akustycznego w odlegto$ci 1m (wewnatrz) — 45 dB
- elektroniczny zawdr rozprezny,
- uktad tagodnego startu,
- zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- mozliwos¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezposrednim z
automatyki pompy bez dodatkowych sterownikow.
Do instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta o pojemnosci minimum 500 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazdg instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielkos¢ naczynia przeponowego oraz
ci$nienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalacii.
Do monitoringu parametréw pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ licznik ciepta bezposrednio potaczony z instalacjg
posiadajacy mozliwos¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za posrednictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzér pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:
o llo$¢ wyprodukowanej energii cieping
e informacje o awariach.

Parametry dolnego zrédta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewodow rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potaczonych hydraulicznie w dolnej czesci U-
ksztattng gtowica geotermalna.
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Zaktada sie wykonanie 10 sond pionowych o dtugosci 99 metréw kazda, zgodnie z projektem robot geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Gtowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna byC wyposazona w przelotowa ,dysze”, o jednakowym na catej dtugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacy jej prawidtowg osiowq aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczkg od czota w sytuacji jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetniajacej przestrzen pierscieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodéw rurowych sondy. Gtowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcji
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowg pomigdzy Sciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowang do tych celéw masa.

Zaktada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowa z zaworami oraz rotametrami. Przytacza wymiennika pionowego oraz dobiegow
wykona¢ metodg zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna by¢C wyposazona w tworzywowg, izolowang
termicznie pokrywe wlazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwoscig zabezpieczenia przed dostepem os6éb ,trzecich”.
Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w réznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur HDPE
100 RC PN 12,5 fgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materialy izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinien posiadac Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajgce do obrotu towarowego

Zestawienie giéwnych elementdw sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary

1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. 52,0 kW w temp. BO/W35 wg EN 14511 wraz | kpl 1
z automatyka

2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1
mniejszy niz 500!

3 Podtaczenie pompy ciepfa do istniejacych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1
instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektrycznej kpl 1

5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podigczania pompy do biezace; kpl 1

instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wraz z rurociggami, armaturg, osprzetem i izolacjg w czesci rurociggow
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrédta ciepta min. 10 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta

9 Opracowanie dokumentaciji projektowe; kpl 1
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- Szkota Podstawowa w Kolanie

Minimalne parametry zaktadane w PFU
Zaktada sie montaz pompy ciepta na cele centralnego ogrzewania o mocy grzewczej min. 88,6 kW dla BO/W35
Parametry pompy ciepta (wg. EN14511):
o Pompa ciepta dwusprezarkowa o mocy grzewczej 88,6 kW dla BO/W35.
Parametry pompy ciepta (wg EN14511):
- dwustopniowa regulacja mocy,
- moc grzewcza podczas pracy jednej sprezarki przy parametrze BO/W35 — 47,9 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy jednej sprezarki — 4,7,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W35 — 88,6 kW,
- COP przy parametrze BO/W35 podczas pracy dwoch sprezarek — 4,3,
- moc grzewcza podczas pracy dwoch sprezarek przy parametrze BO/W65 — 84,1 kW,
- COP przy parametrze BO/W65 podczas pracy dwoch sprezarek — 2,9,
- maksymalna temperatura zasilania 70°C,
- poziom mocy akustycznej max — 70 dB,
- poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m max (wewnatrz) — 55 dB
- elektroniczny zawér rozprezny,
- uktad tagodnego startu,
- zintegrowany pomiar energii cieplnej CO i CWU,
- mozliwo$¢ sterowania dwoma obiegami z mieszaczem i jednym bezposrednim z
automatyki pompy bez dodatkowych sterownikow.
o automatyki pompy bez dodatkowych sterownikdw.
Do instalacji dobra¢ wolnostojacy zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta 0 pojemnosci minimum 1000 litréw w otulinie
poliuretanowe;.
Kazda instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe. Wielko$¢ naczynia przeponowego oraz
cisnienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy instalaciji.
Do monitoringu parametréw pracy instalacji pompy ciepta zatozy¢ licznik ciepta bezpo$rednio potaczony z instalacjq
posiadajacy mozliwos¢ zdalnej transmisji danych. System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN
lub GSM) za po$rednictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzér pracy pompy ciepta.
Minimalny zakres przekazywanych danych:
o llo$¢ wyprodukowanej energii ciepine
e informacje o awariach.

Parametry dolnego zrodta ciepta zaktadane w PFU

Zaktada sie system Dolnych Zrodet w oparciu o gruntowe wymienniki pionowe - uktad réwnolegtych wzgledem siebie
dwoch przewoddw rurowych, umieszczonych wertykalnie w odwiercie, potaczonych hydraulicznie w dolnej cze$ci U-
ksztattng gtowicg geotermalna.

Zaktada sie wykonanie 19 sond pionowych o dtugosci 99 metrow kazda, zgodnie z projektem robét geologicznych. Sondy
powinny by¢ uzupetnione ptynem niezamarzajacym (glikolem) do -15 st.C. Gtowica gruntowego wymiennika pionowego
(sondy), powinna by¢ wyposazona w przelotowa ,dysze”, o jednakowym na catej dtugosci okragtym przekroju,
umozliwiajacq jej prawidtowa osiowg aplikacje, ewentualne podptukanie ptuczkg od czota w sytuacji jej zakleszczenia w
odwiercie, a takze oddolng iniekcje masy wypetiajacej przestrzen pierscieniowa. Istotnym jest, aby dysza nie przylegata
bezposrednio do przewodow rurowych sondy. Glowica geotermalna powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w procesie aplikacji np. bocznymi ostonami ,ptozowymi” bedacymi elementem wzmocnienia konstrukcji
przed destruktywnym wptywem ostrych frakcji znajdujacych sie w odwiercie. Przestrzen pierScieniowg pomigdzy Sciang
odwiertu a sondg geotermalng nalezy wypetni¢ szczelnie dedykowang do tych celéw masa.

Zakfada sie montaz dwu studni rozdzielaczowych sktadajacg sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragta komorg tworzywowg z zaworami oraz rotametrami. Przylacza wymiennika pionowego oraz dobiegow
wykona¢ metodg zgrzewu elektrooporowego. Kazda komora powinna by¢ wyposazona w tworzywowg, izolowang
termicznie pokrywe wiazowa, zamykang metoda “twist-off’ z mozliwoscig zabezpieczenia przed dostepem oséb ,trzecich”.
Studnie kolektorowe powinny mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w réznych warunkach, jak np. w drogach komunikacyjnych.
Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz
rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepta umieszczonej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur HDPE
100 RC PN 12,5 fgczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w
gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.
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Ponadto rury dobiegowe izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody
budowlane oraz wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sg pompy ciepta. Wykonana izolacja
powinna ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm

Produkty powinien posiadac Atest Higieniczny i dokumenty dopuszczajace do obrotu towarowego

Zestawienie gtéwnych elementow sktadowych

Lp Nazwa Jedn. llos¢
miary
1 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy. min. 88,6 kW w temp. BO/W35 wg EN 14511 wraz | kpl 1
z automatyka
2 Bufor ciepta o poj. magazynowej zgodnej z wytycznymi producenta pomp ciepta nie | kpl 1
mniejszy niz 1000L
3 Podtaczenie pompy ciepta do istniejacych instalacji w budynku (woda grzewcza, kpl 1

instalacja elektryczna)

4 Licznik ciepta, licznik energii elektrycznej kpl 1

5 Pozostaty osprzet instalacyjny niezbedny do podigczania pompy do biezace; kpl 1
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
wraz z rurociggami, armaturg, osprzetem i izolacjg w czesci rurociggow
montowanych przez Wykonawce

6 Wykonanie dolnego zrddta ciepta min. 19 odwiertéw po 99 mb kazdy, wraz z kpl 1
doprowadzeniem rur dobiegowych do pomieszczenia pomp ciepta i pracami
odtworzeniowymi oraz studniami wyposazonymi w rozdzielacz cylindryczny
promieniowy z rotometrami i zaworami

7 Préby i uruchomienie pompy ciepta kpl 1

8 Roboty AKPIA, elektryczne i budowlane niezbedne do montazu i uruchomienia kpl 1
uktadu pomp ciepta

9 Roboty budowlane odbudowy boiska szkolnego z zachowaniem wszystkich kpl 1
warstw konstrukcyjnych

10 Opracowanie dokumentaciji projektowej kpl 1

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia
spetniajagc wymagania ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Prawo budowlane tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351..), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy opracowania i przedtozenia do oceny dokumentacji projektowych. Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym. W trakcie
procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzer i
aparatury.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
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szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

- Srodki pierwszej pomocy,

- 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku, sprzet p.poz,

- aczno$¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisobw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Zaplecze budowy:

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad i czystos¢ pomieszczen
przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Tereny
przeznaczone na lokalizacje dolnego zrédfa to w wiekszosci tereny zielone wokét budynku. Miejscami moga zdarzy¢ sie
nawierzchnie utwardzone, gtéwnie przy budynkach w ktorych zlokalizowane beda wezty grzewcze. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ odtworzenia terenu po wykonanym dolnym zrédle do stanu pierwotnego z réwnoczesnym
zasianiem traw i odtworzeniem nawierzchni.

2.3 WARUNKI WYKONIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegblnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania. Wszelkie materiaty jak rowniez wykonanie rob6t na podstawie zawartej umowy muszg
spetnia¢ wymagania Polskich Norm i przepiséw. Wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku {Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z pdzn. zm.). Bez uzyskania pisemnej zgody
inspektora nadzoru nie wolno zamawia¢ zadnych materiatow ani ustug wedtug zamiennych norm. W przypadku kiedy
inspektor nadzoru okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca
bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie réwniez zaakceptowany jesli
naraza on Zamawiajgcego na zwigkszenie kosztéw zadania.

1) Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany z materiatow i urzadzen dostarczanych przez Wykonawce.

2) Wykonawca zorganizuje wykonanie robét w taki sposdb, aby prowadzenie robot odbywato sie w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla uzytkownikdw instalacj,

3) Wykonawca jest zobowigzany w okresie prowadzenia rob6t budowlanych do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sdb trzecich oraz ich mienia,

- ochrony $rodowiska,

- warunkoéw BHP,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,

- zabezpieczeniem terenu robot.

4) Wykonawca po zakoAczeniu robot budowlanych przekaze Zamawiajacemu petng dokumentacje powykonawcza
wykonanych pomp ciepta.

5) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich
przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane przez Zamawiajgcego parametry.

6) Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i
prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

7) Kontroli beda podlegaty w szczegélno$ci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z opisem przedmiotu zaméwienia oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia,

- prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

8) Przed wykonaniem montazu instalacji Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie spefnienia przez urzadzenia i materiaty przeznaczone do montazu wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego.
9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia rob6t do przeprowadzenia na swoj koszt
dodatkowych prob i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robot, w tym
montowanych lub zamontowanych urzadzen (np. pomp ciepta itp.) - zlecajac przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

10) W przypadku, gdy ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatow nie jest zgodna z ofertg Wykonawcy i
wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wéwczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajagcemu wydatkow poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego
wykonania rob6t w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

11) Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

12) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbiory wykonanych dokumentaciji projektowych dla poszczegdlnych instalacji,

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w tym dolnych Zrédet ciepta,

- odbiory wykonanych pomp ciepta w poszczeg6lnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji,

- odbiér koricowy, w ktérym Wykonawca wydaje Zamawiajgcemu przedmiot umowy,

- odbiér pogwarancyjny: odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

13) Zamawiajacy przed dokonaniem odbioru koricowego robdt budowlanych moze zleci¢ wykonanie audytu
zewnetrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ktory bedzie zawierat co najmniej:

- sprawdzenie zaktadanych wskaznikow produktu,

- sprawdzenie mozliwo$ci osiggniecia prognozowanych efektdw ekologicznych z wykonanych instalacji pomp ciepta,
14) Szczegotowe warunki przeprowadzania odbioréw robét zostaty opisane we wzorze umowy 0 wykonanie prac
projektowych i robét budowlanych.

2.4 GWARANCJE

Zamawiajacy wymaga nastepujacego okresu gwarancji:

- na wykonane roboty montazowe i zainstalowane urzadzenia min. 5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
montazowych i podpisania protokotu koricowego.

2.5 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie wymagane prace zwigzane z
przygotowaniem budowy {j.:

- przygotowac we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnoSci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji robot budowlano-montazowych,

- zabezpieczenia interesow 0séb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpiecznego ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych bedzie dokonywany na odpowiednie wysypisko na koszt
Wykonawcy. Dostawa materiatdw, urzadzen i sprzetu potrzebnego do prowadzenia robdt nalezy w catosci do
Wykonawcy.

2.5.1 Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnoSci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie
zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

2.5.2 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiadciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentach przetargowych i
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wskazaniach SIWZ, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5.3 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i spetniajacy wymagania
uzytkowe. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5.4 Sktadowanie materiatéw

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Podczas
manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy zachowaC $rodki ostroznosci. Nie
dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku - mozna uzywac tylko pasy.

2.5.5 Ochrona srodowiska

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie ochrony $rodowiska
stawianych obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- do wykonania prac w spos6b jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego. Zamawiajacy ma prawo
do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony Srodowiska naturalnego przez wiasne stuzby ochrony
Srodowiska.

2.5.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robo6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny byé
dokonywane w sposob trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoly zwigzane z budowg, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢é w sposob trwaty do dziennika
budowy lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym (jesli jest wymagane),

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencija na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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3. CZESC INFORMACYJNA
3.1 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na ktérych majg zostaé
montowane instalacje oraz zezwala na wejscie na teren nieruchomo$ci i wykonanie prac montazowych bedacych
przedmiotem zamdwienia.
3.2 INNE POSIADANE DOKUMNETY | INFORMACJE
Zatacznik Nr 1-Wykaz budynkéw objetych przedmiotem zaméwienia
Zatgcznik Nr 2-Wycena planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w PFU
Zatacznik Nr 3 — Projekty Robot Geologicznych
3.3 NAJWAZNIEJSZE PRZEPISY | AKTY PRAWNE ZWIAZANE Z RALIZACJA ZADANIA
- Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015r poz. 1422 oraz Dz.U 2017 poz.2285 z p6z. zm.
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych+Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z p6zn. zm.)
-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2021, poz. 1213)
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska t.j Dz.U. 2017 poz.519
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U z 24 wrze$nia 2013 r poz. 1129 z p6z.zm),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nrd7, poz. 401);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz.583 z pdz. zm.);
- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych Wymagania
- PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
- PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogdlne
- PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikdéw
- WTWIO Roboty budowlano-montazowe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. - Inne posiadane informacje,
wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
- Wytyczne projektowe producentow, i inne materiaty techniczne.
Uwaga:
Nalezy opiera¢ sie na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych. Wykonawca jest zobowigzany
zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac w szczegdlno$ci wymagania: ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 1529 z 2018 r. poz.12 z p6z.zm oraz przepiséw wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Bosek
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